Приложение к распоряжению председателя комитета по градостроительству и архитектуре администрации муниципального образования «Город Саратов»

                                                   от  15.04.2019  №  3-Р
Архитектурно-художественные требования к внешнему виду вывесок на территории муниципального образования «Город Саратов»
1. Основные определения: 


1.1. Вывески - информационные конструкции, размещаемые на фасадах или иных внешних поверхностях зданий, сооружений, включая витрины и окна, в месте фактического нахождения или осуществления деятельности организации или индивидуального предпринимателя, содержащие:
- сведения о профиле деятельности организации, индивидуального предпринимателя и (или) виде реализуемых ими товаров, оказываемых услугах и (или) их наименование (фирменное наименование, коммерческое обозначение, изображение товарного знака, знака обслуживания) в целях извещения неопределенного круга лиц о фактическом местоположении (месте осуществления деятельности) данной организации, индивидуального предпринимателя;
- сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.2. Временное оформление светопрозрачных конструкций - временное оформление стеклянного полотна либо размещение информационных конструкций (объемных объектов с информацией, табличек и т.д.) в проеме светопрозрачных конструкций с внутренней стороны остекления. Может содержать следующую информацию: сведения о времени работы организации или индивидуального предпринимателя, информацию о скидках и акциях, проводимых организациями и индивидуальными предпринимателями.

1.3. Вывеска на крышной конструкции - вывеска, расположенная выше уровня парапета и (или) карниза здания и (или) строения, размещенная на крышной конструкции.

1.4. Единая горизонтальная ось - условная прямая линия, относительно которой располагаются вывески. Определяется как половина расстояния между верхним и нижним архитектурным элементом (окна, наличники, карниз, фриз и др.), выделяющимся (западающим, выступающим) из плоскости стены в границах первого и второго этажей.
1.5. Навес (козырек) - уличная, неутепленная конструкция в виде крыши на опорах или консолях, расположенная над входом в помещение и предназначенная для защиты от атмосферных осадков, солнца, наледи и сосулек.
1.6. Маркиза - сборно-разборная конструкция для затемнения разнообразных уличных объектов, таких как витрины с их экспозициями, оконные проемы, террасы, а также для защиты от дождя и ветра.

1.7. Световой короб - светотехническое изделие, представляющее собой конструкцию единого объема, имеющую внутренний каркас, и (или)                      рама данной конструкции является несущим профилем, внутри которой установлен источник света, освещающий лицевую поверхность конструкции, сделанную из светопроницаемых материалов.

1.8. Светопрозрачные конструкции - ограждающие конструкции, такие как: окна, витрины, стеклянные входные двери, витражи, остекленные фасады, атриумы и т.д., предназначенные для обеспечения естественного освещения.

1.9. Средства наружной информации - элемент благоустройства, выполняющий функцию информирования населения города и соответствующий требованиям, предусмотренным Правилами благоустройства  территории муниципального образования «Город Саратов» (вывески; информационные конструкции: маркизы, флаговые композиции, стелы).

1.10. Стела - отдельно стоящая малая архитектурная форма (за исключением стел, предусмотренных проектной документацией), которая может быть как световой, так и не световой. Стела может быть изготовлена как в виде стандартных форм (прямоугольник), так и с применением нестандартных креативных решений (в виде логотипа или товарного знака компании, в форме реального объекта (например, фотоаппарат, часы, флакон духов и др.) или сочетать в себе несколько рубленых форм (треугольники, ромбы, стрелки и т.п.).

1.11. Фриз - единообразно оформленный элемент всего фасада здания, свободный от декоративных элементов, тянущийся вдоль фасада здания.

1.12. Флаговая композиция - отдельно стоящая информационная конструкция, состоящая из основания, одного или нескольких флагштоков и мягких полотнищ (информационных полей).

1.13. Фасад - наружная сторона здания (главный, боковой, дворовый). Основной фасад здания имеет наибольшую зону видимости с городских территорий, как правило, ориентирован на восприятие со стороны магистральных улиц и/или улиц иного значения.

2. Размещение вывесок допускается только на плоских участках фасада, свободных от архитектурных элементов. 
По вертикали расположение вывесок должно быть привязано к осям проемов и архитектурных элементов фасада здания. При размещении на одном фасаде объекта одновременно вывесок нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески размещаются в один высотный ряд на единой горизонтальной оси (на одном уровне высоты).

Требования настоящего пункта не распространяются на объекты общей площадью свыше 5000 кв.м: торговые центры (комплексы); офисные здания делового и коммерческого назначения; рынки, расположенные на типовых улицах.

3. Размещение вывесок не допускается:

- на расстоянии ближе, чем 2,0 м от мемориальных досок;
- на знаке дорожного движения, его опоре или любом ином приспособлении, предназначенном для регулировании движения;

- на ограждающих конструкциях (заборах, шлагбаумах и т.д.), кроме ограждения приямков подвальных помещений;

 - в границах жилых помещений;

- выше уровня второго этажа, за исключением размещения вывесок на фасадах объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и коммерческого назначения; рынков, расположенных на типовых улицах
- на кровлях, на лоджиях и балконах, за исключением размещения вывесок на крышных конструкциях объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и коммерческого назначения; рынков, расположенных на типовых улицах, а так же объектов, указанных в таблице 1 и примечании к таблице 1 пункта 4 настоящих Требований;

- на ограждающих конструкциях, торцах козырьков, за исключением помещений, расположенных в подвальных этажах;

 - поверх архитектурных элементов: карнизов, колонн, капителей, пилястр, барельефов, обрамления оконных и дверных проемов, узоров, подоконников, кронштейнов, рустов;

- поверх  домовых знаков;
 - над входом в дворовые арки и (или) в проеме дворовой арки;

 - на глухих торцах фасада, за исключением объектов указанных в таблице 1 и примечании к таблице 1 пункта 4 настоящих Требований;
- в виде отдельно стоящих сборно-разборных (складных) конструкций-штендеров;

- путем пристройки информационной конструкции к фасаду объекта;

- путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами), за исключением временного оформления светопрозрачных конструкций.
 3.1. Запрещается так же:

- превышение допустимых габаритных размеров вывесок;
- одновременное размещение вывесок, содержащих одинаковую информацию, с подложкой или без подложки на плоскости фасада и в проеме светопрозрачных конструкций и (или) одновременное размещение вывески с подложкой или без подложки на плоскости фасада и козырьке;

- устройство в проемах светопрозрачных конструкций электронных носителей-экранов (телевизоров) площадью более 30% площади проема;

 - размещение панель-кронштейнов выше уровня первого этажа;

 - размещение табличек выше уровня первого этажа;

- использование крышных конструкций на исторических улицах.

- использование вывесок на основе динамически изменяющихся изображений. Данные требования не распространяются на объекты общей площадью свыше 5000 кв.м: торговые центры (комплексы); офисные здания делового и коммерческого назначения; рынки, расположенные на типовых улицах.

4. Типы вывесок допустимые для использования: 

Таблица 1
	Характеристики размещения помещения
	Категории улиц и участков улиц

	
	Исторические
	Типовые

	1
	2
	3

	Подвальные этажи зданий
	- Вывески без подложки (в структуре ограждающих конструкций приямков, на фасадах над входами в здания и светопрозрачными конструкциями (в границах занимаемых помещений) или на козырьках приямков) высотой не более 300 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада или козырька — 100 мм, отступ от ограждения не допускается. 
- Вывески с подложкой (в структуре ограждающих конструкций приямков) высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, отступ от ограждения не допускается. 
- Отдельно стоящие панели (в структуре ограждающих конструкций приямков) высотой не более 500 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 120 мм (не более 1 шт. на организацию).
- Общие указатели (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. 
- Таблички информационные (на фасадах у входов в здание в границах занимаемых помещений) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. (не более 1 шт. на организацию).
	- Вывески без подложки (в структуре ограждающих конструкций приямков, на фасадах над входами в здания и светопрозрачными конструкциями (в границах занимаемых помещений) или на козырьках приямков) высотой не более 300 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада или козырька — 100 мм, отступ от ограждения не допускается. 
- Вывески с подложкой (в структуре ограждающих конструкций приямков) высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, отступ от ограждения не допускается. 
- Отдельно стоящие панели (в структуре ограждающих конструкций приямков) высотой не более 500 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 120 мм (не более 1 шт. на организацию).
- Общие указатели (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается.  
- Таблички информационные (на фасадах у входов в здание в границах занимаемых помещений) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. (не более 1 шт. на организацию).

	1
	2
	3

	Цокольные этажи зданий
	- Вывески без подложки (на фасадах над входами в здания и светопрозрачными конструкциями (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) в границах занимаемых помещений)  высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм.

- Общие указатели (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. 

- Таблички информационные (на фасадах у входов в здание в границах занимаемых помещений)  высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. (не более 1 шт. на организацию).

- Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна


	- Вывески без подложки (на фасадах над входами в здания и светопрозрачными конструкциями (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) в границах занимаемых помещений)  высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм.

- Общие указатели (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. 

- Таблички информационные (на фасадах у входов в здание в границах занимаемых помещений)  высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. (не более 1 шт. на организацию).

- Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна

	Первые этажи зданий
	- Вывески без подложки (на фасадах над входами в здания и светопрозрачными конструкциями или на козырьках (в случае невозможности размещения на фасаде или козырьке допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) в границах занимаемых помещений) высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада или козырька — 100 мм.
	- Вывески без подложки (на фасадах над входами в здания и светопрозрачными конструкциями или на козырьках  (в случае невозможности размещения на фасаде или козырьке допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) в границах занимаемых помещений)  высотой не более 700 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада или козырька — 100 мм.



	1
	2
	3

	Первые этажи зданий
	- Панели-кронштейны (перпендикулярно фасаду в границах занимаемых помещений) высотой не более 500 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 150 мм (не более 1 шт. на организацию).

- Общие указатели (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. 

- Таблички информационные (на фасадах у входов в здание в границах занимаемых помещений) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. (не более 1 шт. на организацию).

- Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна

	- Вывески с подложкой  (на фасадах над входами в здания и светопрозрачными конструкциями (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) в границах занимаемых помещений)  высотой не более 700 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм.

- Панели-кронштейны (перпендикулярно фасаду в границах занимаемых помещений) высотой не более 700 мм, шириной не более 700 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 200 мм (не более 1 шт. на организацию).

- Общие указатели (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. 

- Таблички информационные (на фасадах у входов в здание в границах занимаемых помещений) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается. (не более 1 шт. на организацию).

- Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна


	1
	2
	3

	Вторые этажи зданий
	- Вывески без подложки (на фасадах  над входами в здания и светопрозрачными конструкциями (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) в границах занимаемых помещений) высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада  — 100 мм.

- Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна.


	- Вывески без подложки (на фасадах  над входами в здания и светопрозрачными конструкциями (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) в границах занимаемых помещений)  высотой не более 700 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада  — 100 мм.

- Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна.

	Вход через арочный проезд
	- Вывески без подложки на внутренних стенах арки высотой не более 400 мм, шириной не более 1500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от стены — 100 мм.

- Вывески с подложкой на внутренних стенах арки   высотой не более 400 мм, шириной не более 1500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от стены — 100 мм.

- Панели-кронштейны (перпендикулярно фасаду на уровне первого этажа) в виде общих указателей высотой не более 1500 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм (не более 1 ячейки на организацию).

- Общие указатели (на фасадах у арочных проемов) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается (не более 1 ячейки на организацию). 
	- Вывески без подложки на внутренних стенах арки высотой не более 400 мм, шириной не более 1500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от стены — 100 мм.

- Вывески с подложкой на внутренних стенах арки   высотой не более 400 мм, шириной не более 1500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от стены — 100 мм.

- Панели-кронштейны (перпендикулярно фасаду на уровне первого этажа) в виде общих указателей высотой не более 1500 мм, шириной не более 700 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм (не более 1 ячейки на организацию).

- Общие указатели (на фасадах у арочных проемов) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается (не более 1 ячейки на организацию). 
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	3

	Объекты общей площадью свыше 5000 кв.м: торговые центры (комплексы); офисные здания делового и коммерческого назначения; рынки
	- Вывески без подложки (на фасадах (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм.

- Вывески с подложкой (на фасадах (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) высотой не более 500 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм.
- Панели-кронштейны (перпендикулярно фасаду на уровне первого этажа) высотой не более 500 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 150 мм.
- Общие указатели на уровне первого этажа (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм.  Размещение выше уровня первого этажа запрещено. 
	- Вывески без подложки (на фасадах (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) высотой не более 700 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм, выше 1 этажа — без ограничений
- Вывески с подложкой (на фасадах (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) высотой не более 700 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм, выше 1 этажа — без ограничений
- Световые коробы (на фасадах не ниже уровня первого этажа (в случае невозможности размещения на фасаде допускается размещение в светопрозрачных конструкциях) высотой не более 700 мм, шириной не более 12 000 мм, глубиной не более 180 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 100 мм, выше 1 этажа — без ограничений. Размещение ниже уровня первого этажа запрещено.
- Панели-кронштейны (перпендикулярно фасаду на уровне первого этажа) высотой не более 700 мм, шириной не более 700 мм, глубиной не более 120 мм, максимально допустимый отступ от фасада — 200 мм.
- Общие указатели на уровне первого этажа (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм.  Размещение выше уровня первого этажа запрещено. 
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	Объекты общей площадью свыше 5000 кв.м: торговые центры (комплексы); офисные здания делового и коммерческого назначения; рынки
	- Таблички информационные на уровне первого этажа (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм.  Размещение выше уровня первого этажа запрещено.

- Временное оформление светопрозрачных конструкций, не выше второго этажа, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна .


	- Таблички информационные на уровне первого этажа (на фасадах у входов в здание) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм.  Размещение выше уровня первого этажа запрещено.
- Вывески на крышных конструкциях выше уровня парапета и карниза.  Предельная высота  - 3000 мм. Данное ограничение не распространяется на крышные конструкции, установленные до вступления в силу настоящих Требований.
- Временное оформление светопрозрачных конструкций, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна.

- Вывески с использованием мерцающего света, на основе динамически изменяющихся изображений.


Примечание:

1. В пределах фасада одного здания не допускается одновременное размещение вывесок  без подложки и вывесок с подложкой. Требования настоящего абзаца не распространяются на объекты общей площадью свыше 5000 кв.м: торговые центры (комплексы); офисные здания делового и коммерческого назначения; рынки, расположенные на типовых улицах.

2. Площадью временного оформления считается сумма площадей всех непрозрачных частей наклейки и (или) покраски, нанесенной на стеклянное полотно, либо информационных конструкций, размещенных в проеме.

3. Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания, вправе разместить в дополнение к прочим вывескам не более одной таблички с меню (на фасадах у входов в здание в границах предоставленного помещения) высотой не более 800 мм, шириной не более 500 мм, глубиной не более 30 мм, отступ от фасада не допускается).

4. Суммарная площадь вывесок на каждом из фасадов объекта общей площадью свыше 5000 кв.м: торгового центра (комплекса); офисного здания делового и коммерческого назначения; рынка, не должна превышать 30 % площади фасада. При определении суммарной площади вывесок на каждом из фасадов площадь вывесок на крышных конструкциях не учитывается.

5. Вывески на крышных конструкциях так же размещаются выше уровня парапета и карниза следующих объектов, расположенных на типовой улице:

- зрелищных объектов: театров (вместимостью свыше 300 мест), филармоний, кинотеатров (вместимостью свыше 300 мест), цирков, планетариев, универсальных залов (вместимостью свыше 300 мест);

- отдельно стоящих зданий организаций, оказывающих банковские и страховые услуги (общей площадью свыше 5000 кв. м);

- отдельно стоящих зданий гостиниц (общей площадью свыше 5000 кв. м);

- зданий и сооружений для занятий физкультурой и спортом (физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных комплексов, спортивных манежей, бассейнов, фитнес-клубов (общей площадью свыше 1000 кв. м), спортивных залов (общей площадью свыше 1000 кв. м), тренажерных залов (общей площадью свыше 1000 кв. м);

- объектов производственной деятельности, ТЭЦ (общей площадью свыше 5000 кв. м);

- железнодорожных, автомобильных и речных вокзалов, аэропортов.

6. Уровень первого этажа объекта общей площадью свыше 5000 кв.м: торгового центра (комплекса); офисного здания делового и коммерческого назначения; рынка, следует понимать как высоту от пола первого этажа до верха перекрытия между первым и вторым этажами.

7. Для одноэтажных объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и коммерческого назначения; рынков, уровень первого этажа понимается как высота от пола первого этажа до верха перекрытия крыши. 

В случае если высота первого этажа составляет более 7 м, уровнем первого этажа признается отметка 3, 5 м от пола первого этажа.
4.1. Разрешенные типы вывесок на зданиях исторических улиц (участков улиц):


4.1.1. Вывески без подложки не выше уровня второго этажа.

 
4.1.2. Вывески с подложкой только в структуре ограждающих конструкций приямков подвальных помещений либо на внутренних стенах арки.


4.1.3. Панель-кронштейны только в уровне первого этажа.
 
4.1.4. Отдельно стоящие панели  только в структуре ограждающих конструкций приямков подвальных помещений.


4.1.5. Таблички информационные и общие указатели не выше уровня первого этажа.

4.1.6. Временное оформление светопрозрачных конструкций, не выше второго этажа, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна.
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4.2. Разрешенные типы вывесок на зданиях типовых улиц (участков улиц):


4.2.1. Вывески без подложки не выше уровня второго этажа.
 
4.2.2. Вывески с подложкой только в уровне первого этажа, либо в структуре ограждающих конструкций приямков подвальных помещений, либо на внутренних стенах арки.

4.2.3. Панель-кронштейны только в уровне первого этажа.
 
4.2.4. Отдельно стоящие панели  только в структуре ограждающих конструкций приямков подвальных помещений.

4.2.5. Таблички информационные и общие указатели не выше уровня первого этажа.

4.2.6. Временное оформление светопрозрачных конструкций, не выше второго этажа, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна.
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4.3. Разрешенные типы вывесок объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и коммерческого назначения; рынков на исторических улицах (участках улиц):


4.3.1. Вывески без подложки.


4.3.2. Вывески с подложкой.
 
4.3.3. Панель-кронштейны только в уровне первого этажа.
 
4.3.4. Таблички информационные и общие указатели не выше уровня первого этажа.

4.3.5. Временное оформление светопрозрачных конструкций, не выше второго этажа, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна.
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4.4. Разрешенные типы вывесок объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и коммерческого назначения; рынков на типовых улицах (участках улиц):


4.4.1. Вывески без подложки
 
4.4.2. Вывески с подложкой 

 
4.4.3. Световые короба

4.4.4. Панель-кронштейны только в уровне первого этажа 

4.4.5. Таблички информационные и общие указатели не выше уровня первого этажа

 
4.4.6. Вывески на крышных конструкциях

4.4.7. Временное оформление светопрозрачных конструкций, не выше второго этажа, занимающее не более 30 % площади стеклянного полотна

 
4.4.8 Вывески  с использованием мерцающего света, на основе динамически изменяющихся изображений.
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5. Правила размещения вывесок.


Конкретное расположение и максимальная площадь вывески зависит от типа и параметров архитектурного элемента фасада, на котором предполагается установка.
5.1 Правила размещения вывесок подвальных этажей.
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5.2 Правила размещения вывесок цокольных этажей.
[image: image6.jpg]-

CKBO3HOM

-

MJIOCKUKN

N
©
S +
=
©

OBBbEMHbIN

a - rnybuHa

b - BbicOTa
C - WWMpvHa

FPABUPOBKA




[image: image7.jpg]ropu3oHTanbHas

efuHas
ocb

n

eeoed elHawaLe
oJoHdALaLnxde

920 BeHAauedLHahn

efeoed eLHawaLE
oJoHdALaLnxde

920 BeHAauedLHan

efeoed elHaweLre
oloHdAaLmxde

920 BeHAuedLHan

m

MD___

- e
E =
M|_ “
e

=
IR
Alﬂvﬂ/x





5.3. Правила размещения вывесок первых этажей.

5.3.1 На исторических улицах (участках улиц)
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5.3.2 На типовых улицах (участках улиц)
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5.4. Правила размещения вывесок вторых этажей.
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5.5. Правила размещения вывесок арочных проездов.
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5.6. Правила размещения вывесок объектов общей площадью свыше 5000 кв.м: торговых центров (комплексов); офисных зданий делового и коммерческого назначения; рынков.

5.6.1. Для исторических улиц (участков улиц).
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5.6.2. Для типовых улиц (участков улиц).
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6. Правила оформления вывесок.

 6.1. Общие правила оформления.

6.1.1. Разрешенные размеры определяются конкретным расположением. Максимальные размеры вывески зависит от типа и параметров архитектурного элемента фасада, на котором предполагается установка но не могут превышать допустимые габаритные размеры, установленные Правилами благоустройства территории муниципального образования «Город Саратов» и настоящими требованиями.

6.1.2. Запрещается хаотичное размещение информации без учета центральных осей вывески, а так же центральных осей архитектурных элементов фасада, на котором предполагается установка вывески. Запрещается асимметричное размещение информации.

 
6.1.3.  Запрещается дублирование информации в рамках одного фасада, если расстояние между дублируемой информацией менее 12 м.
 
6.1.4. На вывеске может быть организована подсветка. Подсветка вывески не должна создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений.

6.1.5. Запрещается подсветка вывески с использованием мерцающего света, на основе динамически изменяющихся изображений. Данные требования не распространяются на объекты общей площадью свыше 5000 кв.м: торговые центры (комплексы); офисные здания делового и коммерческого назначения; рынки, расположенные на типовых улицах;

 
6.1.6. При изготовлении вывесок разрешается применять следующие материалы: металл, пластик, стекло, композит.  

 
Для временного оформления витрин, кроме материалов, перечисленных в первом абзаце настоящего пункта, допускается применять самоклеющуюся пленку. 

 
При изготовлении табличек и общих указателей, кроме материалов, перечисленных в первом абзаце настоящего пункта, допускается применять камень.

 
6.1.7. При изготовлении вывесок запрещается применять картон и  ткани.


6.1.8. При изготовлении вывесок запрещается применять баннерную ткань.
 
6.2. Правила оформления вывесок без подложки
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6.2.1. К размещению допускается следующая информация:  название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя
 6.2.2. Исполнение надписей и логотипов допускается как в плоском, так и в объемном вариантах:
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6.2.3. Информацию следует выравнивать относительно центральных осей архитектурных элементов фасада, на котором предполагается установка.
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6.2.4. Следует исполнять вывеску в едином цвете (допускается применение дополнительного цвета для оформления торцов объемных элементов вывески). 


6.2.5. Допускаются контр-ажурный и внутренний варианты подсветки.  Торцы объемных элементов вывесок, расположенных на фасадах жилых домов, должны быть выполнены из светонепроницаемого материала.

6.3. Правила оформления вывесок с подложкой
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6.3.1. К размещению допускается следующая информация:  название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя
 6.3.2. Исполнение надписей и логотипов допускается в плоском, объемном, сквозном и гравированном вариантах.
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6.3.3. Информацию следует выравнивать относительно центральных осей вывески.
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При размещении информации следует соблюдать минимальные отступы от контура подложки.
 
6.3.4. Каждый из элементов вывески (подложка и информация) должен быть выполнен в едином цвете. 
6.3.5. Подсветка подложки запрещена.

В объемном исполнении допускается внутренняя подсветка объемных элементов вывесок (надписей, логотипов).  Торцы объемных элементов вывесок, расположенных на фасадах жилых домов, должны быть выполнены из светонепроницаемого материала. 

В сквозном исполнении допускается контр-ажурная подсветка. 
6.4. Правила оформления световых коробов
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6.4.1. К размещению допускается следующая информация:  название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя.
 6.4.2. Исполнение надписей и логотипов допускается как в плоском и в объемном вариантах.
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6.4.3. Информацию следует выравнивать относительно центральных осей короба.

 
При размещении информации следует соблюдать минимальные отступы от контура короба.
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6.4.4. Каждый из элементов вывески (подложка и информация) должен быть выполнен в едином цвете.

6.4.5. В объемном исполнении допускается дополнительная внутренняя подсветка надписей и логотипов.

6.5. Правила оформления панель-кронштейнов и отдельно стоящих панелей.
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6.5.1. Допускаются следующие виды крепления панелей-кронштейнов: невидимое, подвесное, на дистанционных держателях. 
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6.5.2. Сечение опоры отдельно стоящей панели должно быть круглым. Цвет, материал опоры и ограждения лестничного проема должны быть одинаковыми.


6.5.3. К размещению допускается следующая информация: название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя.

6.5.4. Исполнение надписей и логотипов допускается в плоском, объемном, сквозном и гравированном вариантах.
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6.5.5. Информацию следует выравнивать относительно центральных осей панели.

 
Допускается линейный либо радиальный способ размещения информации.

 
При размещении информации следует соблюдать минимальные отступы от контура панели.


Запрещается использование торцевой стороны панели под размещение информации.
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6.5.6. Каждый из элементов вывески (подложка и информация) должен быть выполнен в едином цвете.
 
6.5.7. Допускается внутренняя подсветка во всех вариантах исполнения. В объемном возможна дополнительная внутренняя подсветка надписей и логотипов. 
 
6.6. Правила оформления панелей-кронштейнов в виде общих указателей.
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6.6.1. К размещению допускается следующая информация: название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя, знаки навигации и обозначения этажа. 

 
6.6.2. Исполнение надписей, знаков, символов и логотипов допускается только в плоском варианте.

 
6.6.3. Высота каждой отдельной панели с информацией не более 300 мм. 
Высота каждой отдельной панели с информацией должны быть одинаковыми.


6.6.4. Информацию следует выравнивать относительно края панели, прилегающего к фасаду здания.

 
При размещении информации следует соблюдать минимальные отступы от контура панели.


Запрещается использование торцевой стороны панели под размещение информации.


6.6.5. Знак навигации (стрелку-указатель) следует предусматривать общий для всех перечисленных на общем указателе организаций. Запрещается дублирование знаков навигации. Общий знак навигации рекомендуется размещать в качестве панели снизу. Высота панели со знаком навигации не более 150 мм.


6.6.6. Обозначения этажа размещаются одним блоком вдоль края панели, прилегающего к фасаду здания.
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5.1.1 BbiBeckun 6e3 noanoxku (B CTPYKTYpE OrpaxgatoLmx KOHCTPYKLMIA
NpUAMKOB, Ha pacajax Had BXodamu B 30aHUSA U CBETONPO3pavHbIMU
KOHCTPYKUMAMM (B rpaHMLax 3aHUMaeMbIX NOMELLEHUIN) NN Ha KO3blpbKax
NpUAMKOB) BbicoTon He 6oniee 300 mm, WnpuHon He 6onee 12 000 mm,
rnybuHon He 6onee 120 MM, MakcMmanbHO AONYCTUMbIA OTCTYN OT pacaga
nnu Kkosbipbka — 100 MM, OTCTYN OT OrpaxaeHus He JoMnycKaeTCs.

5.1.2 BbiBeCKu C NOAMNOXKOW (B CTPYKTYpeE OrpaxgaroLmx KOHCTPYKLNUI
npusiMKOB) BbicoTOoM He 6onee 500 MM, WwnpuHon He 6onee 12 000 mm,
rnybuHon He 6onee 120 MM, OTCTYN OT OrpaXKAEeHUs1 He AOoMycKaeTcs.

5.1.3 OTaenbHO cTosLwme naHenu (B CTPYKTYpe orpaxgaroLmx
KOHCTPYKLUMI NPUAMKOB) BbicOoTOM He Bbonee 500 MM, LUMpuHON He Bonee
500 mm, rnybuHon He 6onee 120 mm (He 6onee 1 WIT. Ha opraHM3aumio).

5.1.4 O6wme ykasatenu (Ha pacagax y BXOOOB B 34aHWNE) BbICOTOM
He 6onee 800 mm, wnpuHon He 6onee 500 mm, rnybuHon He 6onee 30 mm,
oTCTyn OT bacaga He JomnycKaeTcs.

5.1.5 Tabnuykn nHopmaumnoHHble (Ha pacagax y BXOAOB B 34aHue
B rpaHuLax 3aHMMaeMblX NOMeLLEHUI) BbicoTon He 6onee 800 mm,
LWwmpuHomn He 6onee 500 mm, rnybuHon He 6onee 30 MM, OTCTyn OT
dacana He gonyckaeTcs. (He bonee 1 WT. Ha opraHM3aLuio).





6.6.7. Одновременное применение знаков навигации и обозначений этажа в рамках одного общего указателя запрещено.
 
6.6.8. Каждый из элементов вывески (подложка и информация) должен быть выполнен в едином цвете.

 
Рекомендуется исполнять общий указатель в едином цвете.
 
6.6.9. Допускается внутренняя подсветка. 
 
6.7. Правила оформления общих указателей
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5.2.1 BeiBeckn 6e3 nognoxku (Ha pacagax Hag BXOo4aMu B 30aHUA U
CBETONPO3pPayYHbIMN KOHCTPYKLMSAMU (B Crlydae HEBO3MOXHOCTU
pasmeLleHnsa Ha dhacage JonyCcKaeTCcsa pasmelleHne B
CBETOMNPO3PaYHbIX KOHCTPYKLUUSAX) B rpaHnLax 3aHMMaeMblx
nomeLyeHui) Boicoton He 6onee 500 mm, LWMpuHON He Bornee

12 000 mm, rny6uHomn He Bonee 120 MM, MakcMmarbHO JONYCTUMbIN
oTcTyn ot pacaga — 100 mm.

5.2.2 O6wme ykasaTtenu (Ha pacagax y BXO4OB B 3[jaHME) BbICOTON
He 6onee 800 mm, WwWnpuHon He Bonee 500 mm, rnybuHon He Bonee
30 MM, oTcTyn OT (pacaga He JonyckaeTcs.

5.2.3 Tabnuykm nHpopmaumnoHHble (Ha dhacagax y BXo40B B 34aHue
B rpaHMLUax 3aHMMaeMbIX NOMeLLEHMI) BbicOToN He Gonee 800 mm,
WwnpuHon He 6onee 500 mm, rmybuHon He 6onee 30 MM, OTCTYN OT
dacaga He gonyckaeTtcs. (He 6onee 1 WT. Ha opraHn3auuio).

5.2.4 BpemeHHOe ohopmIieHne CBETOMNPO3PaYHbIX KOHCTPYKLINNA,
3aHuMaroLee He 6oree 30 % nnowanm CTEKNAHHOro NoMnoTHa.





6.7.1. К размещению допускается следующая информация: название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя, время работы, знаки навигации и обозначения этажа. 
 
6.7.2. Исполнение надписей, знаков, символов и логотипов допускается в плоском, объемном, сквозном и гравированном вариантах.

 
6.7.3. Тип исполнения надписей, знаков, символов и логотипов, высота каждого отдельного поля с информацией должны быть одинаковыми.


6.7.4. Информацию следует выравнивать по левому краю таблички.

 
При размещении информации следует соблюдать минимальные отступы от контура таблички.


6.7.5. Знак навигации (стрелку-указатель) следует предусматривать общий для всех перечисленных на общем указателе организаций. Запрещается дублирование знаков навигации. Общий знак навигации рекомендуется размещать в отдельном поле сверху. 


6.7.6. Обозначения этажа размещаются одним блоком вдоль левого края таблички.
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5.3.1.1 BbiBecku 6e3 nognoxku (Ha pacagax Hag BXxogamu B 30aHus U
CBETOMPO3pPaYHbIMU KOHCTPYKUMAMM UK HA KO3bIpbKax (B criyyae
HEBO3MOXXHOCTU pa3MeLLLEHN Hadhacaae Unn Ko3blpbKe JonyckaeTca
pasMeLLeHne B CBETOMPO3paYvHbIX KOHCTPYKLMSIX) B rpaHuLax
3aHMMaeMbIX NoMeLLeHuI) BbicoTon He 6onee 500 MM, LLMPUHOWN

He 6onee 12 000 mm, rnybuHon He 6onee 120 MM, MakcMmaribHO
AO0NyCTUMbIA OTCTYN OT dpacaga unm Kosbipbka — 100 Mm.

5.3.1.2 MNaHenun-kpoHLWTENHbI (NepPNeHanKynspHo dacaay B rpaHuuax
3aHMMaeMbIx NnomeLleHni) Boicoton He 6onee 500 Mm, LWMPUHONK

He 6onee 500 mm, rnybuHon He 6onee 120 MM, MakCUManbHO
AonycTuMbIn oTCTyn oT dpacaga — 150 mm (He 6onee 1 WT. Ha
opraHMsauuio).

5.3.1.3 Obwme ykasatenu (Ha pacagax y BXOA0B B 34aHME) BbICOTOMN
He 6onee 800 MM, WwnpuHon He Bonee 500 mm, rnybuHon He Bornee
30 mm, OTCTYN OT (hacaga He JonyckaeTcs.

5.3.1.4 Tabnuykn nHdopmaumoHHble (Ha bacagax y BXOAOB B 34aHue
B rpaHuuax 3aHMMaeMbixX NOMeLLeHU) BbicoTon He Bonee 800 mm,
lwmpuHomn He Bonee 500 mm, rnybuHon He 6onee 30 MM, OTCTyn OT
dracaga He gonyckaeTcs. (He 6onee 1 WT. Ha opraHM3aunto).

5.3.1.5 BpeMeHHOe ohopmIieHne CBETONPO3PaYHbIX KOHCTPYKLINA,
3aHumaroLulee He bonee 30 % nnowann CTeknaHHOro NosioTHa.





6.7.7. Одновременное применение знаков навигации и обозначений этажа в рамках одного общего указателя запрещено.


6.7.8. Каждый из элементов вывески (подложка и информация) должен быть выполнен в едином цвете.

 
Рекомендуется исполнять общий указатель в едином цвете.
 
6.7.9. Допускается контр-ажурная подсветка. 

6.8. Правила оформления табличек информационных
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5.3.2.1 BbiBecku 6e3 nognoxku (Ha pacagax Hag BXogamu B 30aHUs U
CBETOMPO3pPaYHbIMM KOHCTPYKUMSAMUM UM HA KO3blpbKax (B criyyae
HEBO3MOXXHOCTU pa3MeLLEHNSA Ha dhacage Unn Ko3blpbKe AonyckaeTcs
pasMeLLeHne B CBETOMPO3paYvHbIX KOHCTPYKLMSX) B rpaHuLax
3aHMMaeMbIX NoMeLLeHni) BoicoTon He 6onee 700 MM, LUMPUHOW

He 6onee 12 000 mm, rnybuHon He 6onee 120 MM, MakcMMaribHO
AO0NyCTUMbIA OTCTYN OT dpacaga unm Kosbipbka — 100 Mm.

5.3.2.2 BbiBecku ¢ Nognoxkon (Ha dpacagax Hag BXOA4amu B 30aHUNA U
CBETONPO3pavYHbIMN KOHCTPYKUUAMM (B Crly4ae HEBO3MOXHOCTU
pasMeLLeHnsa Ha dhacage AonycKaeTcs pasmelleHe B CBETONPO3paYHbIX
KOHCTPYKUMSAX) B rpaHmLax 3aHMMaeMblX MOMeELLEHNIA) BbICOTON

He 6onee 700 mm, wupuHon He 6onee 12 000 mm, rnybuHoM

He 6onee 120 MM, MakcMmarnbHO AONYCTUMBbIA OTCTYN

oT pacaga — 100 mm.

5.3.2.3 NaHenun-KpoHLUTENHBbI (MepneHanKkynsapHo dacagy B rpaHuLax
3aHMMaeMbIx nomeLleHnn) Bolcoton He 6onee 700 MM, LLUMPUHON

He 6onee 700 mm, rnybuHon He 6onee 120 MM, MakCUManbHO
AonycTuMbIA OTCTyn OoT dpacaga — 200 mm (He 6onee 1 wWwr.

Ha opraHM3aumio).

5.3.2.4 OBwme ykasatenu (Ha dpacagax y BXo4OB B 34aHNE) BbICOTON
He 6onee 800 mm, wupuHon He 6onee 500 mm, rnybuHon He Bonee
30 MM, oTCTYN OT dhacaga He JornyckaeTcs.

5.3.2.5 Tabnuykun nHgopmarmoHHble (Ha bacagax y BXOAOB B 34aHue
B rpaHuULax 3aHMMaeMblx NoOMeLLEeHUI) BbicoTon He 6ornee 800 mm,
lWwnpunHon He 6onee 500 mm, rnybuHon He 6onee 30 MM, OTCTYN OT
dacaga He gonyckaeTcs. (He 6ornee 1 WT. Ha opraHn3auuio).

5.3.2.6 BpemeHHOe odhopmIieHne cBETONPO3paYvHblX KOHCTPYKLUMHN,
3aHumatrowlee He 6onee 30 % nnowann CcTeknaHHOro rnosioTHa



 
6.8.1. К размещению допускается следующая информация: название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя, время работы, информация об акциях, сведения, размещаемые в случаях, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 
 
6.8.2. Исполнение надписей, знаков, символов и логотипов допускается в плоском, объемном, сквозном и гравированном вариантах. 



6.8.3. Информацию следует выравнивать относительно центральных осей таблички.

 
При размещении информации следует соблюдать минимальные отступы от контура таблички.
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5.4.1 BoiBecku 6e3 nognoxku (Ha hacagax Hag BXOA4amu B 34aHUS U
CBETONPO3payHbIMU KOHCTPYKUUSMU (B CNyvae HEBO3MOXHOCTU pa3meLLeHuns
Ha dhacage gonyckaeTcs pasmeLleHMe B CBETONPO3PaYHbIX KOHCTPYKLMSAX) B

rpaHuLax 3aHMMaeMbIX MOMELLEHWI) BbICOTOM He Gornee 500 MM, LLUMPUHON He
6onee 12 000 mm, rnybuHon He 6oree 120 MM, MakCUMarnbHO JOMNYCTUMBbIN

otctyn ot pacaga — 100 mm.

5.4.2 BpemeHHOe oopmMmIieHne CBeTONpo3payHbIX KOHCTPYKLNIA, 3aHMMaloLLee

He 6onee 30 % nnolwlaan cTeKNaHHOro nosioTHa.






6.8.4. Каждый из элементов вывески (подложка и информация) должен быть выполнен в едином цвете.
 
6.8.5. Допускается контр-ажурная подсветка. 

6.9. Правила оформления вывесок на крышных конструкциях 
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5.5.1 BbiBecku 6e3 NOAMOXKKN Ha BHYTPEHHMX CTeHax apku BbicoTol He Gonee 400 M,
wrpuHon He 6onee 1500 mm, rnyGuHon He 6onee 120 MM, MakCUMarbHO AOMYCTUMbINA
oTcTyn oT cTeHbl — 100 MMm.

5.5.2 BbIBeCkM C NOOIOXKKON HA BHYTPEHHNX CTEHAX apkn  BbicOToM He 6onee 400 MM,
wmpuHon He 6onee 1500 mm, rny6uHon He 6onee 120 MM, MakcUMarbHO AOMYCTUMbINA
oTcTyn oT cTeHbl — 100 MMm.

5.5.3 NaHenu-KpoHLWTENHbI (MepneHanKynapHo dacagy Ha YpOBHE MEPBOro aTaxa)

B Buae obLux ykasatenen sbicoton He 6onee 1500 mm, wnpuHom He 6onee 500 Mm -
ans uctopmyeckux ynuy n 700 Mm - Anga TMNOBbIX ynuy, rnyouHon He 6onee 120 mwm,
MaKCcMMarnbHO A0NyCTUMbIA OTCTyn oT dpacaga — 100 mm (He Gonee 1

SYENKN Ha opraHn3aLmio).

5.5.4 O6wume ykasatenu (Ha hacagax y apoyHbIX NpoemoB) BblcoTon He 6onee 800 M,
WwmpuHon He 6onee 500 mm, rnybuHon He 6onee 30 MM, OTCTYN OT hacaga He
He JornyckaeTcs (He bonee 1 a4elikn Ha opraHusauuio).






6.9.1. К размещению допускается следующая информация: название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя. 

6.9.2. Исполнение надписей, знаков, символов и логотипов допускается в плоском, объемном, сквозном и гравированном вариантах.
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5.6.1.1 BbiBecku 6e3 noanoxkn (Ha pacagax (B criydae HEBO3MOXHOCTU pasMeLLeHUs
Ha dpacage OonycKkaeTcs pa3meLleHre B CBETONMPO3PaYHbIX KOHCTPYKLIMSIX) BbICOTOM
He 6onee 500 MM, WwWnpuHoi He 6ornee 12 000 mm, rnybuHon He 6onee 120 MM,
MaKCUmaribHO AonyCTUMbIA OoTCTyn OT dpacaga — 100 mm.

5.6.1.2 BbiBeckn ¢ nognoxkon (Ha bacagax (B criydae HEBO3MOXHOCTW pasMeLLeHuns
Ha dpacage OOonyCKaeTcs pa3meLLleHre B CBETOMPO3PaYHbIX KOHCTPYKLIMSIX) BbICOTOM
He 6onee 500 MM, WnpuHoi He 6onee 12 000 mm, rnybuHon He Gonee 120 MM,
MaKCUmarbHO AoMyCTUMbIA OoTCTyn OT dpacaga — 100 mm.

5.6.1.3 MaHenu-kpoHLWTeWHbI (MepneHankynsapHo dacagy Ha ypoBHe NepBOro aTaxa)
BbicOTON He 6onee 500 MM, WwWnpuHon He Bonee 500 mMm, rnybuHon He 6ornee 120 mm,
MaKcMMarnbHO JONYCTUMbIN OTCTYN OT pacaga — 150 mm.

5.6.1.4 OOwume ykasaTenu Ha YpOBHE NepPBOro aTaxa (Ha dpacagax y BXOAOB B 34aHME)
BbicOoTON He 6onee 800 MM, WwWnpuHon He B6onee 500 mm. PasmelleHune Bhille YPOBHS
NepBOro aTaxa 3anpeLueHo.

5.6.1.5 Tabnunukn nHdopMaLMOHHbIE HA YPOBHE MEPBOro aTaxa (Ha hacagax y BXo4oB
B 34aHue) BbicoTon He 6onee 800 mm, WwnpuHon He 6onee 500 mm. PasmelleHune Bbllle
YPOBHS MEPBOro 3Taxa 3anpeLyeHo.

5.6.1.6 BpemeHHoe ocopMrieHne CBETONPO3paYHbIX KOHCTPYKLMIA, HE BbilLE BTOPOro
STaxa, 3aHnmarLlee He bonee 30 % nnowaam CTeKMNSIHHOro NMonoTHA .





6.9.3. Информацию следует выравнивать относительно центральных осей подложки или короба (при их наличии) и (или) центральных осей архитектурных элементов фасада, на котором предполагается установка.

 
При размещении информации следует соблюдать минимальные отступы от контура подложки или короба (при их наличии).
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5.6.2.1 BbiBecku 6e3 noanoxku (Ha bacagax (B criyyae HEBO3MOXHOCTHU
pa3melleHnsa Ha pbacage [onycKkaeTcs pa3MeLLeHne B CBETONPO3PaYHbIX KOHCTPYKLNSX)
BbicOTON He 6onee 700 mm, wrpuHon He 6onee 12 000 mm, rnybuHon He Gonee 120 mm,
MaKkcuMMaribHO JONYCTUMbINA OTCTyn OoT pacaga — 100 mm, Bbiwe 1 aTaxa —
6e3 orpaHnU4eHni

5.6.2.2 BbiBecku ¢ nognoxkomn (Ha dpacagax (B cnydae HEBO3MOXHOCTU
pasmMeLLeHns Ha hacage JornycKaeTcs pa3MeLleHne B CBETONPO3pPaYHbIX KOHCTPYKLUNAX)
BbicOTON He 6onee 700 MM, wWrpuHon He 6onee 12 000 mm, rmybuHol He Gonee 120 mm,
MaKkcMmMaribHO JOoNyCTUMbINM OTCTyn OT pacaga — 100 mm, Bbiwe 1 aTaxa —
6e3 orpaHnYeHni

5.6.2.3 CeeToBLIe KOPOOLI (Ha hacagax He HUXKe YPOBHSI NepBOro aTaxa (B cnyyae
HEBO3MOXXHOCTM pa3meLLeHns Ha pacage JonyckaeTcs pasMeLleHue B
CBETOMNPO3paYHbIX KOHCTPYKLMSAX) BbicOTOM He 6onee 700 MM, LWMpUHON He Bonee
12 000 mm, riny6uHoi He 6ornee 180 MM, MakcMManbsHO SONYCTUMbIA OTCTYM OT
cbacaga — 100 mm, Bbiwe 1 aTaxka — 6e3 orpaHuveHnin. PasmelleHne Hke YPOBHS
NepBOro aTaxa 3anpeLleHo.

5.6.2.4 MaHenu-KpoHLWTENHbI (NepneHanKynspHo dacagy Ha ypoBHE NepBOro
aTaxka) BblcoToM He 6onee 700 MM, WnpuHon He 6onee 700 MM, rnybuHon He Gonee
120 MM, MakcMmarnbHO AoNyCTUMbIM OTCTYn OT pacaga — 200 mm.

5.6.2.5 O6Lwume ykasaTenu Ha ypoBHE NepBoro ataxa (Ha pacagax y BXoqoB B
3aaHue) Boicoton He 6onee 800 mm, wrpuHon He 6onee 500 mm. PasmelleHune Bbiwe
YPOBHS NEPBOro aTaxa 3anpeLLeHo.

5.6.2.6 Tabnnykn MHHOPMAaLIMOHHbIE Ha YPOBHE NEPBOro aTaxa (Ha acagax y
BXOJOB B 3aaHue) BoicoTorn He 6onee 800 mm, wnpuHon He 6onee 500 mm. PasmelleHne
BbILLE YPOBHSA NEPBOro aTaxa 3anpeLLeHo.

5.6.2.7 BbIBECKM Ha KPbILLHbIX KOHCTPYKLUMSX BbILLE YPOBHS napaneTta u KapHu3a.
MpepenbHaga Beicota - 3000 mm. [laHHOE OrpaHU4YeHne He pacnpocTpaHSaeTCcd Ha
KPbILLUHbIE KOHCTPYKLMMW, YCTAHOBIEHHbIE A0 BCTYMMEHUS B CUNY HacTosAwmx TpeboBaHu.

5.6.2.8 BpemeHHOe odhopMIieHne CBETONPO3PaYdHbIX KOHCTPYKLMIA, 3aHMaloLlee He
6onee 30 % nnowjaan CTEKNAHHOro NosoTHA.

5.6.2.9 BbiBecku ¢ ucnonb3oBaHMeM MepLAKOLLErO CBETA, HA OCHOBE AMHAaMUYECKN
N3MEHSILLMXCA U300paXkeHUn.






6.9.4. Каждый из элементов вывески (подложка и информация) должен быть выполнен в едином цвете.

6.10. Правила временного оформления светопрозрачных конструкций

 
6.10.1. К размещению допускается следующая информация:  название, профиль деятельности и логотип организации, индивидуального предпринимателя, время работы, информация об акциях. 
 
6.10.2. Допускается подсветка. 
Председатель комитета по 

градостроительству и архитектуре 

администрации муниципального 

образования «Город Саратов»                                                     В.А. Желанов
