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1. Анализ технической документации.

На насосных станциях должна содержаться следующая техническая документация:
· инструкция по эксплуатации насосной станции и установленного на ней оборудования систем и отдельных механизмов;
· генеральный план площадки насосной станции с нанесёнными подземными коммуникациями и устройствами;
· технологическая схема станции, технические описания (ТО) и инструкции по эксплуатации (ИЭ) отдельных агрегатов, механизмов, устройств и систем, установленных на станции;
· схема электроснабжения станции, схема первичной коммутации силового электрооборудования агрегатов, механизмов, устройств, электроосвещения (рабочего, аварийного и охранного);
· оперативный журнал, журнал учёта электроэнергии и водоподачи, суточные ведомости (технологические и расхода электроэнергии), папки нарядов на производство работ в электроустановках и на технологическом оборудовании;
· телефонный справочник с указанием номеров телефонов насосной станции, диспетчерской службы, ВКХ, субподрядных организаций, выполняющих сервисное обслуживание систем и оборудования насосной станции, а также предприятия, осуществляющего энергоснабжение насосной станции.
· Инструкция по технике безопасности и охране труда.  

Перечень оборудования насосной станции представлен в «Приложение №1. Сводная таблица технического состояния оборудования насосных станций».
В результате был проведен анализ технической документации и ознакомление с монтажно-сборочными чертежами, исполнительной схемой, актом приёмки в эксплуатацию. Была проведена проверка наличия эксплуатационной документации, в том числе журналов, актов, инструкций, распоряжений, приказов и т.п. 
Был произведен анализ информации о режимах работы оборудования и дефектах, выявленных в процессе эксплуатации, перечня повреждений, имевших место, их характер. Проанализированы конструктивные особенности инженерных систем и имеющейся информации по материалам и технологи изготовления оборудования, а так же анализ условий эксплуатации.


Так же была произведена проверка:
- наличия, состояния и качества ведения технической документации по эксплуатации и ремонту КНС, в том числе проектной и исполнительной документации, принципиальных электрических и гидравлических схем, должностных обязанностей персонала, оперативных журналов,  суточных  ведомостей,  технических  условий  на ремонт насосно-энергетического оборудования, дефектных актов, ремонтных формуляров и актов испытания оборудования и механизмов, статистики отказов и остановок насосных агрегатов, отчётов по произведённым инструментальным исследованиям и натурным наблюдениям: осадка и перемещения сооружений и опор трубопроводов, износ их оболочки;
- периодичность планово-предупредительного ремонта насосно - силового оборудования, технология, применяемое оборудование и оснастка, наличие технического контроля;
- анализ наработки агрегатов (в работе; в ремонте; в резерве), вынужденных остановок, коэффициент использования оборудования, наличие резерва производительности.
На основании анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям "СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85; "СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85"; «Правилам технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». 



2. Методика обследования насосных станций.
Обследование технического состояния насосных станций включает в себя:
2.1. Осмотр технологической и строительной части на соответствие с проектом:
- обследование фундамента и фундаментной плиты (рама);
- наличие и состояние приборов КИП и запорной арматуры;
- устройство подводящего трубопровода и приёмной камеры;
- устройство аварийных выпусков;
- принципиальной схемы водоотведения и технологических схем обвязки насосной станции.

2.2. Обследование технического состояния насосного оборудования:
- проводится обследование состояния каждой единицы оборудования посредством внешнего осмотра.
- проверка центровки валов эл.двигателя с насосом на угловую и параллельную несоосность.
- целостность  и  герметичность  корпуса  насоса,  качество  соединений  с  закладными деталями, качество антикоррозийного покрытия;
- герметичность концевого уплотнения насоса, подвод чистой воды на смазку подшипников и уплотнения;
- целостность и герметичность  верхней  и нижней  масляных ванн электродвигателя,
- отсутствие выброса масла, наличие указателей уровня масла;
- состояние изоляции обмоток статора и ротора (по данным последних высоковольтных испытаний);
- состояние  возбудителей,  комплектность,  качество  и  износ  щёток  и  токосъёмных колец;
- комплектность,   исправность   и   герметичность   охладителей,   состояние   камеры горячего воздуха, фактический тепловой режим электродвигателей;
- вибрационное состояние насосов и электродвигателей (визуально).

2.3.   Приёмная камера
- состояние надводной бетонной части, результаты последних обследований подводной части;
- комплектность, исправность, герметичность ремонтных и аварийных затворов; 
- состояние перекрытия камеры;
- наличие и состояние грузоподъёмных механизмов, дата их освидетельствования.

2.4. Сороудерживающее сооружение
- наличие и состояние сороудерживающих решеток. Периодичность очистки, перепад уровней, наличие, условия работы, техническое состояние решёткоочистной машины и грузоподъёмных механизмов, характер мусора.

2.5. Здание КНС
- дефекты  здания,  признаки  неравномерной  осадки,  состояние  кровли,  фильтрация грунтовых вод в подземной части, остекление, вентиляция и отопление;
- внутреннее      освещение,      состояние      грузоподъёмных      механизмов,      сроки освидетельствования.

2.6. Территория КНС
- наличие оползневых явлений откосов, осушенность и режим подземных вод; 
- состояние подъездных дорог, доступность для крупногабаритного автотранспорта; 
- ограждение и освещение территории, характеристика и состояние охраны.

2.7. Напорные трубопроводы
- состояние  бетонной  облицовки  ложа  трубопроводов   и  приямка  у  здания  КНС,
- дренажных лотков вдоль трассы трубопроводов;
- состояние анкерных и катковых опор, их просадка (по данным натурных съёмок) и прилегание, исправность и герметичность компенсаторов, смотровых люков, герметичность и работоспособность вантузов;
- дефекты и износ (по данным последних замеров) оболочки напорных патрубков насосов, индивидуальных и объединённых напорных трубопроводов, состояние антикоррозийных покрытий.

2.8. Аварийный выпуск КНС
- состояние бетонных конструкций, отсутствие дефектов и повреждений, нарушающих их работоспособность;
- наличие,   комплектность,  исправность запорной арматуры;
- комплектность, исправность, герметичность затворов, состояние приводных механизмов ;
- состояние водоотводящих трубопроводов.


2.9. Система вентиляции
- характеристика вентиляционного оборудования (приточного, вытяжного), частота включений, наличие резервного вентилятора;
- состояние воздуховодов.

2.10. Дренажная система
- заиление дренажного приямка и потерны, источники и расход дренажных вод;
- комплектность и исправность насосного оборудования и технологических трубопроводов;
- автоматизация работы дренажных насосов.

2.11. Внешнее и внутреннее энергоснабжение
- источник и надёжность (частота отключений) энергоснабжения, характеристика ЛЭП и подстанции, многосекционность энергоснабжения, комплектность и техническое состояние распределительного  устройства,  коммутационной  аппаратуры,  масляных выключателей,  трансформаторов  собственных  нужд,  кабельных  соединений, пусковых и защитных устройств, аккумуляторных батарей;
- наличие приборов учёта количества и качества получаемой электроэнергии;
- состояние и укомплектованность пульта управления НС.



Оценка технического состояния оборудования произведена на основании «Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения» №9905-АП/14 от 26 апреля 2012 года, устанавливающей порядок и методы технического освидетельствования трубопроводных сетей и оборудования.

Все замечания, оценки, выявленные при контроле, их фотографии и термографические изображения (при необходимости) приведены в приложениях:
	- Приложение №1. «Сводная таблица технического состояния оборудования канализационных насосных станций»;

	-     Приложение №2. Фотоматериалы.

	



3. Средства измерений.
Перечень средств измерения, используемых при анализе технического состояния оборудования:
· Лупа измерительная 10х ц.д. 0,1 мм
· Линейка измерительная металлическая 0-500
· Рулетка измерительная Р5У3К
· Толщиномер ультразвуковой УТ-93 П
· Штангенциркуль ЩЦ-I-150-0,1 мм к.т.2
· Дальномер Mettro CONDTROL 100
· Ультразвуковой дефектоскоп US №50 № 603039
· Манометр дифференциальный цифровой DM-2
· Манометр дифференциальный цифровой DM-2
· Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ-01М
· Штангенциркуль ШЦ-II-300 ц.д. 0,05 мм
· Твердомер GRC HRC HLN-11A
· Вибродиагностический прибор типа ВДП1010
· Пирометр INFRARED-T-380 




4. Выводы.
Сводная таблица износа технологического оборудования.
	№ п/п
	Критерий оценки, степень износа.
	Показатель от общего количества оборудования

	1
	А (1-15%)
	5%

	2
	Б (16-40%)
	0%

	3
	В (41-60%)
	32%

	4
	Г (61-80%)
	63%

	5
	Д (81-100%)
	0%



Диаграмма.



		


5. Мероприятия по приведению КНС в технически исправное состояние
1. Выполнить замену агрегатов на КНС № 1,2,3,4,5, 9,10,11,12,13,14,15,18,19,21.
2. Выполнить замену запорной арматуры на внутренних трубопроводах на              КНС № 1,2,4,5,6,7,8,9,11,13,14,17,18,20,21.
3. Выполнить замену (ремонт) технологических трубопроводов на                            КНС № 1,3,4,6,7,11,13,18.
4.  Выполнить замену (ремонт) технологического оборудования (механические грабли, дробилки) на КНС № 1,2,3,4,9,10,11,12,13,21.
5. Выполнить установку решетки-дробилки на КНС № 17,21. 
6. Выполнить замену (ремонт, восстановление) вентиляции на                                   КНС № 4,5,7,8,9,10,13,15,18.
7. Выполнить монтаж системы вентиляции на КНС № 19.
8. Выполнить замену электрооборудования на КНС № 1,2,8,10,11,12,13,14,17.
9. Выполнить замену системы автоматики на КНС № 2,8,12,13,14,15,17,19.
10. Выполнить замену откачных насосных агрегатов на КНС № 2,3,5.
11. Выполнить перекладку кабельных линий на КНС № 1,2.
12. Выполнить капитальный ремонт здания на КНС № 1,2,3,4,5,8,9,10,11,15,18,19,20.
13. Выполнить капитальный ремонт отмостки  на КНС № 1,2,3,4,5,10,15.
14. Выполнить капитальный ремонт (замену) системы отопления на КНС № 2,3,9,18.
15. Выполнить ремонт освещения на КНС № 3,4,5,10.
16. Выполнить ремонт грузоподъёмного оборудования на КНС № 2.

6. Нормативно-техническая документация, использованная при техническом обследовании.
1. Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении»  № 416-ФЗ от 07.12.2011 г.
2. «ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ КОММУНАЛЬНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ» утверждены приказом Госстроя РФ от 30 декабря 1999 года №168.  
3.  «ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» утверждено Приказом Ростехнадзора от 14 ноября 2013 года № 538.
4.  СО 153-34.17.464-2003 «Инструкция по продлению срока службы трубопроводов II, III и IV категорий».
5. РД 153-34.1-003-01 «Сварка, термообработка и контроль трубных систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-Iс)».
6. СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».
7. СП 73.13330.2012. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85.
8. СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85.
9. ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные».
10. ГОСТ 8732-78 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные».
11. ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия».
12. ГОСТ 22761-77 «Металлы и сплавы. Методы измерения твёрдости по Бринеллю переносными твердомерами статического действия.
13. ГОСТ 22762-77 «Металлы и сплавы. Методы измерения твёрдости на пределе текучести вдавливанием шара».
14. СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
15. Общие технические требования к асинхронным электродвигателям - ГОСТ Р 51689-2000
16. Установочно-присоединительные размеры электродвигателей ВОВ 450-1000мм. - ГОСТ 20839-75.
17. Машины электрические вращающиеся. Допустимые уровни шума - ГОСТ16372-93.
18. Машины электрические вращающиеся. Общие технические требования - ГОСТ 183-74.
19. Машины электрические вращающиеся. Условные обозначения по способу монтажа - ГОСТ 2479-79.
20. Системы электрической изоляции - ГОСТ 8865-93.
21. Машины трехфазные электрические синхронные. Методы испытаний - ГОСТ 10169-77.
22. Машины электрические. Номинальные частоты вращения - ГОСТ10683-73 .
23. Машины. Исполнения для различных климатических районов - ГОСТ 15150-69.
24. Машины электрические вращающиеся. Классификация степеней защиты - ГОСТ17494-87.
25. Машины электрические вращающиеся. Методы охлаждения - ГОСТ 20459-87.
26. Машины электрические вращающиеся. Пусковые характеристики - ГОСТ 28327-89.
27. Двигатели. Показатели энергоэффективности - ГОСТ 51677-2000.












										





										Приложение №1. 

КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №1

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-1

	Наименование объекта:                                 КНС-1

	Адрес места расположения: р-н Кожзавода

	Год ввода в эксплуатацию: 1970

	Габаритные размеры: 24мх14м

	Тип сооружения:  заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние неудовлетворительное

	Фундамент:	 бетон

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от РП «Кожзавод»,         ТП-1567. АСБ 3х95 (L=1400 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная ВЦ-4-70 – 2 шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная ВЦ-4-70 – 2 шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: электрокотел ЭПЗ-100И2

	Износ оборудования в целом по станции: 69%
- насосы износ 84%
- механические грабли износ 80%
- дробилка износ 70%
- вентиляционное оборудование износ 50%
- запорная арматура износ 90%
- электрооборудование износ 60%
- грузоподъёмное оборудование износ 75%

	Трубопроводы: износ 50%

	Наличие приборов учета: электросчетчик СЭТ -4 шт.

	Электрооборудование: КСО -2УМ – 7шт, состояние удовлетворительное

	Грузоподъемное  оборудование: эл. таль Т10412, состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,210 кВт/м3





Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-1

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа %

	
	КНС-1
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Насос ФНГ800/33
	1993
	800
	33
	А102-6М
	125
	 
	Д
	 90

	2
	Насос ФНГ800/33
	2011
	800
	33
	5АН315В6
	160
	 
	В
	 60

	3
	Насос ФНГ800/33
	1996
	800
	33
	А103-6М
	160
	 
	Г
	 80

	4
	Насос 10Ф12
	1978
	800
	33
	А102-6М
	125
	 
	Д
	 90

	5
	Насос ФНГ800/33
	1993
	800
	33
	А103-6М
	160
	 
	Д
	 90

	6
	Насос ФНГ800/33
	1993
	800
	33
	А102-6М
	125
	 
	Д
	 90

	7
	Насос ФНГ800/33
	1996
	800
	33
	АОДН-355S
	160
	 
	Г
	 80

	8
	Насос К20/30
	1978
	20
	30
	4А90ВУ3
	4.5
	 
	Д
	 90

	1
	МГ-11
	1998
	 
	 
	4А80S4У3
	2.3
	 
	Г
	 80

	2
	МГ-11
	1998
	 
	 
	4А80S4У3
	1.1
	 
	Г
	 80

	 
	ДК-0,5
	1997
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	 70





Оценка степени  физического износа запорной арматуры КНС-1

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Задвижки
 d200
d200

d250
d500
d800
	
7
7

5
6
1
	1993-2012
	
30Ч6Бр
Tecofi VOG4241
30Ч6Бр

	Д
	90

	2
	Обратные клапаны
	7
	2008
	ARI NR040
	Г
	70

	3
	Затворы d250
	2
	2008
	Tecofi VP3448
	Г
	80










КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №2

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-2

	Наименование объекта:                                 КНС-2

	Адрес места расположения: Береговая, 9

	Год ввода в эксплуатацию: 1977

	Габаритные размеры: 24мх18м

	Тип сооружения:  заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: бетон

	Стены, внутренние перегородки: ж/б плиты, перегородки - кирпич

	Кровля: мягкая, состояние удовлетворительное

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от РП «Кожзавод»,         ТП-01568. АСБ 3х120 (L=1440 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная ВЦ-4-70 – 2 шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная ВЦ-4-70 – 2 шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: центральное

	Износ оборудования в целом по станции: 70%
- насосы износ 76%
- механические грабли износ 70%
- дробилка износ 80%
- вентиляционное оборудование износ 50%
- запорная арматура износ 80%
- электрооборудование износ 60%
- грузоподъёмное оборудование износ 60%

	Трубопроводы: износ 90%

	Наличие приборов учета: электросчетчик СЭТ

	Электрооборудование: камера КСО – 266 – 14шт., щит ЩСУ – 2шт. состояние удовлетворительное, износ 60%

	Грузоподъемное  оборудование: эл. таль ТС-100-512-01, состояние удовлетворительное, таль ручная – 2шт. состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,365кВт/м3




Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-2

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка 
 оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос 1СД2400/75
	1996
	2400
	75
	СДН14-46-8
	800
	 
	Г
	70

	2
	Насос ФГ2400/75,5
	1979
	2400
	75.5
	СДН14-41-8
	630
	 
	Д
	90

	3
	Насос 1СД2400/75
	1999
	2400
	75
	СДН2-16-36
	800
	 
	6
	60

	4
	Насос 1СД2400/75
	1996
	2400
	75
	СДН2-16-36
	800
	 
	Г
	80

	5
	Насос 4ФВ9
	1979
	81
	18
	4А100 2У3
	7.5
	 
	Г
	80

	6
	Насос 4ФВ9
	1979
	81
	18
	4А100 2У3
	7.5
	 
	Г
	80

	1
	МГ-8
	2010
	 
	 
	АИР80 В6У2
	1.5
	 
	В
	60

	2
	МГ-8
	1996
	 
	 
	АИР80 В6У2
	1.5
	 
	Г
	80

	3
	МГ-8
	2011
	 
	 
	АИР80 В6У2
	1.5
	 
	В
	60

	1
	Д3Б
	1979
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80

	2
	Д3Б
	1979
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80

	3
	Д3Б
	1979
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80





Оценка степени  физического износа запорной арматуры КНС-2

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки
 d400
d600
d800
d1200
	
4
4
4
1
	1999-2002

1996
	
30Ч6Бр
30Ч930Бр
30Ч915Бр
30Ч536бк
	Г
	80

	2
	Обратные клапаны d600
	4
	
	19Ч21Бр
	Г
	80

	3
	Затворы 

	8
1
	1979
2006
	Щитовой Tecofi
	Г
	80











КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №3

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-3

	Наименование объекта:                                КНС-3

	Адрес места расположения: ул. Радищева, 56а

	Год ввода в эксплуатацию: 1972

	Габаритные размеры: 12мх15м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: бетон, ж/б.

	Стены, внутренние перегородки: ж/б плиты, герметизация швов нарушена 

	Кровля: мягкая, состояние удовлетворительное 

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП–1048.               ВБбШВ 4-150-1 (L=43 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние

	а) приточная Ц-4-70 – 1 шт., ВО-08-300 – 1шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная Ц-4-70 – 1 шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: газовый котел ВНИСТО 

	Износ оборудования в целом по станции: 69%
- насосы износ 72%
- механические грабли износ 80%
- дробилки износ 80%
- вентиляционное оборудование износ 80%
- запорная арматура износ 60%
- электрооборудование износ 45%
- грузоподъёмное оборудование износ 55%

	Трубопроводы: состояние неудовлетворительное, коррозия 80%

	Наличие приборов учета: электросчетчик  Меркурий230

	Электрооборудование: ШУГ – 15 шт

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая ТЭ 100-51120-00 состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,181 кВт/м3






Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-3

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа %

	 
	КНС-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос ФНГ 800/33
	1996
	800
	33
	МА 36-61/6
	160
	 
	В
	60

	2
	Насос ФНГ 800/33
	1976
	800
	33
	МА 36-61/6
	160
	 
	Г
	80

	3
	Насос ФНГ 800/33
	1996
	800
	33
	АО3-355 S6
	160
	 
	В
	60

	4
	Насос 10Ф12
	1976
	800
	33
	АО3-355 S6
	160
	 
	Г
	80

	5
	Насос ФНГ 800/33
	1996
	800
	33
	АО3-355 S6
	160
	 
	В
	60

	6
	Насос 4ФВ9
	1976
	81
	18
	АО2-51-4
	7.5
	 
	Г
	80

	7
	Насос 4ФВ9
	1976
	81
	18
	АО2-51-4
	7.5
	 
	Г
	80

	1
	МГ-10
	1999
	 
	 
	4АИР80 В6
	1.5
	 
	Г
	80

	2
	МГ-10
	1991
	 
	 
	АИР80 В4У3
	1.1
	 
	Г
	80

	1
	Д3Б
	1999
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80

	2
	Д3Б
	1981
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80





Оценка степени физического износа запорной арматуры  КНС-3

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d250
d400
d600
d800
	
5
5
4
2
	
2001-2004
1976
	
30Ч6Бр
30Ч6Бр
30Ч915бр
30Ч903Бр
	В
	60

	2
	Обратные клапаны
	5
	2007
	ARI NR040
	Б
	40

	3
	Затворы щитовые
	2
	1976
	
	Г
	80














КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №4

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-4

	Наименование объекта:                                 КНС-4

	Адрес места расположения: ул. Б. Затонская (у водолечебницы)

	Год ввода в эксплуатацию: 1972

	Габаритные размеры: d11м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: бетон, ж/б.

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: жестка

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП-1006. АСБ 3х95 (L=160 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная Ц-4-70 – 1 шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная Ц-4-70 – 1 шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления электрокотел ЭПО-15

	Износ оборудования в целом по станции: 70%
- насосы износ 75%
- механические грабли износ 80%
- дробилка износ 80%
- вентиляционное оборудование износ 90%
- запорная арматура износ 60%
- электрооборудование износ 40%
- грузоподъёмное оборудование износ 50%

	Трубопроводы состояние неудовлетворительное, коррозия 80%

	Наличие приборов учета: электросчетчик СЭТ   

	Электрооборудование: КСО-3 – 6шт., ЩО-70-1-71 – 7 шт. состояние удовлетворительное

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая ТЭ050-71120 – 2 шт. состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,137 кВт/м3






Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-4

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа,%

	 
	КНС-4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	СМ250-200-400/6
	1999
	530
	22
	АО 2-91-6 
	55
	 
	 Г
	 80

	2
	 СМ250-200-400/6
	1999
	530
	22
	АО 101-6М 
	100
	 
	 Д
	 85

	3
	 СМ250-200-400/6
	1998
	530
	22
	АО 2-91-6 
	55
	 
	 Д
	 85

	4
	 FLUGT BS2102MT
	2008
	50
	10
	19-07-2АА
	3.7
	 
	 В
	 50

	1
	Д3Б
	1972
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	 Г
	 80

	1
	МГ-10
	1991
	 
	 
	4А90 2У3
	2.3
	 
	 Г
	 80




Оценка степени физического износа запорной арматуры КНС-4

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d200

d150
d500
	
6

2
5
	
2008

1972
1972
	ERHARD ERU

30Ч6Бр
	В
	60

	2
	Обратные клапаны
	3
	2006
	ARI NR040
	Б
	40

	3
	Затворы 
	2
	1972
	щитовые
	Г
	80



















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №5

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-5

	Наименование объекта:                                КНС-5

	Адрес места расположения: ул.Зерновая, 7 – ул. Танкистов

	Год ввода в эксплуатацию: 1982

	Габаритные размеры: 18мх42м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б 

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая, состояние удовлетворительное

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП «Мирный».        АСБ 3х120 (L=600 м)

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная Ц-4-70 – 3 шт. - состояние неудовлетворительное

	а) вытяжная Ц-4-70 – 5шт. - состояние неудовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: электрокотел ЭПЗ -100 – 2шт.

	Износ оборудования в целом по станции: 70%
- насосы износ 80%
- решетки механические износ 70%
- дробилки износ 70%
- вентиляционное оборудование износ 90%
- запорная арматура износ 80%
- электрооборудование износ 50%
- грузоподъёмное оборудование износ 50%

	Трубопроводы: износ 70%

	Наличие приборов учета: электросчетчик СЭТ       

	Электрооборудование: КСО-272 – 16шт.

	Грузоподъемное  оборудование: мостовой кран КМ-10 состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,244 кВт/м3






Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-5

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 СД2400/75
	1982
	2400
	75
	СДН14-59-8У3
	800
	 
	Д
	85

	2
	СД2400/75
	1982
	2400
	75
	СДН14-59-8У3
	800
	 
	Д
	85

	3
	СД2400/75
	1982
	2400
	75
	СДН14-59-8У3
	800
	 
	Г
	80

	4
	СД2400/75
	1982
	2400
	75
	СДН14-59-8У3
	800
	 
	Г
	80

	5
	 СД2400/75
	1982
	2400
	75
	СДН14-59-8У3
	800
	 
	Г
	80

	6
	 16Ф9
	1982
	2400
	75
	СДН14-59-8У3
	800
	 
	Г
	80

	7
	СМ125-100-250/4
	2003
	100
	20
	5Н60 4У3
	15
	 
	Г
	70

	8
	 ФГ115/38
	1983
	115
	38
	АО 2-71-2 
	22
	 
	Г
	80

	1
	РМУ-5
	2005
	 
	 
	4А50А4У3
	0.6
	 
	Г
	70

	2
	РМУ-5
	2005
	 
	 
	4А50А4У3
	0.6
	 
	Г
	70

	1
	ДК-0,5
	2010
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	70

	2
	Д3В
	2011
	 
	 
	АИР180S4У3
	22
	 
	Г
	70




Оценка степени  физического износа запорной арматуры  КНС-5

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d400
d500
d800
	
6
8
4
	
1982
1982-2011
2002-2004
	
30Ч906Бр
30Ч915Бр
30Ч915Бр
	В
	80

	2
	Обратные клапаны
	3
3
	1995
	19Ч21Бр
	Д
В
	100
80

	3
	Затворы ножевые d500
	2
	2009-2011
	ERHARD ERU
	В
	60













КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №6

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-6

	Наименование объекта:                                 КНС-6

	Адрес места расположения: Набережная Космонавтов, 1а

	Год ввода в эксплуатацию: 1968

	Габаритные размеры: d=7,25м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: жесткая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП - 512

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная Ц-4-70 – 1 шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная Ц-4-70 – 1 шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления электрокотел ЭПО-15

	Износ оборудования в целом по станции: 48%
- насосы износ 30%
- вентиляционное оборудование износ 50%
- запорная арматура износ 67%
- электрооборудование 20%
- грузоподъёмное оборудование износ 40%

	Трубопроводы: износ 80%

	Наличие приборов учета: электросчетчик СЭТ            

	Электрооборудование: ШАВР -1шт., ШУС – 1шт - состояние удовлетворительное

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая  – 1 шт. состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,104 кВт/м3









Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-6

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос FLUGT NT3171HT
	2005
	129
	25
	25-17-4АА
	18.5
	 
	Б
	30

	2
	Насос FLUGT NT3171HT
	2005
	129
	25
	25-17-4АА
	18.5
	 
	Б
	30

	3
	Насос FLUGT BS2102MT
	2006
	50
	10
	19-07-2АА
	3.7
	 
	Б
	30

	4
	Насос FLUGT BS2102MT
	2006
	50
	10
	19-07-2АА
	3.7
	 
	Б
	30





Оценка степени  физического износа запорной арматуры  КНС-6

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100
d150
d200
	
2
3
3
	2005
	30Ч6Бр
	В
	60

	2
	Обратные клапаны
	2
	2006
	ARI NR040
	Г
	80

	3
	Затворы поворотные
	4
	2006
	
	В
	60



















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №7

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-7

	Наименование объекта:                                КНС-7

	Адрес места расположения: ул.Кузнечная - ул. Комсомольская

	Год ввода в эксплуатацию: 1980

	Габаритные размеры: 6,2мх6,2м, пристройка 4,2мх6,2м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП - 1128

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная нет

	а) вытяжная ВР-300-45-2К1 состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления электрокотел ЭПО-15

	Износ оборудования в целом по станции: 45%
- насосы износ 30%
- вентиляционное оборудование износ 70%
- запорная арматура 67%
- электрооборудование 20%
- грузоподъёмное оборудование износ 40%

	Трубопроводы: износ 60%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий  

	Электрооборудование: ШУИ

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая – 1 шт. состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,137 кВт/м3









Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-7

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос FLUGT СТ3201HT
	2007
	159
	33.4
	27-26-4А
	30
	 
	 Б
	30

	2
	Насос FLUGT СТ3201HT
	2007
	159
	33.4
	27-26-4А
	30
	 
	 Б
	30

	3
	Насос FLUGT BS2102MT
	2007
	50
	10
	19-07-2АА
	3.7
	 
	 Б
	30

	4
	Насос FLUGT BS2102MT
	2007
	50
	10
	19-07-2АА
	3.7
	 
	 Б
	30






Оценка степени физического износа запорной арматуры  КНС-7

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки
 d200
d150
d300
	
4
3
1
	2006
	30Ч6Бр
	Г
	70

	2
	Обратные клапаны
	2
	2007
	ARI NR040
	В
	60

	3
	Затворы d50
	2
	2006
	Tecofi VP3448
	Г
	70















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №8

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-8

	Наименование объекта:                                КНС-8

	Адрес места расположения: пос. Шарковка

	Год ввода в эксплуатацию: 1988

	Габаритные размеры: 6,75мх6,5м пристройка 5мх5м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: бетон

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая, состояние неудовлетворительное

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП-1341. АВББ 4х95 (L=30 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная ВЦ 4-75- 2шт, состояние неудовлетворительное

	а) вытяжная ВЦ 4-75- 2шт, состояние неудовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: электрокотел

	Износ оборудования в целом по станции: 57%
- насосы износ 50%
- вентиляционное оборудование износ 80%
- запорная арматура износ 60%
- электрооборудование износ 50%
- грузоподъёмное оборудование износ 45%

	Трубопроводы: износ 60%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий    

	Электрооборудование: шкаф управления

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая  – 1 шт., таль ручная- состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,056 кВт/м3








Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-8

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Grundfos Sev80.80
	2008
	90
	38.6
	моноблок 
	10.5
	 
	В
	50

	2
	 Grundfos Sev80.80
	2008
	90
	38.6
	 моноблок
	10.5
	 
	В
	50

	3
	 Grundfos Sev80.80
	2008
	90
	38.6
	 моноблок
	10.5
	 
	В
	50

	4
	Насос Гном 10/10
	2008
	10
	10
	 моноблок
	1.1
	 
	В
	50





Оценка степени  физического износа запорной арматуры  КНС-8

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100
d150
d200
d300
	
7
6
1
1
	2008
	30Ч6Бр
	Б
	40

	2
	Обратные клапаны
	4
	2008
	ARI NR040 19Ч21Бр
	Г
	80



















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №9

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-9

	Наименование объекта:                                КНС-9

	Адрес места расположения: Московское шоссе (у КП ГАИ)

	Год ввода в эксплуатацию: 1984

	Габаритные размеры: 24мх18м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б 

	Стены, внутренние перегородки: ж/б плиты

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  три ввода от ТП «Жасминная».   АСБ ф1018 3х120 (L=2860 м), АСБ ф1013 3х120 (L=1700 м). РП Газовик ВЛ-1, ВЛ-2     АC-70 (L=1500 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная ВЦ4-70 -1шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная ВЦ4-70 -1шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: электрокотел ЭПЗ-100 -2шт.

	Износ оборудования в целом по станции: 69%
- насосы износ 76%
- механические грабли износ 80%
- дробилка износ 80%
- запорная арматура износ 67%
- электрооборудование износ 80% 
- грузоподъёмное оборудование износ 80%

	Трубопроводы: износ 20%

	Наличие приборов учета: СЭТ-4ТМ -2шт   

	Электрооборудование: РУ-0,4кВ, яч.КСО-336 -5 шт, КСО-338-1шт, силовой тр-р ТМ-1000, щит управления - состояние удовлетворительное

	Грузоподъемное  оборудование: кран мостовой одноблочный МК-3,2-Т-10532, таль ручная - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,475 кВт/м3




Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-9

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 ФГ 540/95*2
	1985
	540
	95
	А161-4
	250
	 
	Д
	90

	2
	 СМ 200-150-540/4
	2012
	450
	95
	4А355S4У3
	250
	 
	В
	60

	3
	 ФГ 540/95*2
	1985
	540
	95
	4А355S4У3
	250
	 
	Д
	90

	4
	 СД 450/95*2
	2002
	450
	95
	MEUL355L
	250
	 
	Г
	80

	5
	 СМ 200-150-540/4
	2010
	450
	95
	АИР355S4У3
	250
	 
	В
	60

	6
	 СД 450/95*2
	1986
	450
	95
	А161-4
	250
	 
	Д
	90

	7
	СДВ 80/18
	1996
	80
	18
	4А132М4У3
	7.5
	 
	Г
	80

	8
	 KSB AMAREX
	2011
	118
	18,5
	 
	11,8
	 
	В
	60

	1
	МГ-10
	1991
	 
	 
	4А100L6У3
	2.3
	 
	Г
	80

	2
	МГ-10
	1991
	 
	 
	4А100L6У3
	2.3
	 
	Г
	80

	3
	МГ-10
	1991
	 
	 
	4А100L6У3
	2.3
	 
	Г
	80

	1
	ДК-0,5
	2000
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80

	2
	ДК-0,5
	1984
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80




Оценка степени  физического износа запорной арматуры  КНС-9

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100 
d150
 d200
d300
d400
d600
d800
d1400
	
4
1
6
6
7
7
1
1
	1984-2002
	
30Ч6Бр
30Ч6Бр

30С541НЖ
30Ч6Бр
30Ч930Бр
30Ч930Бр
30Ч930Бр
	Г
	75

	2
	Обратные клапаны
	6
	2007
	Tecofi СВ3242
	В
	50

	3
	Затворы щитовые
	7
	1984-2002
	
	Г
	75








КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №10

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-10

	Наименование объекта:                               КНС-10

	Адрес места расположения: ул.Усть–Курдюмская, 11

	Год ввода в эксплуатацию: 1994

	Габаритные размеры: 6мх10,5м

	Тип сооружения:  заглубленное

	Состояние строительных конструкций: - состояние удовлетворительное

	Фундамент: ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП -1328

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная Ц4-70 – 2шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная Ц4-70 – 1шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: электрокотел ЭП0-15 -1шт

	Износ оборудования в целом по станции: 70%
- насосы износ 73%
- механическая решетка износ 80%
- вентиляционное оборудование износ 80%
- запорная арматура износ 67%
- электрооборудование износ 70%
- грузоподъёмное оборудование износ 50%

	Трубопроводы: износ 70%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий       

	Электрооборудование: ЩО-70 -5шт.

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая – 2шт. - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,096 кВт/м3








Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-10

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос НС160/45А
	1995
	144
	36
	4А180М4У3
	30
	 
	Г
	80

	2
	Насос НС160/45А
	1995
	144
	36
	4АМР200L4КУ3
	30
	 
	Г
	80

	3
	Насос НС160/45А
	1995
	144
	36
	4А180М4У3
	30
	 
	Г
	80

	4
	Насос Гном 16/16
	2010
	16
	16
	 
	2.2
	 
	В
	50

	1
	РМВ 600/800
	2009
	 
	 
	4А90С6У3
	1.5
	 
	Г
	80




Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-10

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100
d150

d150
d300
d400
	
3
3

4
4
1
	1994-2008
	
30Ч6Бр
Tecofi VG-3400-00

30Ч6Бр

	В
	60

	2
	Обратные клапаны
	3
	2006-2008
	ARI NR040
	Г
	80

	3
	Затворы поворотные дисковые
	2
	2006
	BF-50
	В
	60
















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №11

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-11

	Наименование объекта:                               КНС-11

	Адрес места расположения: ул.Орджоникидзе, 10/12

	Год ввода в эксплуатацию: 1993

	Габаритные размеры: 12,7мх12,7м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая - состояние неудовлетворительное

	Источник электроснабжения, количество вводов: два ввода от ТП-1301. АВВГ 3х95х50 
(L=50 м).   

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная ВЦ4-70 – 2шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная ВЦ4-70 – 2шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: центральное

	Износ оборудования в целом по станции: 62%
- насосы износ 70%
- решетки-дробилки износ 70%
- вентиляционное оборудование износ 50%
- запорная арматура износ 70%
- электрооборудование износ 60%
- грузоподъёмное оборудование износ 50%

	Трубопроводы: износ 60%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий          

	Электрооборудование: ВРУ-0,4кВ – 1шт.

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая – 1шт., таль ручная – 1шт- состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,099 кВт/м3







Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-11

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	
	КНС-11
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Насос СД450/22,5б
	1993
	360
	16
	4АМ250S6У3
	45
	 
	Г
	70

	2
	Насос СД450/22,5б
	1993
	360
	16
	4АМ250S6У3
	45
	 
	Г
	70

	3
	Насос СД450/22,5б
	1993
	360
	16
	4АМ250S6У3
	45
	 
	Г
	70

	4
	Насос ВК 2/26
	1993
	7.2
	26
	4А80В4У3
	1.5
	 
	Г
	70

	1
	РД-600
	1993
	 
	 
	4А132S4У3
	7.5
	 
	Г
	70

	2
	РД-600
	1993
	 
	 
	4А132S4У3
	7.5
	 
	Г
	70







Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-11

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d200
d300
d400
d600
	
3
3
4
1
	1993-2009
	
30Ч6Бр
30Ч6Бр
30Ч30Бр
30Ч915Бр
	Г
	80

	2
	Обратные клапаны
	3
	1993
	
	Г
	80

	3
	Затворы  
	2
	2011
	щитовые
	В
	50
















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №12

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-12

	Наименование объекта:                               КНС-12

	Адрес места расположения: Московское шоссе, 23а

	Год ввода в эксплуатацию: 1972

	Габаритные размеры: 13мх13м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич, имеются трещины

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от РП «Моторный».     АСБ 3х120 (L=50 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная ВО-06-30-1шт. - состояние удовлетворительное

	а) вытяжная ВЦ-4-10 -2шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: центральное

	Износ оборудования в целом по станции: 70%
- насосы износ 79%
- механические грабли износ 70%
- дробилка износ 90%
- запорная арматура износ 60%
- электрооборудование износ 70%
- грузоподъёмное оборудование износ 80%

	Трубопроводы: износ 40%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий          

	Электрооборудование: РУ-0,4кВ, силовой тр-р ТМ-400- состояние удовлетворительное

	Грузоподъемное  оборудование: таль ручная на монорельсе Т10312– 1шт., кран мостовой с ручной талью Т10332 -1шт. - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,193 кВт/м3







Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-12

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 СМ 150-125-315/4
	1994
	200
	32
	4АМИ200L4У3
	45
	 
	Д
	85

	2
	СМ 150-125-315/4
	1999
	200
	32
	А200L4У3
	45
	 
	Г
	80

	3
	 СМ 150-125-315/4
	1994
	200
	32
	4АМИ200L4У3
	45
	 
	Д
	85

	4
	Насос ФГ 216/24
	1993
	216
	24
	АСН 63-200
	30
	 
	Д
	85

	5
	Насос К 20/30
	2001
	20
	30
	4А100S2У3
	4.5
	 
	Г
	70

	6
	Насос ВКС 2/26
	2003
	7.2
	26
	5АМ112М4У3
	4.5
	 
	Г
	70

	1
	МГ-9
	1993
	 
	 
	4А90L6У3 
	1.5
	 
	Д
	100

	2
	МГ-9
	2011
	 
	 
	4А90L6У3
	1.5
	 
	Б
	40

	1
	Д3Б
	1993
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Д
	100

	2
	ДК-0,5
	1999
	 
	 
	4А180S4У3
	22
	 
	Г
	80







Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-12

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100
d150
d200
d400
d500
	
3
1
6
4
1
	1993
	

30Ч6Бр

30Ч906Бр
30Ч915Бр
	Г
	75

	2
	Обратные клапаны
	3
	2014
	Tecofi шаровый
	Б
	30

	3
	Затворы  
	2
	1993
	щитовые
	Г
	75











КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №13

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-13

	Наименование объекта:                               КНС-13

	Адрес места расположения: пос. Жасминный, ул.Строителей, 32

	Год ввода в эксплуатацию: 1980

	Габаритные размеры: 6мх6м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: жесткая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от РП «Жасминка»

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная нет

	а) вытяжная ВЦ-4-10 -1шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: электрокотел ЭПО-15

	Износ оборудования в целом по станции: 60%
- насосы износ 60%
- запорная арматура износ 60%
- электрооборудование износ 60%
- грузоподъёмное оборудование износ 40%

	Трубопроводы: износ 90%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий          

	Электрооборудование: ВРУ-0,4кВ

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая на монорельсе – 1шт.,  - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,124 кВт/м3











Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-13

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 СМ 150-125-315/4
	1999
	200
	32
	4А200L4У3
	45
	 
	 В
	 60

	2
	 СМ 150-125-315/4
	2004
	200
	32
	4А200М4У3
	37
	 
	 В
	 60

	3
	Насос ГНОМ25/20
	1997
	25
	20
	ГНОМ
	3.2
	 
	 В
	 60






Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-13

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d150
d150

d200

	
3
5

2
	
1997
2008

1997
	
30Ч6Бр
Tecofi VOG4241
30Ч6Бр
	В
	60

	2
	Обратные клапаны
	2
	2000
	
	В
	60


















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №14

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-14

	Наименование объекта:                               КНС-14

	Адрес места расположения: пос. Дачный, ул. Мелиораторов    

	Год ввода в эксплуатацию: 1982

	Габаритные размеры: 9,38мх9,38м

	Тип сооружения:  заглубленное

	Состояние строительных конструкций: - состояние удовлетворительное

	Фундамент: ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП-1149. АСБ 4х50 (L=158 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная нет

	а) вытяжная ВЦ-4-10 -1шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления центральное:

	Износ оборудования в целом по станции: 69%
- насосы износ 72%
- запорная арматура износ 60%
- электрооборудование износ 90%
- грузоподъёмное оборудование износ 70%

	Трубопроводы: износ 50%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий            

	Электрооборудование: ВРУ-0,4кВ

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая на монорельсе – 1шт.,  - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,189 кВт/м3









Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-14

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Насос НС-160/45
	1998
	160
	45
	4АМН180М4У3
	37
	 
	Г
	80

	2
	Насос НС-160/45
	1998
	160
	45
	5А200М4У3
	37
	 
	Г
	80

	3
	Насос НС-160/45
	1998
	160
	45
	4АМН180М4У3
	37
	 
	Г
	80

	4
	Насос ГНОМ16х16
	2004
	16
	16
	ГНОМ
	2.2
	 
	В
	50






Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-14

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100
d200

d200
d250
	
3
3

4
1
	
2008

1996
	
Tecofi VOG4241

30Ч30бр
	Г
	70

	2
	Обратные клапаны
	3
	2008
	ARI NR040
	В
	50

	3
	Затворы 
	нет
	
	
	
	


















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №15

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-15

	Наименование объекта:                               КНС-15

	Адрес места расположения: пос. Калашниково,  Вишнёвая, 12

	Год ввода в эксплуатацию: 1995

	Габаритные размеры: d=6м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б 

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: жесткая. металлическая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП -15. АСБ 4х150 (L=390 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная нет

	а) вытяжная ВЦ-4-10 -1шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: электрокотел ЭПО-15

	Износ оборудования в целом по станции: 66%
- насосы износ 70%
- вентиляционное оборудование износ 70%
- запорная арматура износ 50%
- электрооборудование износ 60%

	Трубопроводы: износ 80%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий              

	Электрооборудование: ВРУ-0,4кВ

	Грузоподъемное  оборудование: нет

	Энергетическая эффективность объекта: 0,141 кВт/м3











Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-15

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 СМ 125-80-315/4
	1999
	80
	32
	А180S4У3
	22
	 
	Г
	70

	2
	 СМ 125-80-315/4
	1999
	80
	32
	А180S4У3
	22
	 
	Г
	70







Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-15

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100
d150

d300

	
5
2

1
	
2008

1997
	
Tecofi VOG4241

30Ч6бр
	В
	50

	2
	Обратные клапаны
	нет
	
	
	
	

	3
	Затворы 
	1
	2006
	Tecofi
	В
	50



















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №16
 (не действующая)

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-16

	Наименование объекта:                               КНС-16

	Адрес места расположения: ул. Пензенская,3

	Год ввода в эксплуатацию: 1985 

	Габаритные размеры: 6мх7м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б 

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: жесткая. металлическая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная нет

	а) вытяжная нет

	Наличие и тип системы отопления: нет

	Износ оборудования в целом по станции: – оборудование демонтировано
- насосы
- запорная арматура 
- электрооборудование  

	Трубопроводы: нет

	Наличие приборов учета: нет             

	Электрооборудование: нет

	Грузоподъемное  оборудование: нет

	Энергетическая эффективность объекта  











КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №18

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-18

	Наименование объекта:                               КНС-18

	Адрес места расположения: ул. Буровая, 24

	Год ввода в эксплуатацию: 2003 (на балансе МУПП «Саратовводоканал»)

	Габаритные размеры: 8,6мх8,9м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций:  состояние удовлетворительное

	Фундамент: ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП-1549.                АВВГ 3х25х16 (L=115 м).

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная: нет

	а) вытяжная: ВЦ-4-10 -1шт. - состояние удовлетворительное

	Наличие и тип системы отопления: центральное

	Износ оборудования в целом по станции: 62%
- насосы износ 70%
- запорная арматура износ 70%
- электрооборудование износ 60%
- грузоподъёмное оборудование износ 40%

	Трубопроводы: износ 70%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий                 

	Электрооборудование: ВРУ-0,4кВ

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая на монорельсе – 1шт.,  - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,044 кВт/м3









Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-18

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 СМ 100-65-250/4
	1998
	50
	20
	АИР160М4
	7.5
	 
	Г
	80

	2
	 СМ 100-65-250/4
	1998
	50
	20
	АИ132S4У3
	7.5
	 
	Г
	80

	3
	Насос ГНОМ16/16
	2011
	16
	16
	ГНОМ
	2.2
	 
	В
	50








Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-18

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100
d150
d200

	
2
3
4
	
2004

	

30Ч6бр
	Г
	70

	2
	Обратные клапаны
	2
	2004
	
	Г
	70

	3
	Затворы 
	нет
	
	
	
	


















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №19

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-19

	Наименование объекта:                              КНС-19

	Адрес места расположения: ул. Каспийская, 11

	Год ввода в эксплуатацию: 1998

	Габаритные размеры: 6,5мх5,3м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП 139

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная нет

	а) вытяжная нет

	Наличие и тип системы отопления: котел ЭПО-15

	Износ оборудования в целом по станции: 48%
- насосы износ 40%
- запорная арматура износ 40%
- электрооборудование износ 40%
- грузоподъёмное оборудование износ 70%

	Трубопроводы: износ 50%

	Наличие приборов учета: электросчетчик Меркурий                 

	Электрооборудование: ВРУ- 0,4кВ – 2 шт.

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая – 1шт.,  - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,052 кВт/м3











Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-19

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	СМ 100-65-250/4
	2011
	50
	20
	АИ132S4У3
	7.5
	 
	Б
	40

	2
	 СМ 100-65-250/4
	2011
	50
	20
	АИ132S4У3
	7.5
	 
	Б
	40

	3
	Насос ГНОМ16/16
	2011
	16
	16
	ГНОМ
	2.2
	 
	Б
	40








Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-19

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100

d200

	
6

2
	
2010


	

30Ч6бр
	Б
	40

	2
	Обратные клапаны
	2
	2010
	19Ч21БР
	Б
	40

	3
	Затворы 
	нет
	
	
	
	


















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №20

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-20

	Наименование объекта:                              КНС-20

	Адрес места расположения: ул.Камчатская

	Год ввода в эксплуатацию: 2012

	Габаритные размеры: 7мх5м

	Тип сооружения:  заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент:	ж/б

	Стены, внутренние перегородки: кирпич

	Кровля: мягкая

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от РП «Камчатская»

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная нет

	а) вытяжная ВКР-6,3 -1шт.

	Наличие и тип системы отопления: электроконвектор ПЭТУ

	Износ оборудования в целом по станции: 45%
- насосы износ 40%
- вентиляционное оборудование износ 80%
- запорная арматура износ 30%
- электрооборудование износ 20%
- грузоподъёмное оборудование износ 50%

	Трубопроводы: износ 20%

	Наличие приборов учета:  СВК

	Электрооборудование: ШАВР-1шт, ШРС-1шт.

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая – 1шт.,  - состояние удовлетворительное

	Энергетическая эффективность объекта: 0,056 кВт/м3









Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-20

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	 
	КНС-20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 Grundfos SV044DН  
	 2012
	 0-12,2
	 17-2,7
	моноблок 
	3
	 
	Б
	40

	2
	 Grundfos SV044DН 
	2012 
	 0-12,2
	 17-2,7
	 моноблок 
	3
	 
	Б
	40






Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-20

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d50

d400

	
3

2
	
2012


	

30Ч6бр
	Б
	30

	2
	Обратные клапаны
	2
	2012
	19Ч21БР
	Б
	30

	3
	Затворы 
	нет
	
	
	
	




















КАНАЛИЗАЦИОННАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ №21

АКТ 
ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ КНС-21

	Наименование объекта:                             КНС-21

	Адрес места расположения: пос.Юбилейный, м-н Березки

	Год ввода в эксплуатацию: 2013

	Габаритные размеры: 5,3мх3,0м

	Тип сооружения: заглубленное

	Состояние строительных конструкций: состояние удовлетворительное

	Фундамент: нет

	Стены, внутренние перегородки: павильон

	Кровля:

	Источник электроснабжения, количество вводов:  два ввода от ТП -3144

	Наличие механической вентиляции, техническое состояние:

	а) приточная  нет

	а) вытяжная ВКР-6,3-1шт.

	Наличие и тип системы отопления: электроконвектор ПЭТУ

	Износ оборудования в целом по станции: 12%
- насосы износ 10%
- вентиляционное оборудование износ 10%
- запорная арматура износ 10%
- электрооборудование износ 20%
- грузоподъёмное оборудование износ 10%

	Трубопроводы: износ 10%

	Наличие приборов учета: нет

	Электрооборудование: ШУИ

	Грузоподъемное  оборудование: таль электрическая – 1шт.,  - состояние удовлетворительное


	Энергетическая эффективность объекта: 0,052  кВт/м3









Оценка степени физического износа основного оборудования КНС-21

	№ агрегата
по технологической схеме
	Марка  оборудования 
	Год ввода в эксплуатацию
	Q, по паспорту, м³/ч
	H, м
	марка электродвигателя
	P, кВт
	Наличие  ПЧ
	Оценка износа
	Степень износа, %

	
	КНС-21
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	FlygtСР3127Н
	2013
	60
	12
	моноблок
	7,4кВт
	
	А
	10

	2
	FlygtСР3127Н
	2013
	60
	12
	моноблок
	7,4кВт
	
	А
	10

	3
	FlygtСР3127Н
	2013
	60
	12
	моноблок
	7,4кВт
	
	А
	10








Оценка степени физического износа запорной арматуры и  КНС-21

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Кол-во
	Дата ввода в экспл.
	Краткая технич. характер
	Оценка износа
	Степень износа, %

	1
	Задвижки 
d100



	
3

	
2014

	
Tecofi VOG4241
	А
	10

	2
	Обратные клапаны
	3
	2014
	Tecofi 
	А
	10

	3
	Затворы 
	нет
	
	
	
	




Столбец1	А (1-15%)	Б (16-40%)	В (41-60%)	Г (61-80%)	Д (81-100%)	5.00000000000001E-2	0	0.32000000000000067	0.63000000000000134	0	