Объект: Водопроводный комплекс №4 (ВК-4)

1. Наименование объекта: Водопроводный комплекс №4
2. Адрес объекта: г. Саратов, Санаторный проезд
3. Тип объекта: наземный
4. Дата ввода в эксплуатацию – 1934 год
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов,  старый машинный зал 
6. Производительность проектная в сутки (тыс. м3 /сут) – 6,2  тыс. м3/сут
7. Наличие механической вентиляции - имеется 
8. Наличие и тип системы отопления – централизованное от сетей Волжской ТГК
9. Износ оборудования -  60   %
в целом по станции    
- насосы                                     45 %               
-запорная арматура                      60 %
-электрооборудование                 60 %

Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1





   2



         

   3
	Резервуар волжской воды
(РВВ используется как смеситель)




 Отстойники (вертикальные 2 шт.)





Фильтры (скорые 8 шт. S=61,68 м2)



	1965





2004





1964









1934
	  Монолитный железобетонный резервуар круглый в плане диаметром 16 м и высотой 6,83м.
 Рабочий объем резервуара 1000 м3.
   Состояние резервуара удовлетворительное.


  Сварная металлическая круглая в плане емкость 
диаметром 8,53м., высотой 9,513м., объёмом 400 м3.
  Состояние отстойников хорошее.



Монолитные железобетонные в плане прямоугольные емкости шириной 2,3м., длиной 2,55м., глубиной 4,1 м. - 4 шт. 
Проектная производительность фильтра 30 м³/ч. 
Вертикальные в плане бочкообразной формы закрытого типа емкости выполнены из стали б=12 мм, диаметром 3,04 м, высотой 3,8 м - 2 шт. Проектная производительность фильтра 40 м³/ч.
Монолитные железобетонные в плане круглой формы емкости, диаметром 3,9 м, высотой 4,1 м -
2 шт.      Проектная   производительность фильтра 50 м³/ч. 
 Состояние скорых фильтров неудовлетворительное.
Требуется замена кварцевого песка и гравия на аналогичный материал во всех фильтрах, замена дренажных систем и участков трубопроводов у четырех фильтров, ремонт стен с герметизацией у шести фильтров, окраска металлических поверхностей у двух фильтров.
	В





Б





Г


	60%





30%





70%





	4
	Резервуар чистой воды (РЧВ)
	1965
	 Монолитный железобетонный резервуар круглый в плане диаметром 9 м и высотой 4,2 м.
 Рабочий объем резервуара 250 м3.
Состояние резервуара неудовлетворительное.
Резервуар имеет протечки в стенах и своде резер-вуара, что не позволяет максимально использовать его рабочий объём. 
	Г

	70%







	5
	Реагентное хозяйство

насос-дозатор 
насосный агрегат
мешалка раствора ПАА 
краны шаровые 
краны шаровые 
баки н/ж  
коагулянтопровод ПВХ  
коагулянтопровод Н/Ж

электрооборудование



осветительная арматура


	

2012
2002
2005
2004
2004
2004
2012
2004

1994
2002
2002
2002-2004
2011
2004
1998
	

Grundfos  DDI 150-4 0,15 м³/ч 1 шт.
AX 40-25-160  6,3 м³/ч с эл.дв. АИР Р=4кВт 4 шт.
мешалка  с эл.дв. 4А112МАУЗ  Р=3 кВт 1 шт.
11нж87п d 50 25шт.
11нж87п d 50 14шт.
баки  н/ж  5шт. V= 10,12 м³; 3,4 м³;2,3 м³; 1,7 м³; 1 м³
коагулянтопровод ПВХ  
коагулянтопровод Н/Ж 

шкаф вводной ШР-15
магнитные пускатели ПМА-212 4 шт.
автоматические выключатели АП-50 4 шт.
щит освещения ОЩВ-6    2 шт.
ЛПО 2×36 5шт.
ЖКУ-250  2 шт.
ПЗС-500 2 шт.
	

Б
В
В
В
В
Б
Б
В

Г
В
В
В
В
В
В
	

30%
50%
50%
50%
50%
30%
30%
60%

70%
60%
60%
60%
40%
50%
60%

	   6
	              Хлораторная

хим. насосный агрегат
приточная вентиляция (вентилятор) 
аварийно-вытяжная вентиляция (вентилятор)
система хлорирования



таль электрическая канатная  
хлоропроводы (хлорная вода)
емкость установки «Олимп-2002»
электрооборудование



осветительная арматура
	

2009
2005
2004

2004


2009
2004
2011
2004
2004
2004
1993
2004
2001-2010
2001
1998
2001
1993
1993
	

ALS-1032/2  с эл.дв. OKN-871DN13 P=1,1 кВт  2шт.
ВР-86-77-2,5 с эл.дв. НДМ 71А2У2 P=0,75 кВт  2шт.
ВЦ-5-35-4-01 с эл.дв. АИР 71А2  P=0,75 кВт  2шт.

«Галоген» 1 шт.


«Галоген» 1 шт.
ТЭ100 с эл.дв.  5АС80МВ4ГУЗ  P=1,5 кВт  2шт.

ПНД 49×5 L=260 пм; ПВХ 14×5 L=30 пм
V=1 м³
Шкаф управления «Олимп-2002»
Щит вводной ВРУ ПР11-3122-21УЗ
Щит Я 5602-3474 УХЛ 1  2 шт.
Щит освещения ОЩВ-6
Ящик силовой ЯБПВУ-1МУЗ
ЛПО 2×36  6шт.
ЖКУ-250  3 шт.
ПЗС-500  2 шт.
РКУ-400  2 шт.
НСП 03×60   17 шт.
ВЗГ   4 шт.
	

В
В
В

Д


В
Б
Б
В
В
В
В
Г
В
В
В
В
В
Г
Г
	

50%
50%
50%

90%


60%
30%
20%
50%
60%
60%
50%
70%
50%
50%
50%
60%
50%
70%
50%



















Насосное оборудование.
	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Год ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт 
	Оценка износа

	Степень износа

	1
	Насос NDS 250-200-510
	  2004 

	320
	73
	14.03.12
	MIB 4 315 S 80-4
	110
	В
	50%

	2
	Насос NDS 250-200-510
	  2004 
	320
	73
	09.11.11
	MIB 4 315 S 80-4
	110
	В
	50%

	3
	Насос Д200/36 (промывной)
	  2004 
	200
	36
	26.03.15
	А 200 МЧУЗ
	37
	В
	41%

	4
	Насос Д200/36 (промывной)
	2004
	200
	36
	-
	АД 200М4У2
	37
	В
	41%



Перечень технологического оборудования.

	 п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Задвижки  ручные
	2001
	30ч6бр d 400мм – 1шт.
	Г
	80%

	2
	Задвижки  ручные
	2004
	30с41нж d 300мм – 1шт.
	В
	60%

	3
	Задвижки  ручные
	2004
	30ч6бр d 300мм – 2шт.
	В
	50%

	4
	Задвижки  ручные
	2009
	TECOFI чуг.d 300мм – 1шт.
	Г
	70%

	5
	Гидрозатворы  ручные
	2009
	TECOFI чуг. d 300мм – 3шт.
	Г
	70%

	6
	Задвижки  ручные
	2001-2012
	30ч6бр d 250мм – 13шт.
	В
	60%

	7
	Задвижка с эл.приводом
	2004
	30нж942нж d 250мм – 2шт.
	В
	50%

	8
	Задвижки  ручные
	2001-2015
	30с41нж d 250мм – 8шт.
	В
	50%

	9
	Задвижка с эл.приводом
	2004
	30нж942нж d 200мм – 2шт.
	В
	50%

	10
	Задвижки  ручные
	2001-2014
	30ч6бр d 200мм – 15шт.
	В
	60%

	11
	Задвижки  ручные
	2002
	30с41нж d 200мм – 8шт.
	В
	60%

	12
	Задвижки  ручные
	2008
	TECOFI чуг.d 200мм – 4шт.
	Г
	80%

	13
	Задвижка с эл.приводом
	2004
	30нж942нж d 150мм – 4шт.
	В
	50%

	14
	Задвижки  ручные
	2010
	30с41нж d 150мм – 6шт.
	В
	60%

	15
	Задвижки  ручные
	2001-2014
	30ч6бр d 150мм – 6шт.
	В
	60%

	16
	Задвижки  ручные
	2014
	TECOFI чуг.d 150мм – 1шт.
	Б
	20%

	17
	Задвижки  ручные
	2010
	30с41нж d 100мм – 2шт.
	В
	50%

	18
	Задвижки  ручные
	2004
	30ч6бр d 100мм – 1шт.
	В
	60%

	19
	Задвижки  ручные
	2014
	TECOFI чуг.d 100мм – 1шт.
	Б
	20%

	20
	Гидрозатворы  ручные
	2005
	TECOFI чуг.d 100мм – 3шт.
	Г
	80%

	21
	Задвижки  ручные
	2009
	30ч6бр d 80мм – 2шт
	В
	60%

	22
	Задвижки  ручные
	2004
	30ч6бр d 50мм – 5шт
	В
	40%

	23
	Трубопроводы
	-
	d 400-15  4000 пм
	Г
	70%

	24







25
	Электрооборудование 







Осветительная арматура
	1968
2004
         2004
         2002
         1997
         2004
         2004
      1997-2002
        2002
       

2001-2004
2001-2004
1997-2005
1997
	ТП
АСУР 2×110
ПЧ-ТТПТ 125-320-50-02
ЩО-70 2 шт.
ОЩ-12
ОЩВ-6 5 шт.
ЯВЗ-34 2шт.
           ЛПО 2×36  27шт.
ЛПО 2×20 2шт.
ЛПО 4×20 4шт.
ЖКУ-250  10 шт.
РКУ-400  5 шт.
НСП 03×60   8 шт.
ВЗГ   1 шт.
	Г
В
В
В
Г
В
В
Г
В
В
В
В
Г
Г
	80%
60%
60%
60%
70%
60%
60%
70%
60%
60%
60%
60%
70%
70%





Склад хлора
1. Краткая характеристика объекта:
Склад предназначен для хранения жидкого хлора в баллонах, используемого в процессе обеззараживания природной воды. Жидкий хлор поставляется в баллонах емкостью 40 л на специально оборудованном транспорте в количестве от 3 до 10 баллонов. Вместимость склада – 10 баллонов. Расходная часть хлора рассчитана на единовременную работу двух баллонов.
1.1. Здания и сооружения:
         Здание хлораторной размером 12 х 6 х 5,4 м построено в 1990 г. Введено в эксплуатацию в 1990 г.
 Проектная мощность производства  48 кг/сут.- расход хлора при производительности комплекса 6,2 тыс. м³/сутки.
 Исходным сырьем для обеззараживающего раствора является хлор технический по ГОСТ 6718-93, производства  ОАО «Каустик» г. Волгоград. Жидкий хлор поставляется в баллонах емкостью 40л. 
Соединение баллонов с хлораторами осуществляется посредством присоединения специальных переходников выполненных из нержавеющей стали.
В производственном помещении хлораторной установлены 2 системы автоматизированного  дозирования хлора «Галоген».
Процесс производства является непрерывным.
Склад хлора и хлораторная оборудованы системой утилизации хлора (хлорных утечек и испарений), аварийно-вытяжной и приточной вентиляциями. Для защиты локальных участков ворот и дверей от распространения хлорной волны в случае аварии, установлена водяная завеса – четыре распылительных устройства с углом раскрытия струи 125º.


Размеры по наружному периметру:
																	
	

	Длина
м
	Ширина
м

	Высота
м


	Хлораторная
	12
	6
	5,4




Характеристики конструктивных элементов здания
																	
	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Фундамент
	Фундамент под стены –  ленточный из сборных бетонных блоков

	2
	Стены
	Наружные стены и внутренние стены выполнены из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе. навесных керамзитобетонных панелей.  Толщина кирпичной кладки наружных стен 510мм, внутренних – 380мм, и 250мм.

	3
	Покрытие
	Плиты покрытия – сборные железобетонные ребристые плиты с номинальными размерами 6,00 м х 3,00 м. Кровля – рулонная по цементно-песчаной стяжке и утеплителю. 

	4
	Ворота-двери
	Ворота – стальные, распашные. 
Наружные двери – стальные, двух и однопольные. 

	5
	Окна
	Оконные проемы заполнены деревянными переплетами с одинарным остеклением.

	6
	Полы
	Типы полов:
Цементно-песчаные по бетонному основанию (во всех помещениях);
 - металлические с нанесением лакокрасочного покрытия  (склад,  хлордозаторная); 

	7
	Отмостка
	Бетонная, шириной 0,7-1,1 м.





2.Степень износа, выявленные дефекты и повреждения строительных конструкций, элементов и узлов.

	Наименование
	Дефекты, повреждения
	Оценка износа
	Степень износа, %

	Фундаменты
	Косвенные признаки неравномерной осадки фундаментов: смещение стеновых панелей, трещины в кирпичных стенах.
Смещения плит покрытия – отсутствуют.
	Б
	30

	Стены
	В кирпичной кладке стен имеются вертикальные трещины шириной раскрытия до 1мм.
	Б
	25

	Плиты покрытия
	В ребрах отдельных плит имеются сколы с оголением арматуры и без. Проломы в полках плит. Оголенная арматура защищена от коррозии – окрашена.
	Б
	20

	Ворота-двери
	Повреждения, влияющие на эксплуатационную надежность дверей – не выявлены.
	Б
	30

	Окна
	Повреждения, влияющие на эксплуатационную надежность окон – не выявлены.
	Б
	30

	Полы
	В цементно-песчаной стяжке пола помещений имеются трещины и впадины.
Металлические полы имеют истирание лакокрасочного покрытия.
	Б
	30

	Отмостка
	В бетоне отмостки имеются мелкие трещины. Ширина отмостки не обеспечивает отвод атмосферной влаги от стен здания, что может быть причиной неравномерной осадки фундаментов.
	Г
	70





Выводы:
Общий уровень технического состояния здания: удовлетворительное.
Строительные конструкции получили повреждения и изношены в процессе эксплуатации. Имеющиеся повреждения несущих и ограждающих конструкций не препятствуют нормальной эксплуатации. Общее техническое состояние здания – работоспособное.
3. Основное технологическое оборудование:

	№
	Оборудование
	Техническое состояние
	Оценка
износа
	Степень
износа

	1
	Хлоропроводы
	Работоспособны и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта.
	Б
	40%

	2
	Хлораторы (дозаторы хлора)
	Работоспособны, но не обеспечивают полную безопасную эксплуатацию объекта.
	Г
	70%

	3
	Аварийная/
Приточная вентиляционные системы
	Необходимо выполнить диагностирование систем вентиляции с проверкой на эффективность и составлением паспорта.
	Б
	20%








Объект: Насосная станция I-го подъема

1.  Наименование объекта: Насосная станция I-го подъема
2.  Адрес объекта:  г. Саратов, Проспект Энтузиастов
3. Тип объекта - наземный
4. Дата ввода в эксплуатацию –  1971 г
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов             
6. Производительность в сутки 6200 (м3/сут)                                                                                        
7. Наличие механической вентиляции  (отсутствует)
8. Наличие и тип системы отопления (электрические ТЭНы и тепловые пушки)
9. Износ оборудования  - 60%
в целом по станции
- насосы                                            50%
-запорная арматура                         65%
-электрооборудование                    60%







Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт 
	Оценка износа

	Степень износа

	1
	Насос NDS 250-200-510
	  2002 
	320
	73
	20.06.14
	MIB 4 315 S 80-4
	110
	В
	50%

	2
	Насос NDS 250-200-510
	 2004
	320
	73
	10.04.15
	MIB 4 315 S 80-4
	110
	В
	50%




Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Дренажный насосный агрегат
	2004
	К 8/18  с эл.дв.АИР80А2У3 1,5кВт- 2880об/м
	В
	50%

	2
	Задвижки  ручные
	1990
	30ч6бр d 400мм – 1шт.
	Д
	90%

	3
	Задвижки  ручные
	1990
	30с41нж d 400мм – 1шт.
	Г
	75%

	4
	Задвижки  ручные
	1990
	30с41нж d 300мм – 3шт.
	Г
	75%

	5
	Задвижки  ручные
	1985-1989
	30ч6бр d 250мм – 3шт.
	Д
	90%

	6
	Задвижка с эл.приводом
	2004
	30нж942нж d 250мм – 2шт.
	В
	50%

	7
	Задвижка с эл.приводом
	2004
	30нж942нж d 200мм – 2шт.
	В
	50%

	8
	Задвижки  ручные
	2012
	30ч6бр d 200мм – 2шт.
	В
	60%

	9
	Задвижки  ручные
	2005
	30ч6бр d 200мм – 1шт.
	В
	60%

	10
	Обратный клапан
	2008
	19ч21бр d 200мм – 2шт.
	В
	60%

	11
	Задвижки  ручные
	2001
	30ч6бр d 100мм – 1шт.
	Г
	75%

	12
	Задвижки  ручные
	2004
	30с41нж d 50мм – 1шт.
	В
	50%

	13
	Трубопроводы
	1985-2012
	всас. трубопровод  Ду=500-250мм,
напор. трубопровод Ду=250-200мм
	Г
В
	75%
60%

	14


 15
	Электрооборудование


Осветительная арматура
	2004
2004
2004
2001
2011
2005
2001
1996
	АСУР 2×110
ПЧ-ТТПТ 125-320-50-02
Ящик управления Я 5441-2274-УХЛ-4
ОЩВ-6 5 шт.
           ЛПО 2×36  3шт.
ЖКУ-250  3 шт.
РКУ-400  1 шт.
НСП 03×60   4 шт.

	В
В
В
В
Б
В
В
Г
	60%
60%
60%
60%
30%
50%
60%
65%




Техническое состояние здания.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1971
	  Надземная  часть выполнена из: стены кирпичные,  перекрытия - монолитный железобетон, кровля – рубероидная, полы железобетонные и бетонные. Стены имеют трещины.  Подземная часть выполнена из монолитного железобетона.
   Техническое состояние конструкций здания удовлетворительное.
	Г
	70%





1

89

