Объект: Водопроводный комплекс №2 (ВК-2) 
1. Наименование объекта: очистные сооружения
-  смеситель –1шт; 

- камера хлопьеобразования (реакции) – 26шт; 

- горизонтальные отстойники – 13шт; 

- скорые фильтры – 26шт.
- резервуары чистой воды – 8шт 

2. Адрес объекта: г. Саратов ул. Симбирская,133
3. Тип объекта: наземный, полузаглубленный
4. Дата ввода в эксплуатацию – I очередь 1950г,  II очередь 1959г, III очередь 1963 год
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов – РУ – 6кВ (2шт)
6. Производительность проектная   (тыс. м3 /сут) - 175  тыс. м3/сут
7. Наличие и тип системы отопления – котельная ВК-2
8. Износ оборудования - 80%

в целом по очистным сооружениям                      
-запорная арматура                         60%
-электрооборудование                    80%
Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Смеситель 


	1950


	Монолитная железобетонная емкость  размером 7х4м.и высотой 8,2м., внутри разделена перегородками с окнами. Вода движется поступательно, совершая повороты в вертикальной плоскости. Рабочий объем смесителя 215м3. Единый на все сооружения.

	Имеются трещины

удов.


	60%



	
	Запорная арматура на смеситель
	
	Задвижки Ø800 -7шт, задвижка Ø400(перемычка м/у водоводами с н/ст 1Б и 3Б) -1шт, сбросные Ø300 -4шт
	Удовлет
	60%

	
	Камеры реакции I оч(6шт.)


	1950
	Монолитные железобетонные емкости размером 4,5м. х 9,0м., глубиной 7,0м. разделены перегородкой. Водоворотного типа.
	Имеются трещины, протечки

неудов.


	80%

	
	Камеры реакции II оч(8шт.)


	1959
	Монолитные железобетонные емкости размером 4,5м. х 9,0м., глубиной 7,0м. разделены перегородкой. 
	Удовлет
	50%

	
	Камеры реакции III оч(12шт.)


	1963
	Монолитные железобетонные емкости размером 4,5м. х 9,0м., глубиной 7,0м. разделены перегородкой.
	Удовлет
	15%

	
	Запорная арматура на камерах реакции
	
	Задвижки сбросные Ø300 -26шт(из них внутренние 9шт), задвижки наливные Ø400 -26шт


	Удовлет
	50%

	
	Отстойники горизонтальные  двухярусные Iоч (3шт.)


	1950
	Монолитные железобетонные емкости размером 9,0м. х 40,0м., глубиной 7,0м. Двухъярусные с поворо​том воды по вертикали, камеры реакции встроенного типа. Имеется общий сборный канал отстоянной воды.
	Имеются трещины, протечки

неудов.


	90%

	
	Отстойники горизонтальные  двухярусные
II оч(4шт.)


	1959
	Монолитные железобетонные емкости размером 9,0м. х 40,0м., глубиной 7,0м. Двухъярусные с поворо​том воды по вертикали, камеры реакции встроенного типа. Имеется общий сборный канал отстоянной воды.
	Удовлет
	50%

	
	Отстойники горизонтальные  двухярусные
III оч(12шт.)


	1963
	Монолитные железобетонные емкости размером 9,0м. х 40,0м., глубиной 7,0м. Двухъярусные с поворо​том воды по вертикали, камеры реакции встроенного типа. Имеется общий сборный канал отстоянной воды.
	Удовлет
	15%

	
	Запорная арматура на отстойниках
	
	Шибера 40×40см – 26шт 
	неудов.


	95%

	
	Фильтры  скорые I оч(6шт)

 
	1950
	Ж/б емкость высотой 4,0м. разделенная посередине ж/б каналом  шириной 0,8м. на два отсека размером 7,2х3,7м каждый. Канал имеет смотровой люк в  ж/б перекрытии для осмотра нижней части канала. Площадь одного фильтра равна 53м2.

Имеется общий сборный ж/б канал (2шт) для воды поступающей из отстойников на фильтры. Фильтрующая загрузка: поддерживающий слой состоит из кварца дробленого фракции диаметром 2,0 – 5,0 мм, высотой 150 мм. Фильтрующий слой кварцевая крупка  фракции диаметром 0,8 -2,0 мм, высотой 1350 мм. Основным элементом дренажной распределительной системы является труба d160 ПНД с отверстиями по всей длине,  закрытыми щелевой лентой из нержавеющей стали.
	Удовлет
	20%

	
	Фильтры скорые  II оч(8шт)

 
	1959
	Ж/б емкость высотой 4,0м. разделенная посередине ж/б каналом  шириной 0,8м. на два отсека размером 5,9х3,6м каждый. Канал имеет смотровой люк в  ж/б перекрытии для осмотра нижней части канала. Площадь одного фильтра равна 43м2. 
Фильтрующая загрузка: поддерживающий слой состоит из кварца дробленого фракции диаметром 2,0 – 5,0 мм, высотой 150 мм. Фильтрующий слой кварцевая крупка -    фракции диаметром 0,8 -2,0 мм, высотой 1350 мм. Основным элементом дренажной распределительной системы является труба d160 ПНД с отверстиями по всей длине,  закрытыми щелевой лентой из нержавеющей стали.
	Удовлет
	20%

	
	Фильтры скорые III оч(12шт)

 
	1963
	Ж/б емкость высотой 4,0м. разделенная посередине ж/б каналом  шириной 0,8м. на два отсека размером 5,9х3,6м каждый. Канал имеет смотровой люк в  ж/б перекрытии для осмотра нижней части канала. Площадь одного фильтра равна 43м2. 
Фильтрующая загрузка: поддерживающий слой состоит из кварца дробленого фракции диаметром 2,0 – 5,0 мм, высотой 150 мм. Фильтрующий слой кварцевая крупка- фракции диаметром 0,8 -2,0 мм, высотой 1350 мм. Основным элементом дренажной распределительной системы является труба d160 ПНД с отверстиями по всей длине,  закрытыми щелевой лентой из нержавеющей стали.
	Удовлет
	20%

	
	Запорная арматура на фильтрах
	
	Задвижки:

на наливном трубопроводе Ø600- 11шт, Ø500- 26шт 

на чистом трубопроводе Ø400- 6шт; Ø300- 20шт

на промывном трубопроводе Ø600- 4шт, Ø500- 26шт

на канализац. трубопроводе Ø500- 26шт, Ø800- 1шт(затвор)
	Удовлет
	20%

	
	РЧВ №1
	1950
	Ж/б емкость, прямоугольный в плане, размеры 18×27м, глубиной 4,5м с  разделяющими перегородками (2шт)
	Удовлет
	60%

	
	РЧВ №2,3,4
	1950-1959
	Ж/б емкость, круглые в плане, Ø 28м, глубиной 5,0м 
	Удовлет
	30%

	
	РЧВ №5,6
	
	Ж/б емкость, прямоугольный в плане, размеры 60×66м и 66×66м, глубиной 5,0м с  разделяющими перегородками (2шт)
	Удовлет
	60%

	
	РЧВ №7
	
	Ж/б емкость, прямоугольный в плане, размеры 30×36м, глубиной 5,0м с  разделяющими перегородками (2шт)
	Удовлет
	30%

	
	РЧВ промывной
	
	Ж/б емкость, круглые в плане, Ø 28м, глубиной 5,0м с  разделяющими перегородками (6шт) 
	Удовлет
	60%

	
	Запорная арматура на РЧВ
	
	Задвижки Ø1200- 4шт, Ø1000- 5шт , Ø600- 12шт, Ø500- 1шт, Ø200- 9шт


	Удовлет
	40%

	
	Трубопроводы
	
	Назначение, материал, диаметр -

Подача воды на Смеситель:

Водоводы (2шт) Ø800- сталь

Подача воды на камеры реакции:

Водоводы (6шт) Ø800 – сталь

Подача воды на фильтры:

Водоводы (6шт) Ø600- сталь

Подача воды на РЧВ №1-4,7:

Водоводы (3шт) Ø600- сталь

Подача воды на РЧВ №5,6:

Водоводы (2шт) Ø1000 и Ø1200- сталь

Подача воды на н/ст ВК-2:

Водоводы (4шт) Ø600, Ø1000, Ø1200- сталь

Подача воды с н/ст ВК-2:

Водоводы (7шт)Ø800, Ø1000, Ø1200- сталь


	Удовлет
	40%


Хлораторная водопроводного комплекса №2 
Краткая характеристика объекта:
Хлораторная состоит из четырех основных и двух резервных блоков одинаковых по принципу действия и разработана  для обеспечение очистных сооружений необходимым количеством хлора. Склад предназначен для хранения жидкого хлора в контейнерах,  используемого в процессе обеззараживания природной воды. Жидкий хлор поставляется в контейнерах емкостью 800 л на специально оборудованном транспорте в количестве от 3 до 10 контейнеров. Вместимость склада – 18 контейнеров. Расходная часть хлора рассчитана на единовременную работу трёх контейнеров. Для хлорирования воды на очистных сооружениях используется хлор жидкий ГОСТ 6718-93. Поставщиком в настоящее время является ОАО «Каустик»  г. Волгоград.  
3дание хлораторной оснащено современными средст​вами автоматики. 

В хлораторной установлено 4 напольных тензометрических весов (в том числе одни весы контрольные), 6 вакуумных регуляторов «Галоген Р», 6 автоматических дозаторов хлора типа «Галоген Д» в комплекте с ротаметром, проведено 6 хлоропроводов диаметром  57мм.
Обеззараживание воды на сооружениях производится по следующей схеме: хлор-газ от стальных контейнеров, прошедший через вакуумный регулятор «Галоген Р», очищенный от механических примесей в грязевиках дозируется через систему автоматизированного дозирования хлора «Галоген Д» и поступает к эжекторам, расположенным в помещении эжекторной.
Здания и сооружения:

Здание хлораторной двухэтажное, из панельных плит, заглубленное со стороны склада. Год постройки 1998. 

Размеры по наружному периметру:
	Длина

м
	Ширина

м


	Высота

м



	22
	14,7
	4


Степень износа здания хлораторной составляет 30%.
При осмотре  здания, вспомогательных сооружений и территории хлораторной было обнаружено:

1.Ограждение хлораторной  – зазоров, трещин не обнаружено; ж/б плиты плотно прилегают друг к другу.

2. Въездные ворота плотно закрываются, состояние замков удовлетворительное.

3. Асфальто-бетонное покрытие вокруг здания в хорошем состоянии.
4. Каналы отводящие воду чистые, ремонт не требуется. Колодцы закрыты. Состояние колодцев хорошее.

5. Отмостка здания в хорошем состоянии, плотно прилегает к стенам, зазоров и трещин не обнаружено.

6.Внешние стены здания хлораторной требуют частичной заделки швов между плитами и наружной покраски.

7. Кровля здания  в хорошем состоянии Нарушений кровельного покрытия не обнаружено. 
8.Конструкции здания примыкающие к кровле не требуют ремонта.

9. Места прохода трубопроводов и воздуховодов в стенах здания заизолированы, разрушений нет.

10.Двери окрашены, плотно закрываются, замечаний нет.

11.Состояние оконных блоков и механизмов замков в неудовлетворительном состоянии

12. Внутренние стены на складе хлора, в дозаторной, в операторской, в вентиляционной, в помещении грязевиков  в удовлетворительном состоянии.

13. Водопроводные и канализационные трубы в хорошем состоянии.

Теплоизоляция труб подходящих к  зданию не нарушена.

14. На складе хлора и в дозаторной: воздуховоды и трубопроводы в удовлетворительном состоянии.

15. Состояние воздушных каналов в полу склада хлора хорошее. Каналы чистые.

16.Вентиляционная система требует проверки на эффективность обмена воздуха на складе хлора.

17. Внутренняя часть скрубберов на складе хлора требует ремонта, частично разрушена обмуровка из стекловолокна и эпоксидной смолы на внутренних стенах колонн.

18. На складе хлора освещение в хорошем состоянии

19. Система гашения хлорной волны: насос подачи воды, трубопроводы, распылители  в хорошем состоянии, работают нормально.

20. Видеонаблюдение за зданием и территорией хлораторной в исправном состоянии и работает нормально.
Основное технологическое оборудование:
	№
	Оборудование
	Техническое состояние
	Оценка

износа

	1
	Хлоропроводы
	срок эксплуатации более 10 лет
	40%

	2
	Галоген-Р и Галоген-Д

(регуляторы и дозаторы)
	срок эксплуатации более 10 лет
	80%

	3
	Основные/аварийные вентиляционные системы
	срок эксплуатации более 10 лет требует проверки на эффективность обмена воздуха
	60%

	4
	Скруббера-2шт.
	Требуется капремонт внутренней и наружней поверхности
	80%

	5
	Резервуар нейтрализующего раствора
	в исправном состоянии
	5%

	6
	Насосы для перекачивания нейтрализующего раствора
	в исправном состоянии
	20%

	7
	Система гашения хлорной волны
	в исправном состоянии
	20%

	8
	Весы напольные
	в исправном состоянии
	40%


Заготовительное отделение водопроводного комплекса №2 
Краткая характеристика объекта:
В качестве коагулянта на очистных сооружениях используется алюминия сульфат AL2(SO4) 3*18Н2О. Склад коагулянта и затворные баки находятся в одном отдельном здании. Коагулянт грузится подъёмником в тележку, перемещающуюся по рельсам с помощью лебёдки. Тележка выгружается непосредственно в затворный бак. Количество баков -6 штук.  Емкость одного бака 25м3.  Растворение коагулянта и перемешивание его в баках произ​водится с помощью сжатого воздуха поступающего от воздуходувки. Для распределения воз​духа по площади бака под деревянной колосниковой решёткой уложены  полиэтиленовые трубы диаметром 50мм. Отстоянный раствор коагулянта перекачивается кислотостойким на​сосом в расходные баки.
Расходных баков 6 шт. Из них раствор пере​пускается в дозировочные бачки, оттуда кранами раствор коагулянта дозируется объёмным методом в смеситель. Контроль за дозой коагулянта осуществляется ежечасно химическим методом по снижению щёлочности. Резкое отклонение доз реагентов, а также перерывы в них не допускается.
Здания и сооружения:

      Здание реагентного хозяйства двухэтажное, из панельных плит, заглубленное со стороны склада.
Год постройки 1963. Пользоваться всей площадью склада невозможно из-за скопления под зданием грунтовых вод. На складе коагулянта в 2001 году были произведены работы по устройству новой площадки складирования коагулянта площадью 84м2. 
Размеры по наружному периметру:
	Длина

м
	Ширина

м


	Высота

м



	16
	13,4
	5


Степень износа здания реагентного хозяйства составляет 80%
Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Растворный бак (6шт)
	1963
	Ж/б емкости размером в плане 2,5×2,5м и вы​сотой 4,0м. Служат для приготовления раствора сульфата алюминия  крепостью 8-12%.
	Д
	90%

	2
	Расходный бак (6шт)
	1935
	Ж/б емкости .Габаритные размеры 2,8×2,1×2,5. Рабочий объем 14,7м3.
	Д
	90%

	3
	Мешалка ПАА(2шт)
	2005
	Металлическая емкость Ø1,2м. Служит для приготовления раствора полиакриамида. Рабочий объем 0,8м3
	А
	10%

	4
	Расходный бак ПАА
	1990
	Металлическая емкость 1,8×1,0м. Рабочий объем 1,6м3 Служит для дозирования полиакриамида.
	Б
	40%

	5
	Химнасос (5шт)
	2005
	Для перекачивания раствора сульфата алюминия  из растворных в рабочие баки.
	В
	50%

	6
	Воздуходувка (2шт)
	1999
	Для перемешивания и растворения реагента сульфата алюминия в растворных баках.
	Б
	40%

	7
	Насос
	2005
	Для перекачивания раствора ПАА из мешалок в расходный бак
	Б
	40%


Площадка н/станций I подъема
1. Наименование объекта: Н/ст №1 и н/ст №1Б

2.  Адрес объекта: г. Саратов ул. Б. Затонская, 10

3. Тип объекта: полузаглубленный

4. Дата ввода в эксплуатацию – 1923 и 1965год

5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов Энергоснабжение н/ст осуществляется от фидера 3612 от РП "Реакторный"  СПГЭС и резервный от фидера №615 -2 РП 615 СПГЭС  и от фидера №613 ТП "Затон" ЦЭС 

6. Производительность в сутки (тыс. м3 /сут) – 105 тыс. м3 /сут

7. Наличие и тип системы отопления: нет

8. Износ оборудования - 80%

в целом по станции     

-насосы                                             80%              
-запорная арматура                         80%
-электрооборудование                    80%
Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Водоприемный оголовок 
	1957 -1960
	Бетонный массив 8,8×3,5×6,5м, в форме утюга, в ж/б кожухе, объемом 200м3
Вверху и с боков оголовка установлены сороулавливающие грубые решетки общей площадью 12,56м2 с размерами между прутьев 25мм
	
	

	2
	Мокрая шахта 
	1935
	Представляет собой железобетонную конструкцию круглую в плане Ø 7,0 м, глубиной 24,0 м, объемом 400 м3, разделенную двумя перегородками. 
	Г
	70%

	3
	Шахта н/станции №1
	1935

(1994)
	Глубина насосной шахты 17 м, Ø8,5м.

В 1990-1994 гг в шахте н/ст установили два агрегата : с насосом АЦН-1000-180-2 шт, производительностью 1000 м3/ч и высоковольтными электродвигателями - 2 шт, мощностью 630 кВт.
	Д
	90%

	4
	Шахта н/станции №1Б
	1965
	Вход в шахту н/ст №1Б осуществляется через шахту н/ст №1. Шахта круглого сечения Ø9,5м

В н/ст установлены три вертикальных насоса марки: агр №3 - 20НДСВ и агр №5,7 - 3200 Д-75В, производительностью 3400 м3/ч и эл. двигателями марки: ВДД 140/29-6 -3 шт.

В  н/ст установлены три горизонтальных насоса марки 20НДС, производительностью 3420 м3/ч и эл. двигателей марки : агр №4 - А 450Х- 6 МУЗ, агр №6,8 - А-13-59-6У4
	А
	15%

	5
	Задвижки
	
	Ø300мм, Ø800, Ø600, Ø900
	В
	50%

	6
	Трубопроводы
	
	Ø900,800, 600, 500.
	Г
	70%


Насосное оборудование.
	№

п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в экспл.
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,

м
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-

двигателя, напряжение кВт 
	Оценка износа


	Степень износа

	Насосная станция №1


	1
	АЦН-1000-180-3
	
	950
	170
	А4-400У-4МУЗ
	630
	
	

	2
	АЦН-1000-180-3
	
	950
	66170
	А4-400У-4МУЗ
	630
	
	

	3
	3КМ-6 (откачной)
	
	45
	55
	А-2-61-2УЗ
	17
	
	

	4
	3Ф-12(откачной)
	
	91
	29
	А-2-61-2УЗ
	18,5
	
	

	Насосная станция №1Б

	1
	20НДСВ
	
	3420
	71
	ВДД140/29-6
	820
	
	

	2
	20НДС
	
	3420
	71
	А4-450У-6МУЗ
	800
	
	

	3
	Д3200-75В
	
	3420
	71
	ВДД140/29-6
	820
	
	

	4
	20НДС
	
	3420
	67
	А-13-59-6У4
	800
	
	

	5
	Д3200-75В
	
	3420
	71
	ВДД140/29-6
	820
	
	

	6
	20НДС
	
	3420
	69
	А-13-59-6У4
	800
	
	

	7
	СМ-125-80-315/4(отк.)
	
	80
	32
	4А-180S4
	22
	
	

	8
	СМ-125-80-315/4(отк.)
	
	80
	32
	АИР 180S4J3
	22
	
	


Объект: водопроводный комплекс №1
1.  Наименование объекта: ВК-1
2.  Адрес объекта:  г. Саратов, ул. Чернышевская, 297
3. Тип объекта - наземный

4. Дата ввода в эксплуатацию –  1874 г

5. Дата вывода из эксплуатации – 1994г
6. В настоящее время в эксплуатации на комплексе находятся резервуар чистой воды (РЧВ) №3 емкостью 3000 м3 и насосная станция
7. Источник электроснабжения: фидер 613, в резерве фидер 612 и 615- II от ТП "Затон".             

8. Производительность в сутки (тыс.м3/сут)  - 11-15                                                                                      

9. Наличие и тип системы отопления - нет 

10. Износ оборудования  - 60%

- насосы                                            45%

-запорная арматура                         60%

-электрооборудование                    60%

Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	РЧВ №3 
	1900
	Состоит из двух емкостей по 1500 м3 каждая. Имеется возможность эксплуатации емкостей по отдельности. Вода в резервуар поступает очищенная с водопроводного комплекса №2 по самотечному водоводу 
Ø 500-900 мм и протяженностью 3500 м.


	В
	60%


Насосное оборудование.

	№

п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,

м
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-

двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа


	Степень износа

	1
	250 QVD-500-54
	
	918
	66
	1N4-355У-4
	315кВт
	
	

	2
	250 QVD-500-54
	
	918
	66
	1N4-355У-4
	315кВт
	
	

	3
	250 QVD-500-54
	
	918
	66
	1N4-355У-4
	315кВт
	
	


Объект : Насосная станция II-го подъема
1.  Наименование объекта: Насосная станция «Новая»
2.  Адрес объекта:  г. Саратов, ул. Симбирская, 133
3. Тип объекта - полузаглублённый

4.  Дата ввода в эксплуатацию –  1982   г

5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов:  РУ – 6кВ              

6. Производительность в сутки 180 тыс.м3/сут
7. Наличие и тип системы отопления  - котельная ВК-2
8. Износ оборудования  

- насосы                                            54%

-запорная арматура                         60%

-электрооборудование                    60%

Насосное оборудование.

	№

п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,

м
	Дата послед. ремонта

( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-

двигателя, напряжение кВт /кВ
	Степень износа

	1
	Насос 20НДС
	1982
	3200
	74
	
	А4-450У-6УЗ
	800 кВт
	60%

	2
	Насос 20НДС
	1982
	3200
	74
	
	СДН2-16-31-6УЗ
	800 кВт
	90%

	3
	Насос 20НДС
	1982
	3200
	72
	
	А4-450У-6УЗ
	800 кВт
	90%

	4
	Насос 20НДС
	1982
	3200
	74
	
	А13-59-6У4
	800 кВт
	50%

	5
	Насос 20НДС
	1982
	3200
	75
	
	СДН2-16-31-6УЗ
	800 кВт
	40%

	6
	Насос 20НДС
	1982
	3200
	75
	
	СДН2-16-31-6УЗ
	800 кВт
	40%

	7
	Насос 20НДН
	1982
	3200
	33
	
	А4-400У-6УЗ
	500 кВт
	50%

	8
	Насос 24НДН
	1982
	5000
	32
	
	А13-52-8У4
	500 кВт
	40%

	9
	Насос 24НДН
	1982
	5000
	32
	
	А4-450Х-8УЗ
	630 кВт
	40%


Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Трубопроводы напорные, всасывающие
	1982
	Ду= 800, 1000, 1200мм.
	Д
	90%


Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	
	Здание 2-х этажное в плане 54×18м, заглублено со стороны машинного отделения: стены из керамзитобетона – находятся в удовлетворительном состоянии; железобетонные перекрытия - в удовлетворительном состоянии, кровля здания (рубероидная) – в удовлетворительном состоянии, бетонные и железобетонные полы – в удовлетворительном состоянии. Оконные рамы требуют замены. Цементно-бетонные откосы рам оконных проемов частично разрушены. Древесина рам в некоторых блоках деформировалась, изогнута или провисла.

	Б
	40%


	Электрооборудование ВК-2

	№

п/п
	Тип 
	количество
	Дата ввода в эксплуатацию
	Дата последнего ремонта

( К,Т)
	Тип эл. оборудования


	Мощность электро-

двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа

см. Приложение 2
	Степень износа,%

	Электрооборудование насосной станции «Новая»

	1
	Высоковольтные ячейки КРУ-6 кВ
	22
	1984
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	2
	Эл.двигатель
	1
	1993
	2014 г.
	А4-450-6УЗ
	800 кВт
	Б
	50

	3
	Эл.двигатель
	1
	2005
	2014 г.
	А4-450-6УЗ
	800 кВт
	Б
	45

	4
	Эл.двигатель
	1
	1990


	2014 г.
	СДН-2-16-31-6УЗ
	800 кВт
	Б
	45

	5
	Эл.двигатель
	1
	1982
	2014 г.
	А-13-59-6УЗ
	800 кВт
	В
	60

	6
	Эл.двигатель
	1
	1990


	2014 г.
	СДН-2-16-31-6УЗ
	800 кВт
	В
	60

	7
	Эл.двигатель
	1
	2001


	2014 г.
	СДН-2-16-31-6УЗ
	800 кВт
	Б
	45

	8
	Эл.двигатель
	1
	1992


	2014 г.
	А4-400У-6УЗ
	500 кВт
	Б
	50

	9
	Эл.двигатель
	1
	1982
	2014 г.
	А13-52-8У4
	500 кВт
	Б
	50

	10
	Эл.двигатель
	1
	1994
	2014 г.
	А4-450Х-8УЗ
	630 кВт
	Б
	40

	11
	Трансформатор силовой 400 кВА
	2
	1982
	2014 г.
	ТМ-40016
	
	Б
	30

	12
	РУ-0,4 ЩО-70
	7
	1984
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	13
	ТВУ
	3
	1990
	2014 г.
	ТЕ8-320/48
	-
	В
	65

	14
	Щит управления секционными задвижками
	2
	
	2014 г.
	РТЗО-69
	-
	В
	65

	15
	Силовой пункт
	2
	
	2014 г.
	ШРС
	-
	Б
	50

	16
	Осветительный щиток
	1
	
	2014 г.
	ОЩВ-12
	-
	Б
	50

	17
	Станция управления агрегатом
	9
	
	2014 г.
	50-ПЭХ-13Р2
	-
	Б
	50

	18
	ЭД и ПРА привода затвора
	1
	
	2014 г.
	SQ05.1
	1.5 кВт
	А
	10

	19
	ЭД и ПРА привода задвижки
	1
	
	2014 г.
	А02-42-4
	5,5 кВт
	А
	10

	20
	ЭД и ПРА приводов напорных задвижек
	9
	
	2014 г.
	А02-42-4
	7,5 кВт
	А
	10

	21
	ЭД и ПРА приводов регулирущих затворов 
	3
	
	2014 г.
	А02-12-4
	1,7 кВт
	А
	10

	22
	ЭД и ПРА приводов секционных задвижек
	5
	
	2014 г.
	А02-52-4
	7,5 к Вт
	А
	10

	23
	ЭД и ПРА привода затвора 
	1
	
	2014 г.
	SQ05.1
	1.5 кВт
	А
	10

	24
	ЭД и ПРА привода задвижки
	1
	
	2014 г.
	А02-52-4
	7,5 к Вт
	А
	10

	25
	ЭД и ПРА привода задвижки
	1
	
	2014 г.
	А02-12-4
	1,5 к Вт
	Б
	40

	26
	Элекрооборудование мостового крана Q-5т.
	1
	
	2014 г.
	А02-42-4
	5,5 кВт
	Б
	50

	27
	Осветительная проводка и арматура
	ЛСПО2 2*40-20 шт

ЛСПО 4*20-16 шт

ИСП-11-100-33 шт

РКУ250-6 шт

ПЗМ-35-4 шт

Электропроводка-270 м
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	Электрооборудование заготовительного цеха

	28
	Высоковольтные ячейки РУ-0,4 кВ ЩО-70
	3
	
	2014 г.
	-
	-
	А
	20

	29
	Станция управления вакуумным насосом ВВН2-50
	1
	1997
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	30
	Станция управления вакуумным насосом ВВН2-50
	1
	1999
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	31
	ЭД вакуумного насоса ВВН2-50
	1
	1997
	2014 г.
	А03-40-05-10У2
	132 к Вт
	В
	60

	32
	ЭД вакуумного насоса ВВН2-50
	1
	1999
	2014 г.
	А03-40-05-10У2
	132 к Вт
	В
	60

	33
	ЭД и ПРА хим.насоса
	1
	2006
	2014 г.
	4А 160М2 Р3
	18,5 кВт
	Б
	30

	34
	ЭД и ПРА хим.насоса
	1
	2012
	2014 г.
	Y2-160L-2
	18,5 кВт
	А
	15

	35
	ЭД и ПРА хим.насоса
	1
	2006
	2014 г.
	5A 160 SY-3Y3
	15 кВт
	Б
	40

	36
	ЭД и ПРА хим.насоса
	1
	2013
	2014 г.
	5AM 160M2Y3 
	18.5 кВт
	А
	10

	37
	ЭД и ПРА хим.насоса
	1
	2010
	2014 г.
	5AM 160M2Y3 
	18.5 кВт
	Б
	30

	38
	ЭД и ПРА компрессора 
	1
	1999
	2014 г.
	А02-52-4
	11 кВт
	Б
	50

	39
	ЭД и ПРА крана «Пионер»
	1
	
	2014 г.
	
	
	Б
	50

	40
	ЭД и ПРА лебедки тележки
	1
	
	2014 г.
	А02-32-4
	4 кВт
	В
	60

	41
	Осветительный щиток ОЩВ-12
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	42
	Осветительная проводка и арматура
	НСП-11-100 -24 шт

РКУ250-2 шт

ПСНО2 2*80-6 шт

ЛСПО2 2*40-3шт

ПМЗ-35-2 шт

Осветительная проводка-110 м.
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	Электрооборудование котельной ВК-2

	43
	Силовой пункт ВРУ-1-28
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	45

	44
	Силовой пункт ШРС
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	45
	Щит управления ц/б насосами ЩУС
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	46
	ЭД ц/б насоса
	1
	
	2014 г.
	4А 160М213
	15 кВт
	А
	25

	47
	ЭД ц/б насоса
	1
	
	2014 г.
	5АМХ 160 S2Y3
	15 кВт
	А
	25

	48
	ЭД ц/б насоса 
	1
	
	2014 г.
	4А 180М2 Р3
	18,5 кВт
	А
	20

	49
	ЭД и ПРА дутьевого вентилятора котла
	2
	
	2014 г.
	4А 132 М2 Р3
	11 кВт
	Б
	50

	50
	Осветительный щиток ОЩВ-6
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	51
	Осветительная проводка и арматура
	ИСП-11-100-12 шт

ЛСПО 2*40-16 шт

Осветительная проводка-800 м
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	Электрооборудование котельной ВК-1

	52
	Силовой пункт ЩУС
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	53
	ЭД и ПРА ц/б насоса
	2
	
	2014 г.
	А02-32-4
	3 кВт
	Б
	50

	54
	ЭД и ПРА ц/б насоса
	1
	
	2014 г.
	А02-22-4
	2,2 к Вт
	Б
	50

	55
	Осветительная проводка и арматура
	ИСП-11-100-4 шт

ЛСПО2 2*40-4 шт

Осветительная проводка-25 м
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	Электрооборудование хлораторной ВК-2

	56
	Силовой щит автоматического управления ЩУС
	1
	1998
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	57
	Силовой пункт ШРС
	2
	1998
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	58
	ЭД и ПРА ц/б насоса
	1
	1997
	2014 г.
	4А200М2 Р3
	37 кВт
	В
	60

	59
	ЭД и ПРА ц/б насоса
	1
	1997
	2014 г.
	4УР 180 2У3
	30 кВт
	Б
	50

	60
	ЭД и ПРА вентилятора
	1
	2007
	2014 г.
	5А 160S9 Р3
	11 кВт
	Б
	35

	61
	ЭД и ПРА вентилятора
	1
	2007
	2014 г.
	А200М6Р3
	22 кВт
	Б
	35

	62
	ЭД и ПРА вентилятора
	2
	1997
	2014 г.
	4А631Р3
	0,25 кВт
	В
	60

	63
	ЭД  и ПРА вентилятора
	1
	1996
	2014 г.
	4А112А6 Р3
	5,5 кВт
	В
	60

	64
	ЭД  и ПРА вентилятора
	1
	1996
	2014 г.
	4А160М6 Р3
	11 кВт
	В
	60

	65
	ЭД и ПРА привода затвора
	1
	2002
	2014 г.
	SQ05.1
	0,14 кВт
	Б
	40

	66
	ЭД и ПРА ц/б насоса
	1
	1997
	2014 г.
	4А200М2 Р3
	22 кВт
	Б
	40

	67
	ЭД и ПРА тельфера Q-3,2 тн
	1
	1998
	2014 г.
	А02-32-4
	4 кВт
	Б
	50

	68
	ЭД и ПРА мостовой кран-балки Q-3,2 тн
	1
	2000
	2014 г.
	А02-32-4
	4 кВт
	Б
	50

	69
	Щит управления заслонками РТЗО-69
	3
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	70
	ЭД и ПРА установки «Сирена 28»
	1
	1998
	2014 г.
	А02-224
	2,2 кВт
	Б
	50

	71
	ЭД и ПРА электрокалорифера
	2
	2003
	2014 г.
	MASTER В9ЕРВ
	9 кВт
	Б
	40

	72
	Осветительный щиток ОЩВ-6
	2
	1998
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	73
	Осветительная проводка и арматура
	ИСП-11-100-22 шт

ЛСПО2 2*40-54 шт

ЛСПО2 2*80-25 шт

Осветительная проводка-480 м
	2000
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	электрооборудование камер реакции

	74
	Силовой пункт ШРС
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	45

	75
	ЭД и ПРА ц/б насоса ПААУ
	1
	
	2014 г.
	А02-32-2
	4 кВт
	Б
	50

	76
	ЭД и ПРА ПААУ
	4
	
	2014 г.
	А02-32-2
	2,2 кВт
	В
	60

	77
	ЭД и ПРА ц/б насоса
	2
	
	2014 г.
	4А 160М2 Р3
	15 кВт
	В
	60

	78
	ЭД и ПРА ц/б насоса
	1
	
	2014 г.
	А02-52-2
	7,5 кВт
	В
	60

	79
	ЭД и ПРА вентилятора
	3
	
	2014 г.
	4А71 В6Р3
	0,55 кВт
	Б
	50

	80
	Осветительный щиток ОЩВ-6
	4
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	81
	Осветительная проводка и арматура:
	В3Г/В4А-22 шт

ЛСПО2 2*40-84 шт

НСП 11-100-26 шт
Осветительная проводка-560 м.
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	Электрооборудование фильтров 1-2-3 оч.

	82
	Силовой пункт ШРС
	5
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	35

	83
	ЭД и ПРА привода общей промывной задвижки
	3
	
	2014 г.
	А02-32-4
	3 кВт
	Б
	50

	84
	Осветительный щиток ОЩВ-12
	3
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	85
	Силовой щит ЩУС
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	86
	Осветительная проводка и арматура:
	ЛСПО2 2*40-146 шт

НСП 11-100-56 шт
РКУ250-3 шт

Осветительная проводка-1100 м.
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	87
	Щит силового управления ЩУС
	6
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	30

	88
	ЭД и ПРА привода затвора
	3
	
	2014 г.
	SF-07.1
	0.14 кВт
	Б
	40

	89
	ЭД привода задвижки
	4
	
	2014 г.
	А02-32-4
	3 кВт
	Б
	40

	90
	ЭД привода задвижки
	5
	
	2014 г.
	4АХ90S4 Р3
	2,2 кВт
	Б
	30

	91
	ЭД привода задвижки
	1
	
	2014 г.
	4АХ80S4 Р3
	2,2 кВт
	Б
	30

	92
	       ЭД привода    задвижки
	18
	
	2014 г.
	SA-07.1
	0.14 кВт
	Б
	30

	93
	ЭД привода задвижки
	14
	
	2014 г.
	SA-48,1
	1,5 кВт
	Б
	30

	94
	ЭД привода задвижки
	14
	
	2014 г.
	А02-32-4
	3 кВт
	Б
	50

	95
	ЭД привода задвижки
	45
	
	2014 г.
	4АХ90S4 Р3
	2,2 кВт
	Б
	30

	96
	ЭД привода задвижки
	9
	
	2014 г.
	4АХ80S4 Р3
	2,2 кВт
	Б
	30

	97
	ЭД привода задвижки
	3
	
	2014 г.
	А02-22-4
	1,7 кВт
	Б
	50

	98
	Щит силовой управления задвижками ЩУС
	26
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	Электрооборудование ТП-1

	118
	Высоковольтные ячейкиРУ 6 кВ КСО
	4
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	119
	Силовой трансформатор 400 кВА
	2
	
	2014 г.
	ТМ400/6
	-
	Б
	40

	120
	Высоковольтные ячейки РУ -0,4 кВ ЩО-70
	7
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	Электрооборудование н/ст1-1Б.

	127
	Высоковольтные ячейки РУ 6 кВ КСО
	7
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	70

	128
	ЭД агр№1
	2
	
	2014 г.
	А4-400У-4Уз
	630 кВт
	Б
	40

	129
	Силовой трансформатор 100 кВА Т100/6
	2
	
	2014 г.
	Т100/6
	-
	Б
	45

	130
	Высоковольтные ячейки РУ 6 кВ КСО
	12
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	70

	131
	ЭД агр№3,5,7
	3
	
	2014 г.
	ВДД-140/29-6У3
	820 кВт
	Б
	50

	132
	ЭД  агр№4
	1
	
	2014 г.
	А4-450У-6УЗ
	800 кВт
	Б
	40

	133
	ЭД агр№6
	1
	
	2014 г.
	А13-59-:У4
	800 кВт
	В
	60

	134
	ЭД агр№8
	1
	
	2014 г.
	А13-59-:У4
	800 кВт
	В
	60

	135
	Силовой пункт ШРС
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	136
	ЭД и ПРА задвижки
	2
	
	2014 г.
	4АX90L$ P3
	2,2 кВт
	Б
	30

	137
	ЭД и ПРА насоса
	1
	
	2014 г.
	4А160М2 Р3
	22 кВт
	Б
	30

	138
	ЭД и ПРА насоса
	1
	
	2014 г.
	4А160М2 Р3
	18,5 кВт
	Б
	30

	139
	ЭД и ПРА вентилятора
	1
	
	2014 г.
	А02-62-6
	2,2 кВт
	Б
	50

	140
	ЭД и ПРА мостового крана Q-5тн.
	1
	
	2014 г.
	А02-42-4
	5,5 кВт
	Б
	35

	141
	Осветительная проводка и арматура:
	ЛСПО2 2*40-10 шт

В3Г/В4А-6 шт

П3М35-2 шт

Осветительная проводка-210 м
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	142
	Силовой пункт ШРС
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	143
	ЭД и ПРА задвижки
	1
	
	2014 г.
	4А132S4 Р3
	7,5 кВт
	Б
	30

	144
	ЭД напорных задвижек
	1
	
	2014 г.
	4А112 S4 Р3
	5,5 кВт
	Б
	30

	145
	ЭД и ПРА откачного насоса
	1
	
	2014 г.
	4А160М2 Р3
	22 кВт
	Б
	30

	146
	ЭД и ПРА откачного насоса
	1
	
	2014 г.
	4А200М2 Р3
	22 кВт
	Б
	30

	147
	ЭД и ПРА вентилятора
	2
	
	2014 г.
	А02-62-6
	2,2 кВт
	Б
	50

	148
	ЭД и ПРА вакуумного насоса
	1
	
	2014 г.
	4А62 S2 Р3
	11 кВт
	Б
	30

	149
	ЭД и ПРА тельфера
	1
	
	2014 г.
	А02-42-4
	5,5 кВт
	Б
	50

	150
	Щит управления задвижками РТЗО-69
	5
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	151
	Осветительная проводка и арматура
	НСП11-100-18 шт

В3Г/В4А-6 шт

ЛСПО2 2*40-2 шт

ЛСПО2 2*80-4 шт

Осветительная проводка-160 м.

Уличное освещение РКУ-2 шт

ПЗМ-2 шт


	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	152
	Уличное освещение
	РКУ-2 шт

ПЗМ-2 шт

Осветительная проводка-270 м


	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	153
	ЭД и ПРА настольно-сверлильного станка
	1
	
	2014 г.
	А02-22-4
	2,2 кВт
	Б
	50

	Электорооборудование н/ст ВК-1

	154
	Высоковольтные ячейки РУ6 кВ КСО-272
	7
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	50

	155
	ЭД агр.№1
	3
	
	2014 г.
	1N4356-N4
	315 кВт
	Б
	40

	156
	Силовой трансформатор 320 кВА ТМ-320/6
	2
	
	2014 г.
	-
	-
	В
	60

	157
	Высоковольтные ячейки РУ 0,4 кВ ЩО-70
	3
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	40

	158
	ЭД привода задвижки
	3
	
	2014 г.
	4А71В4Р3
	0,75 кВт
	Б
	40

	159
	ЭД и ПРА тельфера Q-3.2 тн
	1
	
	2014 г.
	А02-32-4
	4 кВт
	Б
	50

	160
	Щит управления задвижками РТЗО-69
	1
	
	2014 г.
	-
	-
	Б
	45

	161
	Осветительная проводка и арматура
	ЛСПО2 2*40-4 шт

РКУ250-2 шт

Осветительная проводка-60 м.

Уличное освещение РКУ-2 шт

ПЗМ-2 шт


	
	2014 г.
	
	
	Б
	45

	161
	Уличное освещение
	РКУ-2 шт

ПЗМ-2 шт

Осветительная проводка-550 м


	
	2014 г.
	
	
	Б
	45
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