Объект водоканала:  Городская станция Аэрации (ГСА)
1. Наименование объекта:    Городская станция аэрации 
2. Адрес объекта: г. Саратов, Заводской район, ул. Томская д.13
3. Тип объекта: полузаглублённый 
4. Дата ввода в эксплуатацию – 1981 год
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов- подстанция «Промышленная» 2 фидера 6 кВ со спаренными кабелями сечением 240 мм2
6. Производительность проектная  в сутки (м3 /сут) - 600000 м3/сут.
7. Наличие механической вентиляции 


- приточная - /кол-во, тип ВУ/


- вытяжная -  /кол-во, тип ВУ/
8. Наличие и тип системы отопления  - собственная котельная с 2 котлами ДКВР
9. Износ оборудования - 59%
в целом по станции
- насосы                                            59%

-запорная арматура                         66%
-электрооборудование                    52%
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Камера слияния на коллекторе 9 и 9 «Б»
	1981
	монолитная ж.б. многоугольной формы
	удов.
	50%

	
	Коллектор 9 «Б» от камеры слияния до приемной камеры
	1981
	труба ж.б. Ø 3000 мм на сборном ж.б. основании
	удов.
	50%

	
	Коллектор 9  от камеры слияния до приемной камеры
	1968
	сборный ж.б. 1600 х 1600 мм
	удов.
	50%

	
	Приемная камера
	1981
	монолитная ж.б. 4 х 30 м;  многоугольной формы
	удов.
	60%

	Решетки

	
	Здание Решетки
	1981
	Здание выполнено из сборного ж.б. одноэтажное размером в плане 36 х 18 м. Кровля мягкая из 3х слоев рубероида.Наземное
	удов.
	65%

	
	каналы 5шт
	1981
	сборного ж.б. с щитовыми затворами 1500 х 1600 5шт с эл. приводом;
	удов.
	80%

	
	прибор учета  сточных вод  
	2006
	ЭХО –Р-02 - 5 шт
	удов.
	45%

	
	Решетка сорозадерживающая 
	2011
	РС 1650/2000– 5шт
	нужен  КР 2 решеткам
	65%

	
	Задвижки 
	1995
	30ч15бр     Д-200 – 34шт
	удов.
	80%

	
	кран – балка механическая Р-3.2т
	1981
	грузоподъемность 3,2 т.
	требуется замена
	
90%

	
	транспортер ленточный 
	2011
	марка ТЛ   - 2шт
	удов.
	45%

	
	пресс-транспортер гидравлический 
	2011
	ПТГ 200
	удов.
	50%

	
	вентиляция приточная 
	1981
	Ц4-70 №6,3 – 1шт
	удов.
	85%

	
	вентиляция вытяжная Ц4-70 №8 – 1шт.
	1981
	Ц4-70 №8 – 1шт
	удов.
	85%

	
	Электрооборудование 
	1981
	Низковольтное распределительное устройство РУ-0,4кВ с панелями ЩО-70=3 штуки
	требуется замена
	85%

	Песколовки

	
	Песколовка 
	1981
	горизонтальная с прямолинейным движением воды 

монолитная ж.б. 20 х 6 х 2 м.  -5 шт.
	
	75%

	
	скребковый механизм 
	1981
	МК 79А  - 5шт.
	требуется замена
	90%

	
	гидроэлеватор
	1981
	стальная трубчатая конструкция  - 5 шт.
	
	80%

	
	Электрооборудование
	1981
	Э/д 4АМ-80М, Р=4,5кВт, 1000 об/мин  - 5шт
	
	75%

	
	Камера гашения после песколовок
	1981
	монолитная ж.б.  3 х30 х 3 м
	
	76%

	Распред камера № 1

	
	Камера № 1
	1981
	монолитная ж.б. 8.2 х 6.5 м
	
	70%

	
	Щитовой затвор
	1981
	стальной 1000 х 1540 мм  - 5шт.
	
	90%

	Камера № 3, 4

	
	камера № 3, 4
	1981
	монолитная ж.б. 6.8 х 7.7 м  - 2 шт
	
	65%

	
	Щитовой затвор
	1980, 2014 – 1 шт
	стальной 2000 х 3000 мм  - 4 шт.
	требуется замена
	90%, 20%

	
	подающий коллектор отстойника 
	1981
	сборный ж.б. Ø 3000 мм – от км1 до км4
сборный ж.б. Ø 2000 мм до отст. 1, 2. 3
	
	70%

	Первичный отстойник

	
	отстойники
	1981
	радиальный Ø 54 м объем 12 000 м3 сборный ж.б. - 3шт.
	
	75%

	
	Илоскреб 
	1981
	марка ИБ 54 - 3шт.
	
	85%

	
	Электрооборудование
	1994
	Э/д 4АМ-80М, Р=4,5кВт, 1000 об/мин  - 3шт
токоприемник - 3шт
	
	75%

	
	телега ходовая 
	1994
	ОС 2 – 3 шт.
	
	75%

	Отходящий коллектор первичных отстойников

	
	        коллектор
	1981
	сборный ж.б. Ø 3000 мм
	
	70%

	
	камера № 5, 6, 7
	1981
	монолитная ж.б. 3,9 х 4,4 м  3шт.
	
	70%

	
	камера № 9, 9А
	1981
	монолитная ж.б. 3,9 х 4,5 м  2шт
	
	70%

	
	         камера № 10
	1981
	монолитная ж.б. 4,65 х 5,45 м  1шт
	
	70%

	Насосная станция «Сырого осадка»

	
	Здание
	1981
	Кирпичное  31м  х 6,75м насосная заглубленная из монолитного ж.б., кровля мягкая
	
	60%

	
	вентиляция приточная 
	1981
	Ц4-70 №4 – 1шт.
	
	80%

	
	вентиляция вытяжная 
	1981
	Ц4-70 №8 – 1шт
	
	80%

	
	Насос   
	2006
	1Д315/71 – 2шт      эл./д    4АМ-280Ц Р=75кВт
	
	75%

	
	Насос
	1981
	ФГ450/22,5 – 2шт., э/д 4АМ-280L, Р=75кВт
	
	85%

	
	Насос
	1997
	НС 160/45 – 2шт . эл./д 4А=200М Р=37кВт.,
	
	80%

	
	задвижка 
	1981
	30ч6бр    Ø -50 – 2шт.;
	
	85%

	
	задвижка,
	2008
	30ч30бр     Ø -80 – 2шт.
	
	60%

	
	задвижка 
	1981/2008
	30ч15бр    Ø -150 – 5шт.; 
	
	75%

	
	задвижка 
	1981
	30ч15бр    Ø -200 – 11шт
	
	80%

	
	задвижка 
	1981
	30ч30бр   Ø -250 - 6шт.;
	
	80%

	
	задвижка 
	1981/2008
	30ч15бр   Ø -300 -15шт.
	
	86%

	
	Низковольтное распределительное устройство 
	1981
	 из панелей ЩСУ-2=7шт, РТ-30=1 шт, 
шкаф контакторов=1 шт
	
	75%

	
	Трубопровод
	1981
	всасывающие и напорные стальные   Ø 150; 200; 300 мм 
	
	75%

	Аэротенки
разрушение надземной части, трещины между панелями, разрушение ходовых мостиков, коррозия арматуры.

	
	секции аэротенков 4 х

коридорные с рассредоточенной подачей воды
	1981
	днище из монолитного ж.б. стены из ж.б. панелей 

сапожкового типа размеры  секции в плане 36 х 120 м 

глубина 6 м   - 6 шт.
	
	85%

	
	затвор щитовой
	1981
	стальной 1500х1200 мм - 6 шт.
	требуется замена
	95%

	
	затвор-водослив
	 1981/1996
	стальной 1200х350 мм – 60 шт.
	
	85%

	
	затвор щитовой
	1981
	стальной 300х250 мм – 6 шт
	требуется замена
	90%

	  
	система аэрации
	2013

2001

2014
	аэрационная  мембранная система UD 660х160

мешалка МА4/6-400-960 -8шт

аэраторы АКВА-ПРО-М  ЗАО «Экополимер» 1 ком

аэраторы АКВА-ПРО-М  ЗАО «Экополимер» - 4 ком.
	
	20%
100%

15%

	 
	воздуховоды
	1981
	трубопроводы стальные Ø 1420, Ø 800, Ø 700, Ø600, Ø400, Ø 200, Ø 100 мм
	
	70%

	
	затвор
	1981
2013
	Ø 800 -6 шт  Ø 400 -  8 шт, Ø 500 – 1 шт  
Ø 200 - 12шт    Ø 150 – 10шт.
	
	70%
50%

	
	задвижка


	1981

2001


	                        30ч15бр            Ø 200 – 42 шт ,

30ч15бр               Ø 100 – 246 шт


	
	70%
60%

	Камеры   шиберов вторичных отстойников 
разрушение надземной части бетона

	
	Камеры 
	1981
	№ 12,1 3, 14, 15  монолитные ж.б. 

размеры в плане 5,25 х 3,95 м. -1 шт

 3,5 х 3,95 м – 3 шт
	
	60%

	
	щитовые затворы
	1981
	стальные 2,5 х 2,5 м -5 шт.
	
	75%

	
	отводящий коллектор от аэротенка 
	1981
	сборные ж.б. Ø 2000 мм  - 5 шт
	
	70%

	Вторичные отстойники
разрушение ж.б конструкций, оголение арматуры, течи стыковых соединений.

	
	Вторичный отстойник
	1981
1997
	радиальный Ø 54 м объем 12 000 м3 сборный ж.б.- 4 шт
- 1 шт
	необходим ремонт ж.б.
	95%
90%

	
	илоскреб
	1981

1997
2007
2008
	марка ИБ  54 с тележками ОС 2   - 2 шт

1 шт

1 щт

1 шт
	
	95%
85%

50%

50%

	
	Камеры   
	1981
	КМ20, Км30, КВ -2, КВ-3, КВ-4, монолитные ж.б. 

размеры в плане 8,85 х 3,0 м. -1 шт

3.35 х 5 м – 1шт

4,93 х 5,9 м  - 3 шт.
	
	75%

	
	иловые камеры
	1981
1997
	ИК-1-4шт. : кирпичные подземная часть монолитный ж.б.размер в плане 4,1 х5,95 м

ИК-5-1шт.  кирпичная подземная часть монолитный ж.б. обвалована, размер в плане 4,1 х5,95 м
	
	70%

	
	Щитовые затворы с водосливом
	1981
	стальные размер 350 х 800 м.  – 16 шт.
	
	75%

	
	эрлифтные камеры
	1981
	 монолитный ж.б. размер в плане 6,0 х 8,0 м   2шт.


	
	80%

	
	эрлифты
	1989
	стальная металлоконструкция   - 2 шт.
	
	90%

	
	задвижки
	1990
	30ч15бр  Ду 1000 мм.  – 2 шт.
	
	75%

	
	щитовые затворы
	1981
	стальные 800 х 1200 мм  8 шт.
	
	80%

	Лоток Паршаля

	
	Лоток Паршаля
	1968
	монолитное ж.б. сооружение заглубленное 4 х 67м.
	
	70%

	Сбросной коллектор

	
	камера КМ 31
	1981
	монолитный ж.б. размер в плане 6,4 х 5,6 м   
	
	70%

	
	щитовой затвор
	1981
	стальной 3200х3500 мм
	
	95%

	
	камера КМ 32
	1981
	монолитный ж.б. размер в плане 11 х 7,0 х 9,5 м   входной трубопровод Ø 3000 мм  стальной выход ж.б. трубопровод Ø 1420 мм – 4шт.  
	
	70%

	
	Камера переключения КМ-33, 35
	1981
	сборные из бетонных  фундаментных блоков на ж.б. днище размер в плане 10,0 х 9,0 м.
	
	70%

	
	Задвижка
	1981
	чугунная с электроприводом 30ч 30бр  Ø 1200 мм – 10шт.   (эл привод отсутствует)
	
	70%


	
	Шахта №1 №2
	1981
	монолитный ж.б. размер в плане 4 х 3,0  м   3,0 х 4.0 м. вход стальной трубопровод Ø 1420 мм – 4 шт.  

выход ж.б. трубопровод Ø 2500 мм – 2 шт.
	
	70%

	
	Камера переключения КМ-34, 36
	1981
	сборно-монолитный ж.б. размер в плане 10, х 9,0 м  

 вход ж.б. трубопровод Ø 2500  мм  - 2шт

выход стальной трубопровод Ø 1420 мм – 3шт.  
	
	70%

	Песковые карты

	
	карта
	1981
	бетонные с асфальтовым покрытием 46 х 35 м  - 3 шт.
	удовлетв. необходимо восстановление асфальта
	60%

	
	задвижки
	2010
	30ч 6бр   Ø 200  - 6 шт
	удовлетв.
	25%


Хлораторная ГСА МУПП «Саратовводоканал» г. Саратова. Ул. Томская -13 .
Краткая характеристика объекта:
Хлораторная состоит из склада хлора сблокированного с хлораторной, предназначена для обеспечение очистных сооружений необходимым количеством хлора. Склад предназначен для хранения жидкого хлора в контейнерах,  используемого в процессе обеззараживания сточных вод. Жидкий хлор поставляется в контейнерах емкостью 800 л на специально оборудованном транспорте в количестве от 3 до 10 контейнеров. Вместимость склада – 18 контейнеров. Для хлорирования воды на очистных сооружениях используется хлор жидкий ГОСТ 6718-93. Поставщиком в настоящее время является ОАО «Каустик»  г. Волгоград.  3дание хлораторной оснащено современными средст​вами автоматики. 

В хлораторной установлено 3 напольных тензометрических весов, 3 вакуумных регуляторов «Галоген Р», 3 автоматизированных дозаторов хлора типа «Галоген Д» в комплекте с ротаметром, проведено 3 линии хлорной воды.
Обеззараживание воды на сооружениях производится по следующей схеме: хлор-газ от стальных контейнеров, прошедший через вакуумный регулятор «Галоген Р», очищенный от механических примесей в грязевиках дозируется через систему автоматизированного дозирования хлора «Галоген Д» и поступает к эжекторам, для смешения с водой, хлорная вода подается в лоток Паршаля для обеззараживания очищенной сточной воды.
Здания и сооружения:

Хлораторная совмещенная со складом хлора, прямоугольное здание размером в плане 12 х 36 метров. Здание из силикатного кирпича состоит из двух частей: одноэтажной и двухэтажной.  Год постройки 1971 г.. 

Размеры по наружному периметру:
	Длина

м
	Ширина

м


	Высота

м


	Оценка износа
	Степень износа

	36
	12
	4
	имеются трещины
	80%


При осмотре  здания, вспомогательных сооружений и территории хлораторной было обнаружено:

1.Ограждение хлораторной  – наличие зазоров, трещин; ж/б плиты неплотно прилегают друг к другу.

2. Въездные ворота плотно закрываются, состояние замков удовлетворительное.

3. Асфальто-бетонное покрытие вокруг здания в хорошем состоянии.
4. Ливневая канализация, отводящая воду  -  ремонт не требуется. Колодцы закрыты. Состояние колодцев хорошее.

5. Отмостка здания в хорошем состоянии, плотно прилегает к стенам, зазоров и трещин не обнаружено.

6.Внешние стены здания хлораторной требуют  заделки швов между плитами и наружной покраски.

7. Кровля здания  в хорошем состоянии. Нарушений кровельного покрытия не обнаружено. 
8.Конструкции здания примыкающие к кровле не требуют ремонта.

9. Места прохода трубопроводов и воздуховодов в стенах здания заизолированы, разрушений нет.

10.Двери окрашены, плотно закрываются, замечаний нет.

11.Состояние оконных блоков и механизмов замков в неудовлетворительном состоянии

12. Внутренние стены на складе хлора, в дозаторной, в операторской, в вентиляционной, в помещении грязевиков требуют ремонта.

13. Водопроводные и канализационные трубы требуют ремонта.

14. На складе хлора и в дозаторной: воздуховоды и трубопроводы в удовлетворительном состоянии.

15. Состояние воздушных каналов в полу склада хлора хорошее. Каналы чистые.

16.Вентиляционная система требует проверки на эффективность обмена воздуха на складе хлора ичастичной замены вент систем.

17. Установка обезвреживания аварийных выбросов хлора требует аттестации.
18. На складе хлора освещение в удовлетворительном  состоянии

19. Система гашения хлорной волны: насос подачи воды, трубопроводы, распылители  в хорошем состоянии, работают нормально.

20. Видеонаблюдение за зданием и территорией хлораторной в исправном состоянии и работает нормально.
Основное технологическое оборудование:

	№
	Оборудование
	Техническое состояние
	Оценка

износа

	1
	Хлоропроводы
	срок эксплуатации  10 лет
	70%

	2
	Галоген-Р и Галоген-Д

(регуляторы и дозаторы)
	срок эксплуатации более 10 лет
	80%

	3
	Основные/аварийные вентиляционные системы
	срок эксплуатации более 10 лет требует проверки на эффективность обмена воздуха
	70%

	4
	Охта 9000К
	в исправном состоянии
	40%

	5
	Резервуар нейтрализующего раствора
	в исправном состоянии
	5%

	6
	Насосы для перекачивания нейтрализующего раствора
	в исправном состоянии
	20%

	7
	Система гашения хлорной волны
	в исправном состоянии
	20%

	8
	Весы напольные
	в исправном состоянии
	40%


Объект водоканала: иловые площадки с насосной станцией «Дренажных вод»   

1.   Наименование объекта:      иловые площадки    

2.   Адрес объекта: г. Саратов,  дорога на пос. Лесопильный, овраг Токмаковский
	3.  Тип объекта:    железобетонное сооружение 



4.  Дата ввода в эксплуатацию – 1981 год
5.  Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов ТП-1795 2 ввода 6кВ

Кабель марки ААБЛу 3х95мм2 L=1450метров каждый ввод
6.   Производительность в сутки (м3 /сут) аварийные
7.   Наличие механической вентиляции  


- приточная - /кол-во, тип ВУ/


- вытяжная -  /кол-во, тип ВУ/
8.  Наличие и тип системы отопления Электроотопление котел ЭПО-24
9.  Износ оборудования - 64%

в целом по станции

- насосы                                            40%

-запорная арматура                         75%

-электрооборудование                    72%
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	

	1
	площадка на искусственном основании
	1981 -25 шт

1990 – 4 шт
	монолитное ж.б.сооружение с искусственным дренажем, подающий тр - д Ø150мм отводящий Ø 200 мм,
размер карты 42 х 80 м
	дренаж необходимо менять, ж.б. ремонтировать
	70%

	2
	площадка на естественном  основании
	1968 – 11 шт
	земляное основание с глиняным замком

подающий тр - д Ø150мм отводящий Ø 200 мм,
размер карты 42 х 80 м
	большинство необходимо реконструировать
	85%

	3
	внутриплощадочные трубопроводы
	              1981 – 1270 п.м.
	стальной тр-д Ø 200мм и Ø 270мм
	наличие течей и коррозии
	85%

	4
	задвижка
	198/1997
	30ч 15бр Ø 200мм  - 22 шт

30ч 15бр Ø 150мм – 37 шт.
	коррозионный износ 
	80%

	

	5
	Здание н/ст 
	1981
	заглубленного типа подземная часть монолитный ж.б. круглого сечения Ø 12м глубина 7м. надземная часть из красного кирпича 12 х12 м, кровля мягкая.
	удовлет.
	60%

	6
	Насос 
	2007
	СМ100-65-200  3 шт
	удовлет.
	40%

	7
	задвижка 
	1981/2007
	30ч 30бр   Д-150 – 6шт., Д-400 -4шт.
	удовлет.
	60%

	8
	вентиляция
	1981
	приточная – Ц4-70 №5 – 1шт.

вытяжная – Ц4-70 №4 – 1шт.
	удовлет.
	70%

	9
	Наличие и тип системы отопления  - 
	2012
	Индивидуальное электро-отопление 

котел ЭПО-24
	удовлет.
	40%

	
	Электрооборудование
	1981 г

1981 г

1981г.
2007г.

1981

1981

1981
	Камеры ввода 6кВ КСО-366=2 штуки. 

Силовые трансформаторы марки ТМ-160кВа =
 2 шт.

Низковольтное распределительное устройство РУ-04кВ состоящее из щитов ЩСУ 

Электродвигатель 5А200М2 У3=3 шт 

Электродвигатель АОЛ2-22-4=1 шт 

Электродвигатель АОЛ2-12-4=2 шт 

Электродвигатель АО2-11-4=1 шт 
	удовлет.

хорошее

удовлет.

хорошее

удовлет.

удовлет.

удовлет.


	70%

60%

70%

30%

80%

80%

80%


Объект водоканала: н/ст «Сырого осадка»   
1. Наименование объекта: н/ст Сырого осадка   
2. Адрес объекта: г. Саратов,  Заводской  район,  ул. Томская д.13 
3. Тип объекта:      полузаглубленный 
4. Дата ввода в эксплуатацию 1981 г.
	    Габаритные размеры       31м  х 6,75м, полузаглубленное

	    Фундамент бетонный    в удовлетворительном состоянии

	    Стены, внутренние перегородки  кирпич.

	    Кровля    мягкая рулонная в удовлетворительном состоянии

	


5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов    ТП-2 РУ-0,4кВ, количество вводов-4 Кабель марки АВВГ 3х185мм2+1х70мм2 L=70 каждый; кабель АВВБВ 3х185мм2+1х70мм2 L= 90м каждый 
6. Производительность в сутки (м3 /сут) технологическая
7. Наличие механической вентиляции  
	а) приточная – Ц4-70 №4 – 1шт. 

	                             

	б) вытяжная – Ц4-70 №3,2 – 1шт. 



Наличие и тип системы отопления        централизованное котельная ГСА
8. Износ оборудования - 80%

в целом по станции

- насосы                                            72%

-запорная арматура                         80%

-электрооборудование                    80%

Насосное оборудование.
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Насос
насос

насос


	1997г.
1981г.

2007г.
	1Д315/71 – 2шт.  
ФГ450/22,5 – 2шт., 
 НС 160/45 – 2шт.  
	удовлет.
удовлет.

удовлет.
	80%
85%

80%

	
	задвижка
	1981г.
1985г.

1985г.

1998г

1981г

1998г

.
	30ч15бр  Д-50 – 2шт.

30ч15бр Д-80 – 2шт., 

30ч15бр  Д-150 – 5шт

30ч15бр Д-250 -6шт.; 

30ч15бр  Д-300 -15шт.

30ч30бр Д-200 – 11шт.;
	удовлет
удовлет
удовлет
удовлет
удовлет
удовлет
удовлет.


	90%
85%

85%

80%

85%
86%

85%

	
	Электрооборудование
	1981г.

1981 г.

2006г.

1981г.

1981г.

1981 г.
	Низковольтное распределительное устройство:  панели ЩСУ-2=7шт, 
РТ-30=1 шт, 

шкаф контакторов=1 шт. 

Электродвигатель 4А250S6 У3=2 шт 

Электродвигатель 4АМНУ 250 S2 У3=2 шт 

Электродвигатель 4АМР180М4 КУ3=2 шт 

Электродвигатель АОД2-6У3=2 шт 1981 г. 

Электродвигатель 4ЛХС80 Л4 У3=2 шт 
	удовлет.

удовлет.

удовлет.

удовлет.

удовлет.

удовлетв.
	70%

75%

30%

80%

80%

80%

	
	Грузоподъемное  оборудование 
	1981
	кран – балка Р-3т.
	удовлетв.
	75%


Объект водоканала: н/ст «Сброженного осадка»  
1. Наименование объекта: н/ст Сброженного осадка
2. Адрес объекта: г. Саратов,  Заводской  район,  ул. Томская д.13 
3. Тип объекта:  полузаглубленный
	   Габаритные размеры       6м х 25м

	   Тип сооружения  полузаглубленное

	   Фундамент
  бетонный    в удовлетворительном состоянии

	   Стены, внутренние перегородки      сборные ж.б. панели, кирпич.

	    Кровля    мягкая рулонная в удовлетворительном состоянии

	


4. Дата ввода в эксплуатацию  1981 г.
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов ТП-3 РУ-0,4кВ, количество вводов-2 Кабель марки АВВБВ 3х185мм2+1х70мм2 L=234 метра каждый
6. Производительность в сутки (м3 /сут) технологическая н/ст.
7. Наличие механической вентиляции 

- приточная - 

- вытяжная -  Ц4-70 №5 – 1шт.
8. Наличие и тип системы отопления             централизованное от котельной ГСА
9. Износ оборудования - 80%
в целом по станции

- насосы                                            85%
-запорная   арматура                         80%

-электрооборудование                      85%

Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Насос
	1996г.

2003 – 2006гг

1981г
	 НС400/80 – 2шт., 

 1К100-65-250– 4шт.,    
 ФГ57,5/9,5 – 2шт
	удовлет.

удовлетв.

удовлетв.
	90%

75%

90%

	
	Задвижка


	1981г

2008г

1981г
1981г

1981г

1981г
	30ч6бр Д-50 – 3шт., 
 шиберно-ножевая Д-100 – 4шт., 
 Д-150 – 5шт.,  

30ч6бр   Д-200 – 9шт.; 

30ч6бр   Д-250 -4шт. 90%
30ч6бр   Д-300 -1шт
	удовлетв.

удовлетв.

удовлет.

удовлет.

удовлет.
удовлет.
	90%

60%

90%
80%

85%

80%

	
	Электрооборудование
	1981 г
1981г

1981г

2006г

2006г

1981г

1981г


	Низковольтное распределительное устройство РУ-0,4кВ 

 панели ЩО-70=6 штук. 
Электродвигатель А103-4М=2 шт 
Электродвигатель АД225М2У2=3 шт 
Электродвигатель АМ200L2 У2=1 шт 
Электродвигатель АО2-41-2=2 шт 
Электродвигатель АИР56В4=1 шт 
	состояние критичес.

хорошее

хорошее

хорошее

удовлетв.

удовлетв.
	90%

60%

40%

40%

70%

80%



	
	Грузоподъемное  оборудование 
	1981г
	кран – балка Р-2т.
	удовлет.
	85%


Объект водоканала:  н/ст «Иловая»  
1. Наименование объекта: н/ст Иловая  
2. Адрес объекта: г. Саратов,  Заводской  район,  ул. Томская д.13
3. Тип объекта:  полузаглубленный подземная часть монолит ж.б. наземная  размер  13,06м. х 6,63м 
	     Стены, внутренние перегородки  сборные ж.б. панели, кирпич, имеются трещины.

	     Кровля    мягкая рулонная в удовлетворительном состоянии.




4. Дата ввода в эксплуатацию -        1981г
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов ---- РУ-04кВ ТП-СН, количество вводов: 2 ввода 0,4кВ марка кабеля АВВБВ 3х185мм2+1х70мм2_L=110м каждый
6. Производительность в сутки (м3 /сут) -   технологическая
7. Наличие механической вентиляции  


- приточная -  нет

- вытяжная - Ц4-70 №4 – 1шт.
8. Наличие и тип системы отопления  - централизованное Котельная ГСА
9. Износ оборудования - 80%

в целом по станции

- насосы                                            90%

-запорная арматура                         86%

-электрооборудование                    66%

Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	насос
	1996г

1981г

1991г
	 СД250/22,5 – 1шт.,  
  ФГ216/24– 2шт., 

 СМ250-200-400 – 2шт. 
	удовлетв.
удовлетв.

удовлетв.
	90%
80%

70%

	
	Задвижка
	1981г
	30ч6бр Д-50 – 1шт., 

30ч6бр Д-200 – 19шт.; 
30ч6бр Д-250 -1шт.    
	удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.


	90%

90%

85%

	
	Трубопроводы
	
	      стальные        Ø  200мм, 400мм.                                
	удовлетв.
	 67%

	
	Электрооборудование
	1981 г

1996г

1981г

1991г

1981г

1996г
	 РУ-0,4кВ  

панели ЩО-70=7 штук. 

Электродвигатель 4А200М4 У3=1 шт 

Электродвигатель АО2-71-4=2 шт 

Электродвигатель А102-4М=1 шт 

 Электродвигатель  АО2-11-4=1 шт 

Электродвигатель 4А200М4 У3=1шт 
	удовлетв.

удовлетв

удовлетв

удовлетв

удовлетв

удовлетв
	50%

50%

80%

80%

60%

80%

	
	Грузоподъемное  оборудование 


	1981г

1996г
	кран – балка Р-2т.
тельфер Р-2т. 
	удовлетв.

удовлетв.
	80%

60%


Объект водоканала:  н/ст «Хозяйственно-фекальных вод»
1. Наименование объекта:    н/ст «Хозяйственно-фекальных вод»
2. Адрес объекта: г. Саратов,  Заводской  район,  ул. Томская д.13
3. Тип объекта: полузаглублённый подземная часть монолит ж.б. наземная размер 15м х 13м, полузаглубленное  

	 Фундамент
   бетонный    в удовлетворительном состоянии

	 Стены, внутренние перегородки  кирпич, имеются  мелкие трещины.

	 Кровля    мягкая рулонная в удовлетворительном состоянии




4. Дата ввода в эксплуатацию – 1994 год
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов  - КРУ-6кВ «Воздуходувная», количество вводов-2 Кабель марки АСБ 3х150мм2 300м каждый
6. Производительность в сутки (м3 /сут) – 450 
7. Наличие механической вентиляции  
	а) приточная – Ц4-70 №5 – 1шт. 

	                     

	а) вытяжная – Ц4-70 №4 – 1шт., Ц4-70  №2,5 – 1шт., Ц4-70 №2,5 – 1шт.


8. Наличие и тип системы отопления    - централизованное от котельной ГСА
9. Износ оборудования - 64%

в целом по станции

- насосы                                            60%

-запорная арматура                         51%

-электрооборудование                    82%
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Насос
	
	ФГ450/22,5 – 3шт. 


	удовлетв.
	90%

	
	Запорная арматура 


	1981г.

1981г

2008г

1981г

1981г
	 вентиль Д-40 – 3шт., 

задвижка 30ч6бр Д-200 – 3шт.;  

задвижка 30ч6бр Д-300 -3шт.,  

задвижки 30ч6бр Д-400 – 4шт., 

задвижка 30ч6бр Д-600 – 1шт. 
	удовлетв.

удовлетв

удовлетв

удовлетв

удовлетв
	90% 

70%

60%

90%

90%

	
	Трубопроводы
	1981г
	                 стальные       Ø 300мм, 400мм                   
	удовлетв.
	43%

	
	Электрооборудование
	1981г
1981г

1981г

1981г

1981г

1981г

1981г

1981г
	   Вводная ячейка КСО-366=2 шт. 

Силовой трансформатор ТМ-400кВА=2 шт 

Низков. РУ панели ЩО-70=5шт и щиты ЩСУ 

Электродвигатель АО-92-6 У3=3 шт 

Электродвигатель АОЛ2-22-4=1 шт 

Электродвигатель АОЛ2-11-4=1 шт 

Электродвигатель АИР56 А4=1 шт 

Электродвигатель 4АМ90L2=1 шт 
	удовлетв.
удовлетв

удовлетв

удовлетв

удовлетв

удовлетв

удовлетв
удовлетв.
	55%

55%

55%

80%

80%

80%

80%
80%

	
	Грузоподъемное  оборудование  
	1981г.
	кран – балка Р-2т.год
	удовлетв.
	80%


Объект водоканала:  н/ст Сырого осадка   (старая) 

10. Наименование объекта:    н/ст Сырого осадка   (старая)

11. Адрес объекта: г. Саратов,  Заводской  район,  ул. Томская д.13
12. Тип объекта: полузаглублённый подземная часть монолит ж.б. наземная керамический кирпич р-р  26м. х 24м.      Кровля    мягкая рулонная.
13. Дата ввода в эксплуатацию – 1968 год
14. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов РУ-0,4кВ «Котельной» ГСА, количество вводов-1ввод Кабель марки АСБ-1 3х70мм2+1х25мм2 L=100 метров
15. Производительность в сутки (м3 /сут) - 160м3/час
16. Наличие механической вентиляции  


- приточная - отсутствует

- вытяжная -  отсутствует
17. Наличие и тип системы отопления  централизованное котельная ГСА
18. Износ оборудования - 64%

в целом по станции

- насосы                                            60%

-запорная арматура                         51%

-электрооборудование                    82%
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Насос
	1995г

1985г.
	  НС160/45 – 1шт.  

 ФГ144/46,5 – 1шт. 
	удовлетв.

удовлетв.
	80%

90%

	
	Запорная арматура
	1981г

1981г

1981г

1981г

1981г
	задвижка Д-50 – 2шт.; 

задвижка Д-150 – 4шт.; 

задвижка Д-200 – 4шт.

задвижка Д-250 -3шт.

задвижка Д-300 -3шт.
	удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.
	90%

80%

85%

90%

80%

	
	Трубопроводы
	1981
	  стальные       Ø 150мм, 200мм                         
	имеются хомуты, заделки течей
	83%

	
	Электрооборудование
	1981г

1981г

1981г

1981г

1986г

2013г
	Силовые шкафы СП-62 =2 шт; ПР-9=1 шт 

Электродвигатель 4АМП180М4 КУ3=1 шт 

Электродвигатель В3Г-82-4У2=1 шт 

Электродвигатель АО2-41-6=1 шт 

Электродвигатель АОЛ2-11-4=1 шт 

Электродвигатель АИР56В4У3=1 шт 
	удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв
	60%
70%
80%
80%
70%
10%

	
	ГПМ
	
	отсутствует
	
	


Объект водоканала:  станция «Воздуходувная»
1.Наименование объекта:    н/ст Сырого осадка   (старая)

2. Адрес объекта: г. Саратов,  Заводской  район,  ул. Томская д.13
3. Тип объекта: наземная размер в плане 72м х 20м. 
	  Фундамент
 бетонный    в удовлетворительном состоянии

	  Кровля    мягкая рулонная в удовлетворительном состоянии  Стены, внутренние перегородки  

  борные ж.б. панели, кирпич, имеются трещины. Кровля  мягкая рулонная в удовлетворительном состоянии


4.Дата ввода в эксплуатацию – 1981 год
5.Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов Подстанция «Промышленная» 2 ввода (фидер606 и фидер 639) по 2 нитки: Фидер-606 кабель АСБ-6кВ 3х240мм2 L=690м (каждая нитка); Фидер-639 кабель АСБ-6кВ 3х240мм2 L=680м (каждая нитка)
	


6.Производительность в сутки (м3 /сут) - 160м3/час
7.Наличие механической вентиляции  


- приточная - отсутствует

- вытяжная -  отсутствует
8. Наличие и тип системы отопления       -   централизованное котельная ГСА
9. Износ оборудования - 83%

в целом по станции

- насосы                                            90%

-запорная арматура                         85%

-электрооборудование                    75%
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	      Нагнетатель

Насос
	1981г

1981г

1984г

1997г

1981г

1981г
	нагнетатель  750-26-6 – 5шт., ( агр.№ 1,2,3,4,6)

нагнетатель 750-26-6 №5 – 1шт. 

нагнетатель 750-26-6 №7 – 1шт
 насос К290/30 -2шт., 
насос 8К12 – 1шт.    

насос НШ – 150 – 6шт
маслоохладитель – 12шт.


	удовлетв.

не рабочее, необходим ремонт якоря эл. двигат.

неукомпл.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв 
удовлетв.
	95%

95%

60%

85%

90%

95%

	
	Запорная арматура
	1981г

1981г

1981г 

1981г

1981г

1981г

1981г

1981г

1981г
	Запорная арматура год ввода в эксплуатацию 1981г.
вентиля Д-50 – 84шт., 
задвижка Д-50 – 28шт.; 
задвижка Д-100 – 12шт., 
задвижка Д-150 – 3шт.; 

 задвижка Д-200 – 3шт. 
затвор Д-800 – 6шт.
затвор с электроприводом Д-400 – 6шт
	удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.
удовлетв
удовлетв
удовлетв
удовлетв удовлетв удовлетв
	95%

95%

85%
85%
85%
80%
85%
95%

95%

	
	Трубопроводы
	1981г
	стальные     Ø 1420мм, 1200мм,    Ø800мм,  Ø600мм.,  Ø400мм.,   Ø 200 мм.               
	удовлетв.
	73%

	
	Электрооборудование
	1981 г.  

1981г

1981г

1981г

2007г

1981г

1981г
	 Комплектное распределительное устройство КРУ-6кВ на 22 ячейки 

 Низковольтное распределительное устройство РУ-0,4кВ ТП-СН Панели ЩО-70=16 штук 

Силовые трансформаторы ТМ-400/6 = 2 шт.

Электродвигатели СТД-1250 =8 штук

Электродвигатель 5А200М4 У3=2 шт

Электродвигатель 4А225Н4 У3=1 шт

Электродвигатель АО2-31-4=2 шт 
	удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

удовлетв.

хорошее
удовлетв
удовлетв.
	80%
75%
75%
80%
40%

80%

80%



	
	Грузоподъемное  оборудование  
	1981г
	кран-мостовой Р-15т.
	требуется ремонт неуд. сост.,
	90%

	
	 приборы учета
	2012г
	Эл. счетчик СЭТ-4ТМ-03М.01=2шт
	хорошее
	15%


Объект водоканала:  Котельная (ГСА)

1. 1.Наименование объекта:    Котельная 

2. Адрес объекта: г. Саратов, Заводской район, ул. Томская д.13

	3. Тип объекта: наземный, фундамент бетонный    в удовлетворительном состоянии.  Стены, внутренние перегородки   кирпич, имеются трещины.  Кровля  мягкая рулонная в удовлетворительном состоянии 


4. Дата ввода в эксплуатацию – 1972 год
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения ТП-СН РУ-0,4кВ, количество вводов-2 (по 2 нитки) Кабель марки ААВГ 3х120мм2+1х50мм2 120м каждый.
6. Производительность проектная  – 6,5т/ч.
7. Наличие механической вентиляции 

8. 
- приточная - отсутствует
9. 
- вытяжная - отсутствует

10. Наличие и тип системы отопления  - собственная котельная с 2 котлами ДКВР

      11. Износ оборудования - 80%
в целом по станции
- насосы                                            85%

-запорная арматура                         90%
-электрооборудование                    65%
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Котел паровой 
	1972
	ДКВР-6.5/13 - 2шт.
	Удовл.
	80%

	
	Экономайзер водяной
	1972
	2 шт.
	Удовл
	80%

	
	Дутьевой вентилятор
	1972
	Ц13-50 - 2шт.
	Удовл
	80%

	
	Дымосос
	1972
	Д-10 – 2шт.
	Удовл
	80%

	
	Фильтр натрий-катионитовый
	1972
	Д-1000 – 4шт.
	Удовл
	90%

	
	Подогреватель
	1972
	ПП1-32-7–15 – 3шт.
	Удовл.
	90%

	
	Подогреватель
	1993
	Вертикальный ПСВ 45-7-15-1 шт.
	Удовл.
	80%

	
	Подогреватель
	1995
	Сырой воды ОГ-35- 1 шт
	Удовл.
	90%

	
	Сепаратор
	1972
	Непрерывной продувки – 2 шт
	Удовл.
	90%

	
	Насос 
	2005
	ПДВ 16/20 – 1шт.
	Удовл.
	50%

	
	Насос
	1995
	К8/18–  1 шт
	Удовл.
	90%

	
	Насос
	2001
	4КМ8А–  1 шт
	Удовл.
	90%

	
	Насос
	2005
	ЦНСГ-38/176
	Удовл.
	80%

	
	Насос
	1983
	ЦНСГ-38/176
	Удовл.
	90%

	
	Насос
	2002
	К-100-65-250 -1 шт
	Удовл.
	80%

	
	Насос
	1996
	К-100-65-250 -1 шт.
	Удовл.
	90%

	
	Насос
	2006
	К-100-65-250 -1 шт.
	Удовл.
	70%

	
	Насос
	2008
	СМ-80-50-200 -1 шт. 
	Удовл.
	70%

	
	Насос
	2008
	СМ-80-50-200 -1 шт. 
	Удовл.
	70%

	
	Насос
	1997
	СМ-80-50-200 -1 шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1996
	30ч6бр. Д50 – 80 – 60шт. 
	Удовл.
	90%

	
	Электрооборудование
	1981
	Низковольтное распределительное устройство состоящее из силовых шкафов СП-62=2 шт.


	Удовл.
	60%

	
	
	2014
	ПР-8503=1 
	Хор.
	10%

	
	
	1981
	Электродвигатель 5А250 S6=1 шт.


	Удовл.
	80%

	
	
	1981
	Электродвигатель АМУ225М6=1 шт.


	Удовл.
	80%

	
	
	1981
	Электродвигатель АИР132М4=1 шт.


	Удовл.
	80%

	
	
	1981
	Электродвигатель АИР132М6=1 шт.


	Удовл.
	80%

	
	
	2008
	Электродвигатель АИР160М2У3=2 шт.


	Хор.
	40%

	
	
	1997
	Электродвигатель АИР160М2У3=2 шт.


	Хор.
	50%

	
	
	2002
	Электродвигатель АИР225М2У3=1 шт.


	Хор.
	45%

	
	
	1992
	Электродвигатель АИР225М2У3=1 шт.


	Хор.
	47%

	
	
	2006
	Электродвигатель АИР225М2У3=1 шт.
	Хор.
	42%

	
	
	2001
	Электродвигатель АИР71В2=1 шт.
	Хор.
	46%

	
	
	1995
	Электродвигатель АО2-41-2=1 шт.


	Хор.
	55%

	
	
	2002
	Электродвигатель АИР225М2У3=1 шт.


	Хор.
	45%

	
	
	2005
	Электродвигатель АД180М2У3=1 шт.
	Хор.
	44%

	
	
	1983
	Электродвигатель АИР180М2У3=1 шт.


	Удовл.
	77%

	
	
	1981
	Электродвигатель АОЛ2-12-4=1 шт.


	Удовл.
	80%

	
	
	1981
	Электродвигатель АО2-11-2=1 шт.
	Удовл.
	80%

	
	
	1981
	Электродвигатель АО2-41-6=1шт. 
	Удовл.
	80%


Объект водоканала:  ЦМО (ГСА)

1. Наименование объекта:    ЦМО
2. Адрес объекта: г. Саратов, Заводской район, ул. Томская д.13
	    Тип объекта: наземный, габаритные размеры      24,5м х 132м,

	     Фундамент  бетонный    в удовлетворительном состоянии.

	     Стены, внутренние перегородки сборные ж.б. панели, имеются трещины.

	     Кровля    мягкая рулонная  местами протекает.


3. Дата ввода в эксплуатацию – 1985 год
4. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения КРУ-6кВ «Воздуходувная», количество вводов-2 Кабель марки ААБ 3х150мм2 L=550метров каждый Производительность проектная  – 6,5т/ч.
5. Наличие механической вентиляции 


- приточная - П1 -4шт состояние удовл. износ 90%


- вытяжная – дифлекторы состояние удовл. износ 85%
6. Наличие и тип системы отопления  - централизованное  Котельная ГСА
7.  Износ оборудования - 85%
в целом по станции
- насосы                                            85%

-запорная арматура                         90%
-электрооборудование                    65%
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	
	Пресс-фильтр 
	2009г.
	DYPE18ST  - 4шт.
	неудовл
	80%

	
	Мешалка
	2009г.
	СКЛ-71А – 4шт.
	Удовл
	85%

	
	Станция приготовления флокулянта
	2009г.
	Интерфлок – 2шт.
	Удовл
	80%

	
	Насос
	2009г.
	Подачи флокулянта BN-2-L -4шт.
	Удовл
	85%

	
	Транспортер
	2009г.
	FBP – 2шт.
	Удовл.
	80%

	
	Насос
	2009г.
	промывочный ETABLOC CN32-2501/752 – 4шт.
	Удовл.
	80%

	
	Транспортер
	2009г.
	УКЛС-650 – 1шт.
	Удовл.
	90%

	
	Станция дополнительного разбавления флокулянта
	2009г.
	TYP 360 KPOM – 4шт.
	Удовл.
	90%

	
	Насос
	2009г.
	СЕЕПЕКС подачи флокулянта 10-6LTBN/110 – 4шт.
	неудовл.
	80%

	
	Насос
	1984г.
	ФГ216/24 – 6шт.
	Удовл.
	80%

	
	Измельчитель
	2009г.
	Мацератор 302D-30 – 4шт.
	неудовл.
	80%

	
	Насос
	2009г.
	СЕЕПЕКС подачи осадка 40-6BTBN/110  – 4шт.
	неудовл.
	80%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-50 – 3шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-80 – 3шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-100 – 18шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-150 – 18шт. 
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-200 – 11шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-250 – 23шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-300 – 11шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-400 – 12шт.
	Удовл.
	90%

	
	Задвижки
	1981г.
	30ч6бр Д-600 – 1шт.
	Удовл.
	90%

	
	Электрооборудование
	1985
	Вводная высоковольтная ячейка КСО-366 = 2 шт 
	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Низковольтное распределительное устройство РУ-04кВ с панелями ЩО-70=17 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Силовой трансформатор ТМ-1000кВА=2 шт, 


	Удовл.
	60%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель MTF-211-6=2 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель MTF-011-6=2 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель MTF-111-6=2 шт 
	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АО2-81-6=2 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АО2-82-6=5 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АМН180М4=2 шт 
	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АО2-81 6У3=1 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АО2-71-4=4 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АО2-71-6=1 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель BF70 04/DIILA4-TF/SP =1 шт


	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель АИР56В4 У3=1 шт 


	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АО2-32-4=2 шт 
	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АИР100S4=2 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АИР100L4=1 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АОЛ2-11-4=1 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	1985
	Электродвигатель АО2-31-2=1 шт 


	Удовл.
	75%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель SK100L/4=8 шт 


	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель IEC-34VDE0530V80-2=4 шт 


	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель SK-71L/4=4 шт 


	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель SK132M4F=1 шт 


	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель МА132МА485=3 шт 
	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель 1R132S6=4 шт 
	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель S627DX=1 шт 
	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель 1LA2090-6AA-11=6 шт 
	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель МА80В2/ВА4=4 шт 


	Хор.
	30%

	
	Электрооборудование
	2006
	Электродвигатель Jj71/4D63A-4=2 шт 
	Хор.
	30%

	
	Грузоподъемное  оборудование  
	1984г
	Кран-мостовой Р-10т.
	удовл.
	80%
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