









Приложение №1
Сводная таблица технического состояния оборудования
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Объект: Насосная станция I-го подъема  №3 

1.  Наименование объекта: Насосная станция I-го подъема № 3
2. Адрес объекта:  г. Саратов, дальний Затон
3. Тип объекта - полузаглублённый
4. Дата ввода в эксплуатацию –  1943  г
5.Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов:    п/ст. «Сеча», кабель 6 кВ, ( граница от-   ветственности -  п/ст. «Сеча»),  два ввода        
6.Производительность  (м3/ч)                               5000- 12600 м3/ч                                                                            
7.Наличие механической вентиляции    
	- приточная – /кол-во, тип ВУ/                                       3 шт.     06-300(ПВ-1); ДВ № 03(ПВ-2);ВЦ-4(переносной)
	- вытяжная – /кол-во, тип ВУ/                                        отсутствует
8. Наличие и тип системы отопления                                электронагревательные котлы накопительного типа  2 шт.
9. На оголовках приемных труб установлено рыбозащитное устройство (РЗУ) зонтичного типа.
10.Износ оборудования  - 72%    в целом по станции
- насосы                                            52%
-запорная арматура                         55%
-электрооборудование                    78%

Энергетическая эффективность объекта  -   0,273  кВт/тыс. м3
Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	Насос 24 НДС

	1967
	6300
	80
	05.11.14
	СДН 15-49-8
	1600 кВт
	  Г
	80%

	2
	Насос АД 6300-80-2
	2010
	6300
	80
	09.09.10
	СДН 15-49-8
	1600 кВт
		Б
	25%



Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	задвижки
	-
	Задвижки d=800мм-7шт, d=700мм-1шт, d=600мм-3шт, d=500мм-1шт, d=400мм-1шт, d=300мм-2шт, d=200мм-1шт, d=100мм-4шт, d=50мм-2шт. Обратные клапаны d=800-1шт, d=600-2шт
	В
	85%

	2
	Дренажные насосы
	-
	К 100-65-200/2(1шт); К 100-65-250(2шт)
	В
	49%

	3
	Трубопроводы
	-
	Всас d=100мм, напор 100; 80мм
	В
	41%

	4
	Вспомогательное оборудование
	-
	Эл двигат дрен н/а Р=30 кВт -1 шт; Р=45 кВт – 1 шт, Р=37 кВт – 1 шт
	В
	52%

	5
	Электрооборудование
	-
	РУ 6 кВ; РУ 0,4кВ
	Г
	73%

	6
	Вентиляция
	-
	Эл двигат прит. вент Р=7,5кВт - 2шт
	В
	40%

	7
	Освещение
	-
	РКУ400-6шт, , РКУ250-8шт,НСП-500-6 шт. ЛПО 2*40 3шт, НСП-100-12 шт.
	Г
	68%



Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1943
	Здание состоит из двух частей: одноэтажной производственной с шахтой d 14 м, глубиной 12 м. и двухэтажной служебно-бытовой без подвала. Площадь застройки 318 кв.м. Производственная часть: фундамент- монолитная шахта, колонны и подкрановые балки- монолитный железобетон, стены и перегородки- кирпичные, несущие конструкции перекрытия- монолитный железобетон, Несущий элемент кровли- деревянный оштукатуренный купол, кровля-сталь кровельная. Служебно-бытовая часть: фундамент- ленточный, стены и перегородки- кирпичные, междуэтажные перекрытия- плиты пустотные, лестницы- металлические, несущий элемент кровли- плиты пустотные, кровля- рубероид
Производственная часть здания находится в удовлетворительном состоянии.
Служебно-бытовая часть имеет просадку фундамента, сквозные трещины в несущих стенах.




	В
	50%



Объект: Насосная станция II-го подъема №3Б.
1. Адрес объекта:  г. Саратов, дальний Затон
2. Тип объекта - полузаглублённый
3. Дата ввода в эксплуатацию –  1967  г
4. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов: п/ст «Сеча», кабель 6кВ (граница ответственности- п/ст. «Сеча»), два ввода
5. Производительность (м3/ч)                                        1000-6000 м3/ч                                                
6. Наличие механической вентиляции  
	- приточная – /кол-во, тип ВУ/                              4шт. ВЦ-4( 2 переносных)
	- вытяжная – /кол-во, тип ВУ/                               отсутствует
7. Наличие и тип системы отопления                             электронагревательные котлы накопительного типа  3 шт.
8. Износ оборудования  - 56%
в целом по станции
- насосы                                            50%
запорная арматура                           45%
-электрооборудование                     73%
Энергетическая эффективность объекта  -   0,297  кВт/тыс. м3

Насосное оборудование.

 (
№
п
/
п
Тип насосного агрегата
Дата ввода в эксплуатацию
Производи-тельность
, м
3
/ч
Напор,
м
Дата последнего ремонта
( К
,Т
)
Тип 
эл
. двигателя.
Мощность 
электро
-
двигателя, напряжение кВт /кВ
Оценка износа
см. Приложение 2
Степень износа
1
Насос 20 НДС
1964
2700
90
08.04.11
СДН 14-49-6
1000 кВт
В
56
%
2
Насос 20 НДС
1964
2700
90
13.09.12
СДН 14-49-6
1000 кВт
Г
61
%
3
Насос 20
 Д
 6
1964
1700
90
25.09.14
А 13-46-6
630 кВт
Г
62
%
4
Насос ЦН-3000
1995
2400
100
13.10.10
СДН 15-49-6
2000 кВт
В
50
%
5
Насос ЦН-3000
1994
2400
100
18.07.10
СДН 15-49-6
2000 кВт
В
50%
6
Насос 250 
QWD 570-50
2010
936
100
05
.
10
.12
1 N 4 H-355 Z-4
40
0 к Вт
Б
25%
)


Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Запорная арматура
	-
	Задвижки d=1000мм-2шт, d=900мм-1шт, d=800мм-8шт, d=600мм-9шт, d=500мм-2шт, d=400мм-1шт, d=300мм-6шт, d=250мм-1шт, d=200мм-3шт, d=150мм-2шт, d=100мм-6шт, d=50мм-1шт,затворы d=800мм4шт, d=500мм-3шт, d=400мм-2шт, d=150мм-3шт, d=100мм-9шт, обратные клапаны d=600мм-5шт, d=500мм-1шт,  клапаны воздушные d=100мм-7шт.
	В
	45%

	2
	Дренажные насосы
	-
	4К 6(1 шт); СМ 100-65-20/2(1 шт)
	В
	48%

	3
	Трубопроводы
	-
	Всас d=100мм, напор d= 100мм.
	Б
	31%

	4
	Вспомогательное оборудование
	-
	Эл двигат дрен н/а Р-12,5 кВт-2 шт
	Б
	32%

	5
	Электрооборудование
	1967
	РУ 6 кВ; РУ 0,4кВ
	Г
	73%

	6
	Вентиляция
	-
	Эл двигат выт вент Р=2,2кВт - 4шт
	В
	48%

	7
	Освещение
	-
	РКУ400-11шт; РКУ250-16шт; ЖКУ250-4шт; ЛПО 2*40-9шт, ПМК 50-5шт, НСП-500-4шт, Вега-1шт, НСП-100-16шт, лампа накаливания 100Вт-16шт.
	Г
	76%






Техническое состояние зданий.


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1967
	Здание  одноэтажное  с шахтой 50х 11 м, глубиной 3 м. Фундамент - монолитный, стаканный; колонны и подкрановые балки - железобетонные; стены и перегородки - кирпичные; несущие конструкции перекрытия железобетонные балки двухскатные; несущий элемент кровли и утеплитель плиты железобетонные ребристые, керамзит; кровля-рубероид. Здание находится в удовлетворительном состоянии.



	В
	50%





Объект: Насосная станция I-го подъема Южной зоны участка н/ст. промводы
1. Адрес объекта:  г. Саратов, ул. Набережная 18
2.  Тип объекта - полузаглублённый
3. Дата ввода в эксплуатацию –  1935 год
4.  Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов: п/ст «Мельзаводская», РП    «Чернышевский», кабель 6кВ , три ввода
5.Производительность (м3/ч)                                        100-3000 м3/ч
6.Наличие механической вентиляции  
	- приточная – /кол-во, тип ВУ/                               1шт. ВЦ-4
	- вытяжная – /кол-во, тип ВУ/                               отсутствует
7.Наличие и тип системы отопления                             электронагревательные котлы накопительного типа  2 шт.
8.Износ оборудования  - 56%
9. На оголовках приемных труб установлено рыбозащитное устройство (РЗУ) зонтичного типа.
в целом по станции   61%
- насосы                                            52%
запорная арматура                           48%
-электрооборудование                     75%
Энергетическая эффективность объекта  -   0,427  кВт/тыс. м3
Насосное оборудование.

 (
№
п
/
п
Тип насосного агрегата
Дата ввода в эксплуатацию
Производи-тельность
, м
3
/ч
Напор,
м
Дата последнего ремонта
( К
,Т
)
Тип 
эл
. двигателя.
Мощность 
электро
-
двигателя, напряжение кВт /кВ
Оценка износа
см. Приложение 2
Степень износа
1
Насос 1
 Д
 2000
/62
200
4
2700
62
08.04.04
А 1
3
-46-6
630 кВт
В
55
%
2
Насос 12 НДС
2004
1260
44
18.04.14
ДАЗОАХК 491
315 кВт
  Г
41
%
3
Насос 18 НДС
1966
2700
62
25.02.11
А 4-450Х-6УЗ
630 кВт
Г
8
2
%
)
Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Запорная арматура
	-
	Задвижки d=800мм-4шт, d=500мм-7шт, d=300мм-3шт, d=100мм-7шт,затворы d=500мм-2шт,  обратные клапаны d=500мм-1шт.
	В
	48%

	2
	Дренажные насосы
	-
	К 45/30(1 шт); К 80-50-200(1 шт); 3 К 6Л(1 шт)
	В
	55%

	3
	Трубопроводы
	-
	Всас d=100мм, напор d= 100мм.
	В
	45%

	4
	Вспомогательное оборудование
	-
	Эл двигат дрен н/а Р-10,5 кВт-1 шт; Р-16 кВт-1шт; Р-18 кВт-1шт.
	В
	45%

	5
	Электрооборудование
	-
	РУ-6 кВ; РУ 0,4кВ
	Д
	83%

	6
	Вентиляция
	-
	Эл двигат выт вент Р=7,5кВт - 1шт
	В
	55%

	7
	Освещение
	-
	РКУ400-2шт; РКУ250-4шт; Вега-4шт, НСПО-500-7шт,  НСПО-100-11шт, лампа накаливания 100Вт-10шт.
	Г
	75%






Техническое состояние зданий.


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1935
	Здание состоит из двух частей: производственной и служебно-бытовой. Производственная часть  одноэтажное здание с шахтой d 11,5 м, глубиной 12 м.  Фундамент- монолитная шахта, колонны и подкрановые балки- монолитный железобетон, стены и перегородки- кирпичные, несущие конструкции перекрытия- ригеля, балки, Несущий элемент кровли - плиты железобетонные, кровля - кровельное железо, рубероид. Служебно -бытовая часть:  стены и перегородки - кирпичные, междуэтажные перекрытия - плиты пустотные, лестницы - металлические, несущий элемент кровли - плиты пустотные, кровля- рубероид. Служебно-бытовая часть: фундамент монолитный железобетон, несущий каркас - кирпично-монолитные перекрытия, стены и перегородки кирпич, междуэтажные и чердачные перекрытия-плиты железобетонные, лестницы металлические, несущий элемент кровли-плиты железобетонные, кровля - сталь кровельная.
Здание находится в удовлетворительном состоянии.



	В
	50%



Объект: Насосная станция II-го подъема Южной зоны участка н/ст. промводы
1. Адрес объекта:  г. Саратов, ул. Грибова 18
2. Тип объекта – полузаглублённый
3. Дата ввода в эксплуатацию –  1974  г
4. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов:    п/ст. «Мельзаводская», кабель 6 кВ (граница ответственности- п/ст. «Мельзаводская»), два ввода
5. Производительность  (м3/ч)   100- 3000м3/ч
Наличие механической вентиляции    
	- приточная – /кол-во, тип ВУ/                                       отсутствует
6. 	- вытяжная – /кол-во, тип ВУ/                                        отсутствует
7. Наличие и тип системы отопления                                      отсутствует
8. Износ оборудования  60%                                                         в целом по станции
- насосы                                            58%
-запорная арматура                         55%
-электрооборудование                    65%
Энергетическая эффективность объекта  -   0,417  кВт/тыс. м3

Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	Насос 20 Д6

	1965
	2000
	75
	25.01.04
	А4-450Х-6УЗ
	630 кВт
	Д
	85%

	2

	Насос 20 Д6

	1965
	2000
	75
	08.04.14
	А4-450Х-6УЗ
	630 кВт
		В
	55%


	3
	250 QWD 500-54
	2005
	828
	61
	06.03.15
	ДАВ-250-493
	250 кВт
	Б
	35%


																			


Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Запорная арматура
	-
	[bookmark: _GoBack]Задвижки d=800мм-1шт, d=600мм-2шт, d=500мм-1шт, d=400мм-1шт, d=300мм-1шт, d=250мм-1шт, d=100мм-2шт, d=80мм-1шт, d=50мм-1шт.Оратные клапаны d 400-1 шт. Затворы d=800-4шт, d=500-4шт, d=100-1 шт.
	В
	55%

	2
	Дренажные насосы
	-
	-
	-
	-

	3
	Трубопроводы
	-
	-
	-
	-

	4
	Вспомогательное оборудование
	-
	-
	-
	-

	5
	Электрооборудование
	-
	РУ-6 кВ; РУ 0,4кВ
	Г
	73%

	6
	Вентиляция
	-
	отсутствует
	-
	-

	7
	Освещение
	-
	РКУ400-6шт, , РКУ250-8шт,НСП-500-6 шт. ЛПО 2*40 3шт, НСП-100-12 шт.
	Г
	68%


Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1943
	.
Здание  одноэтажное  с шахтой 24х 9 м, глубиной 3 м. Фундаменты -монолитные, стаканные; колонны и подкрановые балки - железобетонные; стены и перегородки кирпичные; несущие конструкции перекрытия железобетонные балки двухскатные; несущий элемент кровли-плиты железобетонные ребристые, кровля-рубероид. Здание находится в удовлетворительном состоянии.

	В
	50%



