Объект: Водопроводный комплекс №3 (ВК-3) 
I очередь очистных сооружений
1. Наименование объекта: I очередь очистных сооружений
-  смеситель №1; 
- камера хлопьеобразования (реакции)-5шт; 
- горизонтальные отстойники -5шт; 
- скорые фильтры – 5шт. 
2. Адрес объекта: г. Саратов,  Волжский район,  Займище;
3. Тип объекта: наземный
4. Дата ввода в эксплуатацию – 1972 год
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов – п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода 
6. Производительность в сутки (тыс. м3 /сут) - 125  тыс. м3/сут
7. Наличие механической вентиляции - имеется 
	- вытяжная - 1 шт. ВЦ4-75-4 /кол-во, тип ВУ/
- естественная – 11шт /дефлектор/
8. Наличие и тип системы отопления – централизованное от котельной ВК-3
9. Износ оборудования - 73%
в целом по сооружениям                       
-запорная арматура                         73%
-электрооборудование                    73%

Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	смеситель №1
(первичная водоподготовка)


	1972



	Железобетонная емкость с размером 12м.х6м. в осях и высотой 5,2м. внутри вертикальной перегородкой отделен водосборный карман размером в плане 1,0м.х11,5м. из которого выходят 2 водовода ДУ-1000 с задвижками ДУ-1000 подачи воды осуществляется на общую гребенку Ø 600. Смеситель 1 очереди гидравлический, вихревого типа. Проектная производительность 125тыс.м3/сутки. Фактическая 102тыс.м3/сут

	Группа «д»

Неудов.

Коррозия подающего трубопровода, распределительного трубопровода, переливного трубопровода, оголение арматуры  ж/б плит стен смесителя 

	90%



	2
	

 Камеры реакции 1 очереди    (5шт. или 10секций)




	

1972





	Железобетонные резервуары, встроенные в горизонтальные отстойники размер двухсекционной камеры реакции 18х12м. в осях и высота 5м. На полу каждой секции уложено по два железобетонных распределительных короба, к которым от смесителя 1 очереди подведена вода трубопроводом ДУ-600. Полезный объем камеры 546м3.

	Группа «д»

Неудов.
Многочисленные вертикальные трещины стен, оголение арматуры  ж/б плит перекрытий, аварийное состояние плит перекрытий, частично отсутствуют метал.  лестницы

	


90%




	3
	

 Отстойники 1 очереди (горизонтальные 5шт. или 10 секций)





	
1972








	Железобетонные резервуары типового сборного блока отстойника и камер хлопьеобразования. Отстойник разделен посередине ж/б перегородками на две секции размером 54мх12м в осях 5м.. На полу каждой секции уложено по два ж/б  дырчатых короба  для гидравлического удаление осадков.
Полезный объем отстойника 2729м3.


	Группа «д»
Неудов.
Многочисленные вертикальные трещины стен, оголение арматуры  ж/б плит перекрытий, аварийное состояние плит перекрытий, частично отсутствуют метал.  лестницы

	


90%





	4
	Фильтры 1 очереди  (5 шт. S=597м2)



	1972
	Ж/б емкость размером 12х12 м в осях и высотой 5м. разделенная посередине ж/б каналом  шириной 1,5м., в нижней части которого находится дренажный канал,  в верхней части отделенной ж/б сборный канал. Площадь одного фильтра равна 119м2.
	Группа «г»

Неудов.
Требуется дозагрузка кварцевого песка на всех фильтрах,  оголение арматуры  ж/б плит перекрытий и стен наливного и промывного каналов  
	

70%

	5
	1 очередь запорная арматура
(Регулировка подачи воды на фильтра)
	1972
	Подача воды на смеситель 1 блока осуществляется при помощи задвижки ДУ -1000, Ру=1.0 МПа, 30ч9306р. (1 шт.)

Подача воды в камере реакции осуществляется при помощи задвижек ДУ-600, Ру=1.0 МПа, 30ч930бр. (5 шт.)
Подача воды на фильтра и отвод осуществляется при помощи задвижек ДУ-600 Ру=1.0 МПа, 30ч930бр. (10шт.), задвижек ДУ-1000 Ру=1.0МПа 30ч930бр (4шт), задвижек ДУ-1000 Ру=0.25МПа 30ч925бр(1шт), задвижек ДУ-300 Ру=1.0 МПа,VOG4241(5 шт.), затворов ДУ-800 Ру=1.0 МПа. (1 шт.), затворов ДУ-1000 Ру=1МПа VР 4240-04 (4шт).
	Группа «г»




Группа «г»


Группа «г»

Группа «г»




	70%



75%


75%


75%

	6
	Трубопроводы
	

1972


1972


1972


1972

	Назначение, материал, диаметр:

Подача воды на Смеситель 1 блока:
Водовод ДУ-1200- сталь

Подача воды на камеры реакции:
Водовод ДУ-600 – сталь

Подача воды на отстойники:
Дырчатые лотки ДУ-1000 – сталь

Подача воды на фильтра:
Водовод ДУ-600- сталь
	

Группа «г»


Группа «г»


Группа «в»


Группа «в»
	

75%


70%


60%


60%

	7
	Вентиляционное оборудование
	1972
	Естественная  вентиляция (дефлектор)-  11( шт.)

	Группа «в»
	50%

	8
	Отопление
	1972
	Котельная ВК-3.
	Группа «в»
	55%





Объект: II очередь очистных сооружений

1. Наименование объекта: II очередь очистных сооружений
-  смеситель №2; 
- камера хлопьеобразования (реакции)-5шт; 
- горизонтальные отстойники -5шт; 
- скорые фильтры – 5шт. 
2. Адрес объекта: г. Саратов,  Волжский район,  Займище;
3.Тип объекта: наземный
4. Дата ввода в эксплуатацию – 1979 год
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов – п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода
6. Производительность в сутки (тыс. м3 /сут) - 125  тыс. м3/сут
7. Наличие механической вентиляции – не имеется 
	- естественная – 14шт /дефлектор/
8. Наличие и тип системы отопления – централизованное от котельной ВК-3
9. Износ оборудования - 75%
в целом по сооружениям
-запорная арматура                         86%
-электрооборудование                    70%
Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	
- смеситель №2 
(первичная водоподготовка) 





	
1979






	Железобетонная емкость с размером 12м.х6м. в осях и высотой 5,2м. внутри вертикальной перегородкой отделен водосборный карман размером в плане 1,0м.х12м. из которого выходят 2 водовода ДУ-1000 с задвижками ДУ-1000 подачи воды осуществляется на общую гребенку Ø 600. Смеситель 2 очереди гидравлический, вихревого типа. Проектная производительность 125тыс. м3/сутки. Фактическая  102тыс.м3/сутки.

	Группа «д»

Неудов.
Коррозия подающего трубопровода, распределительного трубопровода, переливного трубопровода, оголение арматуры  ж/б плит стен смесителя 

	90%



	2
	
- Камеры реакции (5шт. или 10 секций)





	
1979





	Железобетонные резервуары, встроенные в горизонтальные отстойники размер двухсекционной камеры реакции 18м х12м. в осях и высота 5м. На полу каждой секции уложено по два железобетонных распределительных короба, к которым от смесителя 2 очереди подведена вода трубопроводом ДУ-600. Полезный объем камеры 542м3.
	Группа «д»
Неудов.
Многочисленные вертикальные трещины стен, оголение арматуры  ж/б плит перекрытий, аварийное состояние плит перекрытий, частично отсутствуют, метал. лестницы

	


90%




	3
	
- Отстойники 2 очереди (горизонтальные)
(5 шт. или 10 секций)




	
1979





	Железобетонные резервуары типового сборного блока отстойника и камер хлопьеобразования. Отстойник разделен посередине ж/б перегородками на две секции размером 54мх12м в осях 5м. На полу каждой секции уложено по два ж/б  дырчатых короба  для гидравлического удаление осадков.
Полезный объем отстойника 2687м3.
	Группа «д»

Неудов.
Многочисленные вертикальные трещины стен, оголение арматуры  ж/б плит перекрытий, аварийное состояние плит перекрытий, частично отсутствуют, метал.лестницы

	


90%





	4
	
- Фильтры 2 очереди
(5 шт. или 10 секций)

	
1979
	Ж/б емкость размером 12х12 м в осях и высотой 5м. разделенная посередине ж/б каналом  шириной 1,5м., в нижней части которого находится дренажный канал,  в верхней части отделенной ж/б перекрытием –сборный канал. Площадь одного фильтра равна 119м2.
	Группа «г»

Неудов.
Требуется дозагрузка кварцевого песка на всех фильтрах,  оголение арматуры  ж/б плит перекрытий и стен наливного и промывного каналов  

	

70%

	6
	2 очередь запорная арматура 
(Регулировка подачи воды на фильтры)
	1979
	Подача воды на камеры реакции и отстойники:
задвижка ДУ-600 Ру=1.0 МПа 30ч930бр. (4 шт.), затвор ДУ-600 Ру=1.0 МПа VР 4240-04 (1шт)
Подача и отвод воды на фильтра:
задвижка ДУ-600 Ру=1.0 МПа 30ч930бр.  (8 шт.)
задвижка ДУ-1000 Ру=1.0 МПа  30ч930бр. (5 шт.)
задвижка ДУ-1000 Ру=0.25 МПа  30ч925бр. (4 шт.)
затвор ДУ-600 Ру=1.0 МПа. (2 шт.)
затвор ДУ-800 Ру=1.0 МПа  текофи. (1 шт.)
задвижек ДУ-300 Ру=1.0 МПа,VOG4241(5 шт.),
	Группа «д»





Группа «д»


Группа «д»
Группа «в»
	90%




85%


85%
60%

	7
	Трубопроводы
	1979
	Назначение, материал, диаметр -
Подача воды на отстойники и камеры реакции:
водовод ДУ-600 –сталь
Подача воды в отстойники и фильтра:
водовод ДУ-600 –  сталь
	

Группа «в»


Группа «в»

	

60%


60%



	8
	Вентиляционное оборудование
	1979
	Естественное (дефлектор)-14шт
	Группа «в»
	60%

	9
	Отопление
	-
	Котельная ВК-3

	Группа «в»
	60%






Объект: III очередь очистных сооружений

1. Наименование объекта: III очередь очистных сооружений
-  смеситель №3; 
- камера хлопьеобразования (реакции)-5шт; 
- горизонтальные отстойники -5шт; 
- скорые фильтры – 5шт. 
2.Адрес объекта: г. Саратов,  Волжский район,  Займище;
3.Тип объекта: наземный
4.Дата ввода в эксплуатацию – 1986 год
5.Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов – п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода
6.Производительность в сутки (тыс. м3 /сут) - 85  тыс. м3/сут
7.Наличие механической вентиляции – не имеется 
	- естественная – 8шт /дефлектор/
8.Наличие и тип системы отопления – централизованное от котельной ВК-3
9.Износ оборудования - 70%
в целом по сооружениям
-запорная арматура                         72%
-электрооборудование                    60%



Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика


	Оценка износа
	Степень износа

	1
	
- смеситель №3 
(первичная водоподготовка) 





	


1986



	Железобетонная емкость с размером 12м.х6м. в осях и высотой 5,2м. внутри вертикальной перегородкой отделен водосборный карман размером в плане 1,0м.х12м. из которого выходят 2 водовода ДУ-1000 с задвижками ДУ-1000 подачи воды осуществляется на общую гребенку Ø 600. Смеситель 3 очереди гидравлический, вихревого типа. Проектная производительность 85тыс. м3/сутки. Фактическая  66тыс.м3/сутки.

	Группа «г»
Неудов.
Коррозия подающего трубопровода, распределительного трубопровода, переливного трубопровода, оголение арматуры  ж/б плит стен смесителя 

	75%




	2
	
- Камеры реакции 3 очереди (5 шт. или 10 секций)





	


1986



	Железобетонные резервуары, встроенные в горизонтальные отстойники размер двухсекционной камеры реакции 12м х12м. в осях и высота 5м. На полу каждой секции уложено по два железобетонных распределительных короба, к которым от смесителя 3 очереди подведена вода трубопроводом ДУ-600. Полезный объем камеры 800м3.
	Группа «в»

Удов.
Имеются вертикальные трещины стен, оголение арматуры  ж/б плит перекрытий.
	
60%







	3
	
- Отстойники 3очереди (горизонтальные)
(5 шт. или 10секций)




	
1986





	Железобетонные резервуары типового сборного блока отстойника и камер хлопьеобразования. Отстойник разделен посередине ж/б перегородками на две секции размером 60мх12м в осях 5м. На полу каждой секции уложено по два ж/б  дырчатых короба  для гидравлического удаление осадков.
Полезный объем отстойника 2350м3.
	Группа «в»

Удов.
Имеются вертикальные трещины стен, оголение арматуры  ж/б плит перекрытий.
	
60%






	4
	
- Фильтры 3очереди
(5 шт. или 10 секций)

	
1986

	Ж/б емкость размером 12х12 м в осях и высотой 5м. разделенная посередине ж/б каналом  шириной 1,5м., в нижней части которого находится дренажный канал,  в верхней части отделенной ж/б перекрытием –сборный канал. Площадь одного фильтра равна 119м2.
	Группа «в»
Удов.
Требуется реконструкция фильтров №11-14,
оголение арматуры  ж/б плит перекрытий и стен наливного и промывного каналов  

	
55%






	5
	3 очередь запорная арматура 
(Регулировка подачи воды на фильтры)
	1986
	Подача воды на камеры реакции и отстойники:
задвижка ДУ-600 Ру=1.0 МПа 30ч930бр. (5 шт.), 
Подача и отвод воды на фильтра:
задвижка ДУ-600 Ру=1.0 МПа 30ч930бр.  (5шт.)
задвижка ДУ-1000 Ру=1.0 МПа  30ч930бр. (5 шт.)
задвижка ДУ-1000 Ру=0.25 МПа  30ч925бр. (5 шт.)
затвор ДУ-600 Ру=1.0 МПа. (5 шт.)
задвижек ДУ-300 Ру=1.0 МПа,VOG4241(5 шт.),
	Группа «в»




Группа «в»
	60%




60%

	6
	Трубопроводы
	1986
	Назначение, материал, диаметр -
Подача воды на отстойники и камеры реакции:
водовод ДУ-600 –сталь
Подача воды в отстойники и фильтра:
водовод ДУ-600 –  сталь
	Группа «в»

Группа «в»
Группа «в»
Группа «в»
Группа «в»

	60%

60%
55%
55%
55%


	7
	Вентиляционное оборудование
	1986
	Естественное (дефлектор)-8шт
	Группа «в»
	60%

	8
	Отопление
	-
	Котельная ВК-3.
	Группа «в»
	75%









Объект: IV очередь очистных сооружений

1. Наименование объекта: IV очередь очистных сооружений
-  смеситель №4; 
- камера хлопьеобразования (реакции)-5шт; 
- горизонтальные отстойники -5шт; 
- скорые фильтры – 5шт. 
2.Адрес объекта: г. Саратов,  Волжский район,  Займище;
3.Тип объекта: наземный
4.Дата ввода в эксплуатацию – 1986 год
5.Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов – п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода
6.Производительность в сутки (тыс. м3 /сут) - 115  тыс. м3/сут
7.Наличие механической вентиляции – не имеется 
	- естественная – 8шт /дефлектор/
8.Наличие и тип системы отопления – централизованное от котельной ВК-3
9.Износ оборудования - 67%
в целом по сооружениям
-запорная арматура                         60%
-электрооборудование                    62%


Перечень технологического и прочего оборудования и сооружений.


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	
- смеситель №4 
(первичная водоподготовка) 





	

1993




	Железобетонная емкость с размером 12м.х6м. в осях и высотой 5,2м. внутри вертикальной перегородкой отделен водосборный карман размером в плане 1,0м.х12м. из которого выходят 2 водовода ДУ-1000 с задвижками ДУ-1000 подачи воды осуществляется на общую гребенку Ø 1200-1000мм. Смеситель 4 очереди гидравлический, вихревого типа. Проектная производительность 115тыс. м3/сутки. Фактическая  90тыс.м3/сутки.

	Группа «г»
Неудов.
Коррозия подающего трубопровода, распределительного трубопровода, переливного трубопровода, оголение арматуры  ж/б плит стен смесителя 

	75%




	2
	
- Камеры реакции (5 шт. или 10 секций)





	
1993





	Железобетонные резервуары, встроенные в горизонтальные отстойники размер двухсекционной камеры реакции 12м х12м. в осях и высота 5м. На полу каждой секции уложено по два железобетонных распределительных короба, к которым от смесителя 3 очереди подведена вода трубопроводом ДУ-600. Полезный объем камеры 801м3.
	Группа «д»
Неудов.
Вертикальные трещины стен. Оголение арматуры  ж/б плит перекрытий, аварийное состояние плит перекрытий отстойников.

	
85%







	3
	
- Отстойники 4очереди (горизонтальные)
(5 шт. или 10 секций)




	
1993





	Железобетонные резервуары типового сборного блока отстойника и камер хлопьеобразования. Отстойник разделен посередине ж/б перегородками на две секции размером 60мх12м в осях 5м. На полу каждой секции уложено по два ж/б  дырчатых короба  для гидравлического удаление осадков.
Полезный объем отстойника 2426м3.
	Группа «д»
Неудов.
Оголение арматуры  ж/б плит перекрытий, аварийное состояние плит перекрытий отстойников. Требуется полная замена водораспределительной системы у отстойника №18  (труба ДУ-400 L-36м.) и у отстойника №20(труба ДУ-400 L-72м.)

	
85%






	4
	
- Фильтры 4 очереди
(5 шт. или 10 секций)


	1993
	Ж/б емкость размером 12х12 м в осях и высотой 5м. разделенная посередине ж/б каналом  шириной 1,5м., в нижней части которого находится дренажный канал,  в верхней части отделенной ж/б перекрытием –сборный канал. Площадь одного фильтра равна 119м2.
	Группа «в»
Удовл.
Требуется реконструкция фильтра №18,
оголение арматуры  ж/б плит перекрытий и стен наливного и промывного каналов  

	
60%






	5
	4 очередь запорная арматура 
(Регулировка подачи воды на фильтры)
	1993
	Подача воды на камеры реакции и отстойники:
задвижка ДУ-600 Ру=1.0 МПа 30ч930бр. (5 шт.), 
Подача и отвод воды на фильтра:
задвижка ДУ-600 Ру=1.0 МПа 30ч930бр.  (8 шт.)
задвижка ДУ-1000 Ру=1.0 МПа  30ч930бр. (7 шт.)
затвор ДУ-600 Ру=1.0 МПа. (2 шт.)
затвор ДУ-1000 Ру=1.0 МПа  . (3 шт.)
задвижек ДУ-300 Ру=1.0 МПа,VOG4241(5 шт.),
	Группа «в»




Группа «в»
	60%




60%

	6
	Трубопроводы
	1993
	Назначение, материал, диаметр -
Подача воды на отстойники и камеры реакции:
водовод ДУ-600 –сталь
Подача воды в отстойники и фильтра:
водовод ДУ-600 –  сталь

	Группа «в»

Группа «в»
Группа «в»
Группа «в»
Группа «в»

	60%

60%
60%
60%
60%


	7
	Вентиляционное оборудование
	1993
	Естественное (дефлектор)-8шт
	Группа «в»
	60%

	8
	Отопление
	1972
	централизованное от котельной ВК-3
	Группа «в»
	55%





Объект: резервуар чистой воды №1

0. Краткая характеристика объекта:
РЧВ №1 год постройки  1972, одноэтажный- размер 66х66х5,05м. Объем 20000м3. Фундамент из армированного монолитного ж/б и ж/б стаканов под панели. Стены ж/б панели стеновые ПС-3х5х0,12м. Кровля -плиты перекрытия ПКЖ-1,5х6м. 
	

	Длина
м
	Ширина
м
	Высота
м
	Оценка износа
	Степень износа

	РЧВ №1
	66
	66
	5,05
	Д
	81%

	









Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	2
	Запорная арматура
	1972
	Задвижки Д=1200-1шт, Д=1000-1шт, Д=100-1шт. 
	в
	60%



Объект: резервуар чистой воды №2 

1. Краткая характеристика объекта:
         РЧВ №2 год постройки  1979, одноэтажный- размер 66х66х5,05м. Объем 20000м3. Фундамент из армированного монолитного ж/б и ж/б стаканов под панели. Стены ж/б панели стеновые ПС-3х5х0,12м. Кровля -плиты перекрытия ПКЖ-1,5х6м. 


	

	Длина
м
	Ширина
м

	Высота
м

	Оценка износа
	Степень износа

	РЧВ №2
	66
	66
	5,05
	В
	60%

	


Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	2
	Запорная арматура
	1979
	Задвижки Д=1000-2шт,  Д=200-1шт. 
	В
	60%




Объект:резервуар чистой воды №3 

1. Краткая характеристика объекта:
РЧВ №3 год постройки  1988, одноэтажный- размер 54х78х5,05м. Объем 20000м3. Фундамент из армированного монолитного ж/б и ж/б стаканов под панели. Стены ж/б панели стеновые ПС-3х5х0,12м. Кровля -плиты перекрытия ПКЖ-1,5х6м. 

	

	Длина
м
	Ширина
м

	Высота
м

	Оценка износа
	Степень износа

	РЧВ №3
	54
	78
	5,05
	В
	60%

	



Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	2
	Запорная арматура
	1988
	Задвижки Д=1000-2шт, Д=150-1шт. 
	В
	60%



Объект:  « Хлораторная № 1» 
Краткая характеристика объекта:
Хлораторная №1, совмещенная со складом хлора, построена по типовому проекту 901-3-120, проектировщик – ОАО ЦНИИЭП Инженерного оборудования, г. Москва, находится в отдельно стоящем здании.      	Здание построено в 1972 году. Здание состоит из двух частей одноэтажной и двухэтажной. В одноэтажной части расположен склад хлора, рассчитанный на 24 контейнера, емкости для растворения и хранения дегазирующего раствора, система вытяжной и аварийной вентиляции. Склад хлора  оборудован  грузоподъемными устройствами и механизмами. В двухэтажной – насосная, хлор-дозаторная, бытовые помещения, щитовая, комната хранения аварийных средств защиты, вспомогательные помещения.
Хлораторная, совмещенная со складом хлора, предназначена для: хранения контейнеров с жидким хлором, отбора и прохождения газообразногохлора через вакуумный регулятор («Галоген-Р»), очистки от механических примесей, транспортировки, транспортировки по вакуумной линии технологических трубопроводов и дозирования газообразного хлора автоматизированной системой («Галоген-Д»). Далее газообразный хлор по хлорной магистрали подается в эжекторную, расположенную в реагентном хозяйстве водопроводного комплекса №3, где в эжекторе происходит смешение хлра с водой и образовавшаяся хлорная вода по трубам ПНД Ø50мм поступает в смеситель для хлорирования сырой воды с целью её обеззараживания в процессе подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01
Исходным сырьем для обеззараживающего раствора является технический хлор по ГОСТ 6718-93. Исходный продукт поставляется в контейнерах емкостью 800 л.
В складе хлора установлены 5 (пять) напольных тензометрических весов ВПП-5-1для контроля отбора хлора из контейнеров.
Проведено 5 линий хлоропроводов от хлораторной до эжекторов в реагентном хозяйстве.
В хлор - дозаторной установлены 6 автоматических  дозаторов хлора ( один резервный)  типа «Галоген-Д»  ЯВФИ.406423.001  ПС. 
Дозирование хлор-газа осуществляется при помощи автоматизированной системы дозирования типа «Галоген-Д»  ЯВФИ.406423.001  ПС.  Гидролиз хлора происходит в камере смешения эжектора. Процесс – непрерывный.

1.1 Здания и сооружения:
Основными несущими конструкциями здания  хлораторной  являются: кирпичные стены на ленточных и столбчатых фундаментах, балки и плиты перекрытия первого этажа .
Размеры по наружному периметру:
	

	Длина
м
	Ширина
м
	Высота
м
	Оценка износа
	Степень износа

	Хлораторная со складом хлора
	36,6
	12,6
	6,6
	Г
	74%

	Склад
	27,0
	12,6
	6,6
	Г
	74%



Характеристики конструктивных элементов здания


	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Фундаменты
	Ленточные и столбчатые, из бутового камня и керамического кирпича.

	2
	Стены
	Из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе.

	3
	Покрытие
	Монолитные железобетонные балочные плиты

	4
	Двери
	Деревянные, однополые.

	5
	Окна
	Деревянные глухие переплеты с двойным остеклением

	6
	Полы
	Хлораторная – керамическая плитка на цементно-песчаном растворе, бетонные

	7
	Отмостка
	Асфальтобетонная по периметру склада







2.1 Результаты проведенного технического обследования.

2.2 Степень износа, выявленные дефекты и повреждения строительных конструкций, элементов и узлов.

	Наименование
	Дефекты, повреждения.
	Оценка износа

	Степень износа, %

	Фундаменты
	Средняя
	В
	60%

	Стены
	Слабая
	В
	60%

	Покрытие
	Слабая
	В
	60%

	Кровля
	Повреждения, влияющие на эксплуатационную надежность кровли – не выявлены.
	В
	60%

	Двери
	Повреждения, влияющие на эксплуатационную надежность дверей – не выявлены.
	В
	60%

	Окна
	В неудовл. состоянии
	Г
	77%

	Полы
	Бетонные, керамическая плитка на цементно-песчаном растворе
	В
	60%

	Отмостка
	Отмостка по периметру асфальтобетонная
	В
	60%


Выводы:
Общий уровень технического состояния здания: удовлетворительное.
Строительные конструкции частично изношены в процессе эксплуатации. Требуется  заменить оконные проемы, отливы из оцинкованной листовой стали. 

Основное технологическое оборудование:

	№
	Оборудование
	Техническое состояние
	Оценка
износа
	Степень
износа

	1
	Хлоропроводы
	работоспособны и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта.
	Д
	82%

	2
	Хлораторы (дозаторы хлора)
	работоспособны и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта.
	Д
	85%

	3
	Основные/аварийные вентиляционные системы
	обеспечивают требуемую кратность (6/12) воздухообмена.
	Д
	85%


Объект: « Хлораторная № 2» 
Краткая характеристика объекта:
Хлораторная №2, совмещенная со складом хлора, построена по типовому проекту 901-3-120, проектировщик – ОАО ЦНИИЭП Инженерного оборудования, г. Москва, находится в отдельно стоящем здании.  Здание построено в 1982 году. Здание состоит из двух частей одноэтажной и двухэтажной. В одноэтажной части расположен склад хлора, рассчитанный на 24 контейнера, емкости для растворения и хранения дегазирующего раствора, система вытяжной и аварийной вентиляции. Склад хлора  оборудован  грузоподъемными устройствами и механизмами. В двухэтажной – насосная, хлор-дозаторная, бытовые помещения, щитовая, комната хранения аварийных средств защиты, вспомогательные помещения.
Хлораторная, совмещенная со складом хлора, предназначена для: хранения контейнеров с жидким хлором, отбора и прохождения газообразногохлора через вакуумный регулятор («Галоген-Р»), очистки от механических примесей, транспортировки, транспортировки по вакуумной линии технологических трубопроводов и дозирования газообразного хлора автоматизированной системой («Галоген-Д»). Далее газообразный хлор по хлорной магистрали подается в эжекторную, расположенную в реагентном хозяйстве водопроводного комплекса №3, где в эжекторе происходит смешение хлра с водой и образовавшаяся хлорная вода по трубам ПНД Ø50мм поступает в смеситель для хлорирования сырой воды с целью её обеззараживания в процессе подготовки питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01
Исходным сырьем для обеззараживающего раствора является технический хлор по ГОСТ 6718-93.             Исходный продукт поставляется в контейнерах емкостью 800 л.
В складе хлора установлены 6 (шесть) напольных тензометрических весов ВПП-5-1для контроля отбора хлора из контейнеров (одни весы контрольные).
Проведено 5 линий хлоропроводовот хлораторной до эжекторов в реагентном хозяйстве.
В хлор - дозаторной установлены 6 автоматических  дозаторов хлора ( один резервный)  типа «Галоген-Д»  ЯВФИ.406423.001  ПС. 
Дозирование хлор-газа осуществляется при помощи автоматизированной системы дозирования типа «Галоген-Д»  ЯВФИ.406423.001  ПС.  Гидролиз хлора происходит в камере смешения эжектора. Процесс – непрерывный.
1.1 Здания и сооружения:
Основными несущими конструкциями здания  хлораторной  являются: кирпичные стены на ленточных и столбчатых фундаментах, балки и плиты перекрытия первого этажа и чердачного здания.

Размеры по наружному периметру:

	

	Длина
м
	Ширина
м
	Высота
м
	Оценка износа
	Степень износа

	Хлораторная
	 36,6
	12,6
	6,6
	В
	60%

	Склад
	27
	12,6
	6,6
	В
	60%


Характеристики конструктивных элементов здания


	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Фундаменты
	Ленточные и столбчатые, из бутового камня и керамического кирпича.

	2
	Стены
	Из силикатного кирпича на цементно-песчаном растворе.

	3
	Покрытие
	Монолитные железобетонные балочные плиты

	4
	Двери
	Деревянные, однополые.

	5
	Окна
	Деревянные глухие переплеты с двойным остеклением

	6
	Полы
	Хлораторная – керамическая плитка на цементно-песчаном растворе, бетонные.

	7
	Отмостка
	Асфальтобетонная по периметру хлораторной



3. Результаты проведенного технического обследования.
3.1 Степень износа, выявленные дефекты и повреждения строительных конструкций, элементов и узлов.


	Наименование
	Дефекты, повреждения.
	Оценка износа

	Степень износа, %

	Фундаменты
	Средняя
	В
	60%

	Стены
	Слабая
	В
	60%

	Покрытие
	Слабая
	В
	60%

	Кровля
	Повреждения, влияющие на эксплуатационную надежность кровли – не выявлены.
	В
	60%

	Двери
	Повреждения, влияющие на эксплуатационную надежность дверей – не выявлены.
	В
	60%

	Окна
	В неудовл. состоянии
	Г
	77%

	Полы
	Бетонные, керамическая плитка на цементно-песчаном растворе,
	В
	60%

	Отмостка
	Отмостка по периметру асфальтобетонная
	В
	60%


Выводы:
Общий уровень технического состояния здания: удовлетворительное.
Строительные конструкции получили повреждения и изношены в процессе эксплуатации. Требуется  установить в оконные проемы отливы из оцинкованной листовой стали. Выполнить противокоррозионную защиту балок плит перекрытия.

3. Основное технологическое оборудование:

	№
	Оборудование
	Техническое состояние
	Оценка
износа
	Степень
износа

	1
	Хлоропроводы
	работоспособны и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта.
	Б
	40%

	2
	Хлораторы (дозаторы хлора)
	работоспособны и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта.
	В
	60%

	3
	Основные/аварийные вентиляционные системы
	обеспечивают требуемую кратность (6/12) воздухообмена.
	Б
	40%



Объект: Насосная станция II-го подъема ВК-3
1.  Наименование объекта: Насосная станция II-го подъема ВК-3
2. Адрес объекта:  г.Саратов , Волжский район,  Займище;
3. Тип объекта - полузаглублённый
4.  Дата ввода в эксплуатацию –  1972  г
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов -  п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода          
6. Производительность в сутки (м3/сут) - : Qmax =19500м3/ч, Qmin=6500м3/ч                                                                                                                                                                               
7. Наличие механической вентиляции – не имеется 
	- естественная (дефлектор)-4шт
8. Наличие и тип системы отопления : Централизованное от котельной ВК-3
9. Износ оборудования  - 69%
                                                             в целом по станции
- насосы                                            56%
-запорная арматура                         60%
-электрооборудование                    90%

Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	Насос 32Д19
	1972
	6300
	33
	01.02.10
	СДН2-16-31-8УЗ
	630 кВт
	В
	60%

	2
	Насос АД6300-27-3
	2010
	6300
	33
	-
	А4-450Y-8МУ3
	630 кВт
	Б
	30%

	3
	Насос 24НДС
	1978
	6500
	80
	25.08.11
	СДН-15-49-8УЗ
	1600 кВт
	В
	60%

	4
	Насос 24НДС
	1974
	6500
	80
	21.02.12
	СДН-15-49-8УЗ
	1600 кВт
	В
	60%

	5
	Насос 24НДС
	1974
	6500
	80
	01.11.12
	СДН-15-49-8УЗ
	1600 кВт
	В
	60%

	6
	Насос 24НДС
	1974
	6500
	80
	17.03.15
	СДН-15-49-8УЗ
	1600 кВт
	В
	60%

	7
	Насос 24НДС
	1978
	6500
	80
	06.03.13
	СДН2-17-44-8УЗ
	1600 кВт
	В
	60%09%9

	8
	Насос 24НДС
	1978
	6500
	80
	24.05.12
	СДН2-17-44-8УЗ
	1600 кВт
	В
	60%




Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Освещение
	1972
	РТУ250-10шт,  РТУ400-15шт, ВЗГ100-15шт, ЛСПО-10шт
	В
	60%

	2
	Запорная арматура
	
	Задвижки Д=1200-4шт, Д=1000-12шт, Д=800-5шт, Д=150-10шт, Д=100-10шт, Д=50-4шт, обр. клапаны Д=800-6шт.
	Д
	90%




Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1972 
	Размеры сооружения: надземная часть 60х18х10м, подземная часть 45х18х3,5м. Стены и перегородки выполнены из керамзитобетонных панелей, фундаменты ж/бетонные стаканные. Имеются трещины на стыках панелей. Крыша рубероидная имеет вздутие поверхности. Полы железобетонные, на которых следы истирание поверхности. Оконные и дверные проёмы в неудовлетворительном состоянии. 

	В
	60%






Объект: Насосная станция I-го подъема №3А ВК-3.
1.  Наименование объекта: Насосная станция I-го подъема.
2.  Адрес объекта:  г. Саратов, дальний Затон
3.   Тип объекта - полузаглублённый
4.  Дата ввода в эксплуатацию –  1972  г
5.Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов:    п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода          
 6.Производительность в сутки (м3/сут) : Qmax =20000м3/ч, Qmin=8000м3/ч                                                                                       
7.Наличие механической вентиляции  
	- приточная – 1шт, (06-320)
	- вытяжная – - естественная (дефлектор)-3шт 
8. Наличие и тип системы отопления - электрокотел
9.Износ оборудования  - 63%
                                                             в целом по станции
- насосы                                            39%
-запорная арматура                         60%
-электрооборудование                    90%
Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	Насос 800В-2,5/100
	2011
	9400
	110
	-
	СДВ2К-215/41-10УХЛ4
	3200 кВт
	А
	10%

	2
	Насос 32В-12
	1975
	5175
	105
	02.10.09
	СДВ2-215/41-10
	3150 кВт
		В
	60%

	3
	Насос 32В-12
	1975
	5175
	105
	08.10.09
	СДВ17-49-10У4
	3200 кВт
	Г
	75%

	4
	Насос 800В-2,5/100
	2012
	9400
	110
	-
	СДВ2К-215/41-10УХЛ4
	3200 кВт
	А
	10%



Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	задвижки
	1972
	Задвижки Д=1200мм-7шт, Д=1000мм-4шт, Д=800-6шт, Д=500-2шт, Д=400-1шт, Д=200-16шт, Д=150-5шт, Д=100-8шт, Обратные клапаны Д=1000-3шт, Д=800-4шт
	В
	60%

	2
	Дренажные насосы
	1997, 2010
	К 150-125-315/4(2шт), К 100/65(1шт), грюнфос (4шт)
	А
	10%

	4
	Трубопроводы
	1972
	Всас Д=300; 250мм, напор 200; 250; 300мм
	Д
	90%

	5
	Вспомогательное оборудование
	1972
	Эл двигат дрен н/а Р=30 кВт -2 шт; Р=45 кВт – 1 шт, Р=25 кВт – 4 шт
	Г
	78%

	6
	Электрооборудование
	1972
	РУ 0,4кВ
	Д
	90%

	7
	Вентиляция
	1972
	Эл двигат выт вент Р=5,5кВт - 1шт
	Д
	90%

	8
	Освещение
	1972
	РКУ400-10шт, ЛСПО-10шт, РКУ250-10шт, ВЗГ100-15шт,
	В
	60%


Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1972
	Надземная часть размером 24 х24 х9м., фундамент ленточный. Стены и перегородки выполнены из кирпича. Имеются следы увлажнения трещины на поверхности. Крыша рубероидная имеет вздутие поверхности. Полы железобетонные, на которых следы истирание поверхности. Оконные и дверные проёмы в неудовлетворительном состоянии. 
Подземная часть диаметром 24 м и высотой 17,6 м., фундамент монолитный массивный шахтный колодец.
	Д
	86%

	
	Водоприёмные оголовки -3 шт, капитальный ремонт  -  2008 г
	1972
(2008 г)
	Верховой оголовок 15х5,4х5,8 железобетонный соединён с насосной станцией 2-мя самотечными водоводами диаметром 1220 мм наверху установлено  рыбозащитное устройство зонтичного типа по проекту РЗУ705.00.00.000.
Средний оголовок диаметром 5,5 м на котором установлены рыбозащитные устройства по проекту РЗУ705.00.00.000. соединён с насосной станцией 2-мя самотечными водоводами диаметром 1220 мм
Низовой оголовок диаметром 5,5 м на котором установлены рыбозащитные устройства по проекту РЗУ705.00.00.000. соединён с насосной станцией 2-мя самотечными водоводами диаметром 1220 мм
	В
	60%




Объект: Насосная станция 1-го подъема №3В.
1.  Наименование объекта: Насосная станция I-го подъема №3В.
1.  Адрес объекта:  г. Саратов, дальний Затон
2.   Тип объекта - полузаглублённый
3.  Дата ввода в эксплуатацию –  1988  г
4. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов: п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода                      
5. Производительность в сутки (м3/сут)  Qmin=11400м3/ч,     Qmax=20000м3/ч,        
6. Наличие механической вентиляции – нет; 
      естественная (дефлекторы) -5шт
7. Наличие и тип системы отопления 
8. Износ оборудования  - 60%
                                                             в целом по станции
- насосы                                            60%-
запорная арматура                         60%
-электрооборудование                    60%

Насосное оборудование.
	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	Насос Д 3000/32
	1988
	3200
	33
	12.01.15
	А4-400-Х-6У3
	400 кВт
	В
	60%

	2
	Насос Д 3000/32
	1988
	3200
	33
	27.04.14
	А4-400-ХК-6У3
	315 кВт
	В
	60%

	3
	Насос Д 5000/32
	1988
	5000
	32
	16.08.13
	А4-450-УК-8У3
	500 кВт
	В
	60%

	4
	Насос Д 5000/32
	1988
	5000
	32
	02.12.13
	А4-450-УК-8У3
	500 кВт
	В
	60%

	5
	Насос Д 5000/32
	1988
	5000
	32
	23.12.14
	А4-450-УК-8У3
	500 кВт
	В
	60%

	6
	Насос Д 5000/32
	1988
	5000
	32
	20.07.11
	СДН2-16-31-8У3
	630 к Вт
	В
	60%

	7
	Насос Д 5000/32
	1988
	5000
	32
	21.07.14
	СДН2-16-31-8У3
	630 к Вт
	В
	60%

	8
	Насос Д 5000/32
	1988
	5000
	32
	08.04.11
	А4-450-УК-8У3
	500 кВт
	В
	60%



Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Запорная арматура
	1988
	Задвижки Д=1200-3шт, Д=1000мм-12шт, Д=800мм-5шт, Д=150-4шт, Д=100-3шт, затворы Д=800-3шт Д=250-3шт, Д=200-4шт, Д=100-4шт, обр. клапаны Д=800-8шт, Д=1000-3шт, Д=250-3шт, клапаны воздушные Д=200-4шт, Д=100-4шт.
	В
	60%

	4
	Трубопроводы
	1988
	Д= 1200,1000,800, 250,  200, 150, 100, 57мм 
	В
	60%

	6
	Электрооборудование
	1988
	РУ 0,4кВ
	В
	60%

	7
	Вентиляция
	1988
	Естественная – 5шт (дефлекторы)
	В
	60%

	8
	Освещение
	1988
	РКУ250-10шт; ВЗГ100-15шт; ЛСПО-6шт; РКУ400-10шт; РКУ125-1шт;
	Д
	87%


Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1988
	Размеры сооружения 54х18х8м. Стены и перегородки выполнены из керамзитобетонных панелей, фундаменты ж/бетонные стаканные. Имеются трещины на стыках панелей. Крыша рубероидная имеет вздутие поверхности. Полы железобетонные, на которых следы истирание поверхности. Оконные и дверные проёмы в неудовлетворительном состоянии. 

	В
	55%




Объект: Насосная  «Резервуара повторного использования промывных вод».
1.  Наименование объекта: Насосная станция «Резервуара повторного использования промывных вод».
2.  Адрес объекта:  г. Саратов, Волжский район, Займище
3. Тип объекта – полузаглублённый                                                                        
4.  Дата ввода в эксплуатацию –  1986  г
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов : п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода          
6. Производительность в сутки (м3/сут) Q=900м3/ч,                                                                                                                                                                                                                                                                
7. Наличие механической вентиляции - не имеется;
естественная (дефлекторы) -2шт
Наличие и тип системы отопления : индивидуальное
8. Износ оборудования  - 60%
                                                             в целом по станции
- насосы                                            60%
-запорная арматура                         60%
-электрооборудование                    60%

Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	Насос 300Д-70
	1986
	900
	22
	14.06.14
	М250М6
	75 кВт
	В
	60

	2
	Насос 300Д-70
	1986
	900
	22
	07.03.14
	М250М6
	75 кВт
	В
	60



Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Запорная арматура
	1986
	Задвижка Д= 1000мм-2шт, Д=400-2шт, Д=150-4шт, Д=100-3шт, Д=80-4шт, Д=50-3шт, затворы Д=1000-2шт, Д=500-6шт
	В
	60

	2
	Трубопроводы
	1986
	Д=80мм-500мм
	В
	55

	3
	Освещение
	1986
	Светильник РКУ250-2шт; ВЗГ100-15шт
	Б
	40



Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1986
	Надземная часть имеет размеры 18 х 24 м, высотой 4,5 м, подземная часть – 24 х 18 м в плане между осями, высота 5м и имеет 2 песколовки размером в плане 6 х6м.       Состояние строительных конструкций неудовлетворительное.
	В
	55%


Объект: Насосная  резервуар «Усреднитель».
1. Наименование объекта: Насосная станция резервуара «Усреднитель».
2.  Адрес объекта:  г. Саратов, Волжский район, Займище
3. Тип объекта – полузаглублённый                                                                        
4.  Дата ввода в эксплуатацию –  1986  г
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов: п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода                      
6. Производительность в сутки (м3/сут) - )  Qmin=63м3/ч,     Qmax=120м3/ч,                                                                                                                                                                                                                                                                 
7. Наличие механической вентиляции не имеется;
     естественная (дефлекторы) -2шт
  Наличие и тип системы отопления: Централизованное котельная ВК- 3
8. Износ оборудования  - 70%
                                                             в целом по станции
- насосы                                            60%
-запорная арматура                         60%
-электрооборудование                    90%
Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	Насос ПКВ 63/22,5
	1986
	
	
	-
	4А132М
	22 кВт
	В
	60%

	2
	Насос ПКВ 63/22,5
	1986
	
	
	-
	4А132М
	22 кВт
	В
	60%


Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Запорная арматура
	-
	Задвижки Д= 150мм-8шт, Д=100-3шт, Д=80-4шт, Д=50-6шт.
	В
	60%

	2
	Трубопроводы
	-
	Д=100мм-500мм
	Д
	90%

	3
	Вентиляция
	-
	естественная
	Б
	40%

	4
	Освещение
	-
	Светильник РКУ250-2шт; ВЗГ100-7шт
	Д
	93%




Техническое состояние зданий.


	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1986
	Надземная часть имеет размеры 18 х 24 м, высотой 4,5 м, подземная часть – 24 х18 м в плане между осями, высота 5м и имеет 2 песколовки размером в плане 6 х 6м.       Состояние строительных конструкций неудовлетворительное. 
	В
	50%



 Объект:  Котельная ВК-3


1.  Наименование объекта: Котельная.
2.  Адрес объекта:  г. Саратов, Волжский район, Займище 
3.Тип объекта – наземный                                                                        
4. Дата ввода в эксплуатацию –  1982 г
5. Источник электроснабжения, тип линии электроснабжения, количество вводов: п/ст «Гусёлка», кабель 6кВ, два ввода            
6. Наличие механической вентиляции не имеется  
- естественная – 3шт /дефлектор/
7. Наличие и тип системы отопления –котельная ВК-3
Износ оборудования  - 75%
                                                             в целом по станции
- насосы                                            64%
-запорная арматура                         75%
-электрооборудование                    85%


Насосное оборудование.

	№
п/п
	Тип насосного агрегата
	Дата ввода в эксплуатацию
	Производи-тельность, м3/ч
	Напор,
м
	Дата последнего ремонта
( К,Т)
	Тип эл. двигателя.


	Мощность электро-
двигателя, напряжение кВт /кВ
	Оценка износа
см. Приложение 2
	Степень износа

	1
	4к-6
	1982
	90
	87
	27.05.14
	A200L2У2
	45 кВт
	Д
	85%

	2
	4к-6
	1982
	90
	87
	06.06.14
	5A200L2У3
	45 кВт
	В
	55%

	3
	4к-6
	1982
	90
	87
	19.06.14
	АО2-81-2
	40 кВт
	Д
	85%

	4
	4к-6
	1982
	90
	87
	24.06.11
	4А200Ь4У3
	37 кВт
	В
	55%

	5
	1.5к-6
	1982
	12
	35
	31.07.14
	4А100S
	4 кВт
	Д
	85%

	6
	Км 65-50-160
	2007
	11
	35
	05.07.14
	АИР100L
	5,5 кВт
	Б
	30%

	7
	2км-6
	1982
	20
	35
	30.04.14
	4А100S
	4 кВт
	Д
	85%

	8
	Х 50-32 125
	2005
	13
	20
	08.06.14
	АИРМ90L
	4 кВт
	Б
	35%




Перечень технологического оборудования.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Котел
	1982
	ТВГ-4р производительность 4,3 Гкал/час (5МВт)-2шт.
	Д
	85%

	2
	Запорная арматура
	1982-2015
	Задвижка Д= 150мм-11шт, Д=100-3шт, Д=80-15шт, Д=50-73шт, Д=80-4шт, Д=50-3шт, затворы Д=150-3шт, Д=100-12шт, Д=50-12шт
	Г
	75%

	3
	Вентиляторы
	1982
	ВДН8 Q=6,8 м3/ч, Н=98 кгс/ м2 -2шт 
	Г
	85%

	4
	Дыммососы
	1982
	ДН10 Q=13,1 м3/ч, Н=89 кгс/ м2 -2шт
	Д
	85%

	5
	Дымовая труба
	
	Сборная железобетонная высота 30м
	Д
	97%

	6
	Вспомогательное оборудование
	1982
	Эл двигатели: дымососов Р=11 кВт -2 шт; вентиляторов Р=11 кВт – 2 шт, 
	Д
	85%

	7
	Освещение
	1982
	Светильники ЛСПО-6шт, Л2010-1шт, ВЗГ100-60шт,  
	Г
	75%

	8
	Газораспределительная установка
(ГРУ)
	1982
	Производительность до 400 м3/ч, счетчик газа RVG (G16-G400) с корректором Е260, регулятор РДУК-100, фильтр ФНЗ, фильтр ФГ, клапан предохранительный ПЗК 100, клапан сбросной ПСК-50, задвижка Д= 150мм-1шт, Д=100-1шт, Д=80-2шт, Д=50-1шт, кран шаровый Д=80-4шт.
	Г
	80%

	9
	Водоподготовка 
	1982
	Фильтры натрий-катионитовые Д=1000-3шт, 
	Г
	72%





Техническое состояние зданий.

	№ п/п
	Наименование оборудования
	Дата ввода в эксплуатацию
	Краткая техническая характеристика
	Оценка износа
	Степень износа

	1
	Здание  
	1982
	     Общая площадь 432 м2, Производственная площадь 288 м2 , площадь служебных помещений 144 х 2 этажа. Состояние строительных конструкций - удовлетворительное. 
	В
	58%






                 Объект: « Осадкоуплотнитель» ВК-3 водопроводных очистных сооружений Волжский р-н, Займище.
1.1 Здания и сооружения:
Основными несущими конструкциями здания  осадкоуплотнителя  являются: керамзитобетонные стены и стаканные фундаменты, железобетонные балки и плиты перекрытия первого этажа и чердачного здания.
Размеры по наружному периметру:
	

	Длина
м
	Ширина
м
	Высота
м
	Оценка износа
	Степень износа

	осадкоуплотнитель
	18
	12
	10,3
	Г
	75%


Характеристики конструктивных элементов здания
	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Фундаменты
	Стаканные

	2
	Стены
	Керамзитобетонные

	3
	Покрытие
	Железобетонные плиты

	4
	Двери
	Деревянные

	5
	Полы
	Бетонные.

	6
	Отмостка
	Асфальтобетонная по периметру склада


                   Объект: « Льдогенератор» ВК-3 водопроводных очистных сооружений  Волжский р-н, Займище.
1.1 Здания и сооружения:
      Основными несущими конструкциями здания  льдогенератора  являются: керамзитобетонные стены и ста   канные фундаменты, железобетонные балки и плиты перекрытия первого этажа и чердачного здания.
Размеры по наружному периметру:
	
	Длина
м
	Ширина
м
	Высота
м
	Оценка износа
	Степень износа

	льдогенератор
	3.35
	42.17
	5-7
	В
	60%


Характеристики конструктивных элементов здания
	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Фундаменты
	Стаканные

	2
	Стены
	Керамзитобетонные

	3
	Покрытие
	Железобетонные плиты

	4
	Двери
	Деревянные

	5
	Окна
	Деревянные глухие переплеты с двойным остеклением,стеклоблоки

	6
	Полы
	Бетонные.

	7
	Отмостка
	Асфальтобетонная по периметру здания



42
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